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PRINTING SOLUTIONS 



このマニュアルは、が下の製品にが応しています。 
シリアルプリンタ 

MICROLINE 憑⑩ HU/ 度 ⑩ HU 


〇このマニュアルには、プ U ンタを安全に使用していただくためのを意事項び書かれています。 

プ IJ ンタをご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプ U ンタのそばに置いて、ご使用ください。 














はじめに 

このたびは、ミ中データの M に ROLINE 80 HU /50 HU をお買いホめいただきまして，誠にありがとうござ 
います。 

このユーザーズマニュアルは、 M に ROLINE 80 HU /50 HU の操作方まについて述べたものです。 

ご使用の前にこの説明書をよくお読みになん正しい使用方まをご理解いただきまずようお願いいたしまず。 

この ユーザーズ マニュアルは、あず保管してください。万一、ご使用中にわか5ないことが起きたとき、 
きっとお役に立ちます。 


ま全上のま意表示 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取りあいをすると，人が死 t または重傷を負う可能 
性があることを示しています。 


A ごこの表示を無視して、誤った取りあいをすると、人が傷害を負う可能性があるこ 
じとの、 とを示していまず。 


A A 記号は警告、を意を促す事項があることを告げるわのでず。 
A の中に具体的な警告内容が巧かれています。 

(左図の場合は、「感電を意」を表します。） 



S ) 記号は禁止の行為であることを告げる电のです。 
&の中に具体的な禁止内容が S かれています。 

(左図の場合は、「分解禁止」を表します。） 


® •記号は巧為を強制したり指示する内容を告げるものです。 
♦の中に具体的な指示内容が巧かれています。 

(左図の場合は、「アースを接続してください。」を表します。) 


2 



諸ま意 

電波障害防止について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報は術装 
置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジヨ 
ン受信機にお接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り巧いをして下さい。 


高調波電流について 

この装置は、「高調波電流規格 JISC 61000 -3-2 適合品」です。 


エネルギ ー スタ ーについて 



当社は国際 エネルギースタープログラムの 参加事業者として、 本 製品が国際 エ 
ネルギースタープログラムの 基準に適合していると 判断し ます。 

《 ML 50 HU につきましては、国際 エネルギースタープログラム 基準の Version 1.1 
に適合しておりません。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•巧ずサービスおよび技術サポート 
などのが応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国かではその国のを律または規制により、本製品を使用できないことがあります。こ 
のような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切 
の責任を負いかねますのでご了承ください。 


本製品を廃棄する場合のま意 

本製品を廃棄する場合は、関係国内法、およびを i 也方の廃棄物処理基準に従って廃棄してくださし、。 
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使用許諾契約 


プリンタに付属のソフトウエアおよびドキユメンテーシヨンは、株式会社沖データが提イ共するも 
のです。本ソフトウエアを巧用することにより、お客様は、株式会社沖データ化リ下、沖データ 
という）との間で契約が成立し、本契約条項の拘束を受けることに同意したものと見なされます。 

1. お客様は、本ソフトウてアにが応する沖データプリンタを所有している場合のみ、ソフトウエ 
アを使用することが出来ます。 

2. 本ソフトウエアおよびドキユメンテーシヨン、そしてそれらのコピーの著作権、版権、所有権 
は、沖データまたは沖データじ巧用許諾を与えたライセンサーにあります。本ソフトウエアあ 
るいはドキユメンテーシヨンの一部または全部を複製したり、他人に複製を作らせたり、複製 
を許可したり、商行為をすることはできません。お客様は本ソフトウエアを、修正、改変、翻 
訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。また、 
本契約で認められた項目を除き、本ソフトウてアとドキユメンテーシヨンに関するいかなる巧 
的所有権の権利も付与しません。 


3. お客様は JiTF の条件すべてを満足することにより本ソフトウてアを第=者に譲;度できます。 

(1) 本ソフトウ I アに対応する沖データプリンタと一緒に譲渡する。 

(2) 本ソフトウてアおよびドキユメンテーシヨンのコピー全てを当該第=者に譲ミ度し、また 
は譲渡しなかったコピーを全て破まする。 

(3) 当該第=者が事前に本契約の拘束に同意する。 

また、本ソフトウてアを賃貸、貸与、リース、配を、串云載、移串云することはできません。 
お客様は、本ソフトウてアを日本国かじ出荷、移串云、輸出、再輸出できないこと、違法 
な方をで使用しないことに同意します。 

4. お客様が本契約の条件に違反した場合じは、沖データは、お客様の本ソフトウ I アおよびドキユ 
メンテーシヨンの使用中止およびライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除 
が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびドキユメンテーシヨンのオリジナルおよ 
び全てのコピーを破棄し、商標の使用を中止するものとします。 

5. 沖データ巧び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキユメンテーシヨンに関し 
て、じ TF のことを含む一切の保証をしません。 

(1) 本ソフトウ I アを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。 

(2) 本ソフトウェアあるいはドキユメンテーシヨンに瑕疵がないこと。 

(3) 第=者の権利を侵害していないこと。 

(4) 特をの目的に適合していること。 

またソフトウェアまたはドキユメンテーシヨンは、予告なく改を、変更することがあります。 

6. 沖データおよび沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキユメンテーシヨンに 
よって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失におしても、一切責任を負わな 
いものとします。 
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本書について 

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一記載もれなどお気付きの点がござい 
ましたら、お買いポめの販売店にご連絡ください。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては、3項にかかわらず責任を負いかねますの 
でご了承ください。 


商標について 

を会社名，製品名は各社の登録商標または商品名です。 

ESC/P は、 セイコーエプソン （株）の登録商標です。 

Microsoft、Windows、MS-DOS は、米国 Microso 円 Corporation の米国およびその化の国における登 
録商標です。 

M に R0 LI N E は株式会社沖データの商標です。 


本文中の路語について 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• MICROLINE 80HU - ML80HU 

• MICROUNE 50HU — ML 日日 HU 

• Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版 一 Windows Vista 

• Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition operating system 日本語版 ^ Windows 
Server 2003 (x64 版) 《 

• Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 一 WindowsXP(x64 版 ）※ 

• Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版 一 Windows Server 200 3 》 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 ^ WindowsXP 《 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 ^ WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 一 Windows98 

• Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 一 Windows9 己 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 ^ Windows 2000 

• Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版 -^ WindowsNT4.0 

• Windows Vista、Windows Server 2003 、 WindowsXP 、 WindowsMe 、 Windows98、Windows 
95 、 Windows 2000 、 WindowsNT4.0 の総称一 Windows 

※ 特に記載がない場含は 、 Windows Vista、Windows Server 2003 > WindowsXP には 64bi1 : 版も 
含みまず。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会杜沖データじ属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行ってはいけ 
ません。必、ず、株式会社沖データので書による承諾を得てくださし、。 


© 2002 Oki Data Corporation 
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本書の見方 

本書の内容は、大きく分けて次の6つの構成になっています。 

第1章〜第3章ご使用上のを意，プリンタの設置からテスト印刷，ホストコンピュータとの接続に 
ついて説 B 月しています。プリンタの基本的な使い方がわかります。 

第4章〜第5章 いろいろな用紙の印刷のしかたと、巧っていると便利ないろいろな機能について 
説日月します。 

第6章 オプション品の取り付けか6操作方法，使届ちまについて説明します。 

第7章 リボンカートリッジの交換ちま，困ったときの処置方法について説明します。 

第8章 プリンタおよびカットシートフィーダの定期清掃のしかたについて説明します。 

付録 このプリンタの仕様、文字コード表、制御コードの一覧表、アフターサービスに 

ついて説おしまず。 

図の表記のしかた 



广 、 

印字可 


「印字巧」スイッチを押します。 


料 



广 、 

機能切替 

将 

+ 

f 、 

印字可 

稱 

「機能切替」スイッチを押しなが6 r 印字巧」スイ、ソ 
チを押します。 


本書での説明の マーク 



ま.' 


プリンタを正しく動作させるためのを意や制限でず。 

誤った操作をしないため、あずお読みください。 


• 

参考 


プリンタを使巧するときに巧っておくと便利なことや参ちになることです。 
お読みになることをおすすめします。 


安全上のを意，表示の説 B 月が別途2ページに記載してありまずので、お読みください。 
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1ご使用前に必ずお読みください.. 
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名■部のを称と機能 . 

鼓置の柔イ千 . 

動作 S 境 . 

設置に関ずるを意 . 

設置場所について . 

電源のを件 . 

動作 S 境 . 

電源に関ずる注意 . 

電源について . 

ご使用時のを意 . 

故障や異常のときは . 

プリンタのお手入れ . 

2プリンタの準備〜箱を開けてからテスト印刷ずるまで〜… 

捆包を開く . 

プリンタを設置ずる . 

固を具を取り除く . 

リボンカートリッジを取り付ける . 

電源コードを取り付ける . 

テスト印字をする . 

3ホストコンピュータに接続ずる . 

USB インタフェースでホストコンピュータに接続ずる ....... 
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設定を変更する . 

設をを初期化ずる . 

プリンタの調整項目 . 

調整メニュー項目一覧 . 

設をを変更する . 

用紙の頭化し位置を補正する . 
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6オプション〜取り付けから使いちまで〜 . 
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早 


1 ご使用前に必ずお読みください 
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1 ご使用前に化ずお読みください 



早 


MICROLINE 80 HU /50 HU の特長 

◎用紙を自動的にセットします 

オート□ードにより、連続紙や単票を自動的に印字位置にセツトします。 


◎いろいろな用紙に印刷できます 

連続紙や単票をはじめ、はがき，□ール紙，伝票などの複写紙，その他いろいろな用紙に印 
刷できます。 

◎単票，はがきを自動給紙します 

オプションのカツトシートフィーダを装着すると、単票，はがきを自動給おします。 

◎バーコードを印刷できます 

JAN , NW ス CODE _39, カスタマバ ー 〕ードなど、7種類のバー〕ードが印刷できます。 

◎2 種類の連続紙をセットできます 

オプションのボトムトラクタを装着すると、連続紙をプリンタの下か6も給紙できます。 
標準装備のピントラクタと合わせて、2種類の連続おを使い分け6れまず。 
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1 ご使用前に必ずお読みください 


各部の名称と機能 

〔前面〕 



早 


ぺーパガイド 

単票の両端の位置を 
まめる支えでず。 




USB インタフェースコネクタ 
US 巳インタ フエースコー ドを 
差し込むコネクタです。 
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1 ご使用前に化ずお読みください 



早 


設置の条件 

♦動作環境 


• 次の温度、湿度を満足ずる場所に設置して<ださい。 
周囲温を： 5~35 °C 
周囲湿度： 30〜8096 RH (相対湿度） 

• 結露しないようにを意してください。 


♦設置に関するま意 


A 警告 


• 高温になる場所や义気の近くには設置しないでくださし、。 

•化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

• アルコール、シンナー などの引义性溶液のおくには設置しないでください。 
•小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。 

•不ををな場所（ぐらついた台や傾いた巧など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでくださし、。 
• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでくださし、。 

• 振動が多い場巧には設置しないでくださし、。 


么迂意 

• プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでくださし、。 

• 毛足の長いジュータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 

• 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。 

• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビの画面ゆれにつながりますので、モニタやテレビから離して設置してください C 
• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 
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1 ご使用前に公、ずお読みください 


設置場所について 


◎直が日光のあたる場所やヒータなどの熱器 
具のおくは避けてください。 




◎湿気やほこりのをい場所は避けてください。 



◎強い電磁巧，腐食性ガスの発生する場所は 




◎じゅうたんを敷いた場所は避けてくださ 
し、静電気障害の原因になります。 



◎フ□、ソピーディスクを乗せると、フ□ッピ ー 
ディスクの内容が壊れることがあります。 



◎お<でラジオを聞<場合，周波数によって 
は雑音が人ることがありまず。 
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1 ご使用前に必、ずお読みください 



◎ CRT の近くは避けてください。 

電磁巧の影響により、画面に歪みが発生す 
ることがあります。 



◎プリンタを設置ずる台，机は、プリンタの 
振動で動く場合がありますので、キヤスター 
付きのちのは遇けて < ださい。 
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1 ご使用前に必、ずお読みください 


電源の条件 

♦動作環境 



早 


• W 下のを件を守ってください。 

交流 ( AC ) : 100 V +10% 

電源周波数 ： 50 Hz または 60 Hz ±1 Hz 

• 電源が不安走な場合は、電圧調整器などを使用して<ださい。 

• 本プリンタの最大消費電力は約 350 W です。電源容量に十分余裕があることを確認して< 
ださい。 


参電源に関するま意 


A 言口 

•電源コード、ァース線の取り付け、取りかしは'丘、ず電ミ原スイッチを OFF にしてから斤って 
ください。 

•ァース線は'必ずき用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のァース、 
避雷針などには絶がに接続しないでくださし、。 

. 電源コードのはき差しは'必ず電源プラグを持って行ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

• 濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。 

. 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでくださし、。 

• たこ足配線はしないでくださし、。 

•本プリンタと化の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写 
機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作すること 
があります。やむを得ず同じコンセントじ接続するときは、ホ販のノイズフィルタかノイズ 
カットトランスを巧用してくださし、。 

• 添付の電源コードのみで使用してください。 

• 延長コードは使用しないでくださし、。やむを得ず使用する場合は、を格 12 AJi < 上のものを巧 
用してください。 

•延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しなし、場合があります。 

. EP 刷中に電源を切ったり電源プラグを巧かないでください。 

•プリンタの電源スイッチを OFF にしてから再び ON するときには、5秒 JiLh ちってから ON 
してくださし、。 

• 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードをはいてください。 


電源プラグはを期的にコンセントから巧いて、巧の根元、および巧と巧の間を清掃 
してください。 

電源プラグを長時間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの巧の根元 
にホコリが付着し、シヨートして义災の原因となるおそれがあります。 
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1 ご使用前に化ずお読みください 



早 


電源について 

◎電源はかず AC 100 V (50 Hz または 60 Hz ) 
を使用してください。 


◎オプションを取り付けるときは、電源を 
「 OFF 」 してください。 


^ AC100V+10% 
W 50or60Hz 




◎電源コードの抜き差しは、あず電源を 
rOFF 」 し、電源プラグを持って行ってくだ 
さい。 

絶対に電源コードを引っ張6ないで<ださ 



◎雷が鳴っているときは電源を 「 OFF 」 し、 
電源プラグを抜いて<ださい。 



◎プリンタとホストコンピュータを接続する ◎長時闇プリンタを使用しないときは、電源 

ときは、両方の電源を 「 OFF 」 してください。 を rOFF 」 してください。 
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1 ご使用前に化ずお読みください 


ご使用時のま意 



早 


A ま意 


ケガをする恐れがあります。 





電源をいれたままでカバーを 
開けて、リボンカートリツジの 
交換などをしないでくださし、。 
プリンタが突然動き出し、ケ 
ガをする恐れがあります。 


A ま意 


装置が壊れる恐れがあります。 


を您) 



プリンタ内部にクリップなどの 
異物ををとさないでください。 
もし、をちてしまったときは、 
すぐに電源スイッチを 「 OFF 」 
にし、電源プラグをコンセン 
卜から抜いて、お客様相談セ 
ンター （281 ページ）かお買い 
上け'販売店にご連絡ください。 
ご自分で々解しないでくださ 
い。故障の原因になります。 
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1 ご使用前に化ずお読みください 



早 


◎用紙やリボンカートリツジが無い状態では、絶がに EP 字させないでく 
ださい。また、用紙幅 Jii 上の領域にも印字させないでくださし、。 

◎リボンカートリツジは、商品本おの性能を発揮させるために、沖デー 
夕純正の消耗品をご使用くださし、。 

純正品た i かの消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本お 
の性能を発揮できない場合があります。 

純正品 Jii かの消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無僧保 
障期間中あるいはがず契約期間中であっても有償となります。（純正 
品(かの消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、 
ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


◎インクリボンは寿命内であっても、印字が薄くなったり、インクリボ 
ンがほつれたりした場合には交換してください。を装を解いたリボン 
力ートリッジは長時間放置すると寿命が短くなります。 

◎リボンカートリッジ交換後は、インクリボンがたるんでいないことを 
確認してください。たるんでいる場合は、つまみを矢印方向に回して 
たるみをとってから動作させてください。 

詳細は、「リボンカートリッジを取り付ける」 （28 ぺージ）を参照して 
ください。 

◎用紙は、仕様に合ったものを巧用してください。詳細は、「付録用紙 
規格および印字範囲」に44ぺージ）を参照してください。 


故障や異常のときは 


A 警告 


故障や感電の原因になります。 


を您) 


故障や異常（においがしたり、煙が出たり、熱くなった）に気付 
いたときは、すぐに電源を 「 OFF 」 し、電源プラグをコンセント 
から抜いて、お客様相談センター (281 ぺージ）力\お買い上げ 
の販売店にご連絡くださし、。 

ご自々で々解したり、修理したりしないでくださし、。故障や感電 
の原因になります。 
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1 ご使用前に必、ずお読みください 


プリンタのお手入れ 


◎プリンタカバーの汚れは、中性洗剤を薄めた巧にひたした巧を、堅< 
しぼってふき取ってください。 




早 


◎堅い巧やアル コー ル，シン ナー ，ベンジンなどでふかないでください。 



◎プリンタ内部じごみやほこり、紙粉が目立つ場合は、掃除機などを使 
用して取り除いてください。 



ごみやほこり、が粉がたまると、センサの誤動作や用紙送り不 
良、印字乱れなどの原因になります。 
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1 ご使用前に化ずお読みください 



早 


(MEMO) 
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2 プリンタの準備 

〜箱を開けてからテスト印刷するまで〜 
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2 プリンタの'準備 


栖包を開く 



プリンタの捆包を開いて、と J 下の付属品が揃っていることを確認してください。 
わし、足りない場合は、プリンタをお買い求めの販売店にご連絡ください。 





電源用プラグ 


ユー ザーズマニュアル 



保証書-ご愛用者登録カード プリンタソフトウェア 

CD-ROM 


• 保証書に'必要事項が記入されているか確認してください。 

正しく記入されていなし、保証書は無効になり、無憎イ呆証を受けられない場合があ 
ります。もし、記入内容が不十分でしたら、販売店にお問い合わせください。 

• 保証書は大切に保管してください。 

• お包箱，旧を材はイ呆管しておき、再輸送の際に'必ず使用してください。 

• インタフエースケーブルは添かされておりません。お使いのコンピュータじ合わ 
せて別途購入してください。 
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2 プリンタの準備 



60 cmU ± 



約 65 cm 



プリンタを設置する 


プリンタは、水平で安定した台の上に設置してください。また、操作，日常の点おおよび消 
耗品の交換など、プリンタの性能を維持する作業を巧うために下記の設置スペースを殖保 
してください。 


設置スぺース 









巨じ99 L 察 
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2 プリンタの'吿備 


固定具を取り除く 



輸送時の振動などによる巧損を防ぐため、 EP 字ヘッドはストッパで固定してあり、シート 
ガイドなどにはプ□テクタ（保畫具）が取り付け6れてあります。 

ご使用になる前に、このストッパとプ□テクタ（保畫具）をかしてください。 


[^ゾ I 輸送時には印字へッドをホ側に寄せてストッパで固をしてくださし、。 


防音カバーとアクセスカバーを両手で開きます。 

アクセスカバー 



防音カバー 


固 


アクセスカバーを開くときには、アクセスカバー両端のア 
クセスカバーノブを両手で持って開いてください。 
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2 プリンタの準備 


4 


プロテクタを外し、シートガイドと アッパ カバーの A マー 
クを合わせてシートガイドを取り巧けます。 




5 


プルアップローラアッセンプリからプロテクタを外します。 



6 


アクセスカバーと 防音 カバーを 閉じます。 
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2 プリンタの'準備 


リボンカートリツジを取りがける 



最初にリボンカートリツジを取り付けます。 


をゾ]リボンカートリツジは、商品本おの性能を発揮させるためじ、沖データ純正の消耗 
品をご使用ください。 

純正品かの消耗品をご使用になると、 EP 刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮 
できない場合があります。 

純正品かの消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中ある 
いは巧ず契約期間中であっても有償となります。（純正品 JiWf の消'耗品の使用が全て 
不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 



A ま意 ケガをする恐れがあります。 


A 



電源を入れたままで力 
バーを開けて、リボン 
力ートリッジの交換を 
しないでくださし、。 
プリンタが突な動き出 
し、ケガをする恐れが 
あります。 



アクセスカバーを開くときには、アクセスカバー両端のア 
—クセスカバーノブを両手で持って開いてくださし、。 
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2 プリンタの準備 



A ま意 やけどの恐れがあります。 


A 



印字直後は印字ヘッド 
が高温になっています 
ので、印字ヘッドにさ 
わらないでくださし、。 
リボンカートリッジの 
取り付けは、印字へッ 
ドの温度が下がってか 
ら斤ってください。 


4 


リボンカートリツジを袋から出し、つまみを矢印方向に回 
して、インクリボンのたるみを取ります。 


プラスチックフイルム つまみ 



7 ^リボンカートリッジの先端についているプラスチック 

-フイルムは、リボンカートリッジの一部ですので取りかさ 

なし、でください。 
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2 プリンタの'吿備 




30 


5 


リボンカートリッジ両側の兰ちマーク (<, >) の部々を 
持ち、溝部にボスを引っ掛け（①）、そのまま下に押し込 
みます（②)。 

このとき、印字へッド先端部でプラスチックフィルムを変 
形させないでください。 

兰ち マー ク 



6 


用紙厚設をレバーを用紙厚に合ったレンジ位置に合わせま 
す。 


レンジ位置は「用紙の厚さに応じた調整方法」（132ページ）を 
参照して < ださい。 



用紙厚設定レバー 


7 リボンカートリッジをセット後、印字ヘッドがスムーズに 
, 移動することを確認してください。 


印字ヘッド 



夕 


アクセスカバーと 防音 カバーを 閉じます。 






























2 プリンタの準備 


電源コードを取りがける 


電源 コー ドと アース 線を接続します。 



電源スイッチが 「 OFF 」 （〇側）になっていることを確認 
します。 




A ま意 ケガをする恐れがあります。 


A 



ク 


電源コードをプリンタの AC コネクタに接続します。 
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2 プリンタの'吿備 


3 電源コードに電源用プラグを差し込みます。 

コンセントが3極の場合は，電源用プラグは不要でず。 



4 


アース 線を アース 端子に接続し、電源プラグを コンセント 
に差し込みます。 


A 警告 


感電の恐れがあります C 


A 





万一のを険防止のため、 
アース は化ず接続してくだ 
さい。ガス管には絶がに接 
続しないでくださし、。 

電源プラグの アース が接続 
できない場合は、電気工事 
店へご相談ください。 

電源プラグを外すときは逆 
の手順で斤ってください。 


• アース線をコンセントじ一緒に差し込まないでくださし、。 
•電源は'必ず AC 100 V (50 Hz または 60 Hz ) を使用してく 
ださし、。 

•電源を入れたとき、一瞬大きな電流が流れます。 

電圧低下を避けるため、空調機や電動機器など、大電 
流を巧う系統との電源共用はおけてくださし、。 

• このプリンタは、ドット密度の高い印字（黒ベタ EP 字 
など）を行うと、最大 4 A の電流が流れます。パソコン 
などのサービスコンセントには接続しないでください。 
タコ足配線は、絶対しないでくださし、。 

. 本プリンタに添付の電源コードを巧用してくださし、。化 
の製品用の電源コードは使用しないでください。 

• 本プリンタに添かの電源コードは、本プリンタま用です。 

化の製品には使用しないでくださし、。 

•電源コードのはき差しは、'必ず電源スイッチを 「 OFF 」 
してから、電ミ原プラグを持って行ってください。絶が 
に電源コードを引っ張らないでください。 

• UPS (無停電電源）およびインバータを巧用した場合の動 
作は保障していません。故障のおそれがあります。無停 
電電源およびインバータは使用しないでください。 
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2 プリンタの準備 


テスト印字をする 

プリンタが正確に動くことをおかめるために、テスト印字を行います。テスト印字には、 
A4 サイブと J 上の単票の縱置、または10インチ幅の連続紙を使用しまず。 

(M に ROUNE 80HU の場合には，15インチ幅の連続紙を使用しまず。） 

ここでは、 A4 サイズの単票を使う場合を例にとって，テスト印字の手順を説明します。 

電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 

用紙切り替えレバーを 単票 rgp 」 にします。 

アクセスカバーを開き、用紙厚設をレバーを用紙厚に合っ 
たレンジ位置に合わせ、アクセスカバーを閉じます。 


ク 

夕 


4 


「改頁」+「改す f 」 スイッチを押しながら、電源スイッ 



単票をセットします。 

単票の左端をペーパガイドに合わせて、そのまま奥に突き当たる 
までまっすぐ差し込みまず。 

単票のセット方法は，「単票をセットする」 （114 ページ）を参照 
してください。 


6 「□—ド退避」スイッチを押します。 

単票が自動的に吸入されます。 


' 「印字可」スイッチを押すと、テスト印字を開始します。 


夕 

夕 


「E 口字巧」スイッチを押して、印字を中断します。 

もう一度「印字巧」スイッチを押すと、 EP 字を再開します。 

「改頁」スイッチを押して、単票を排出します。 

電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 


テスト印字を行ってみて、動作が異常な場合には、「こんなときには」 （218 ぺージ) 
-を参照してください。 
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2 プリンタの'準備 


( MEMO ) 




3 ホストコンピュータに接続する 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


；±./|本章の記述は、 M に ROUNE 50 HU を例にしています。 


USB インタ フエー スでホストコンピュータに接続する 



USB インタフェースケーブルは、 USB2.0 仕様のインタフェースケーブルをご巧意くださし、。 
USB インタフェースのケーブル詳細および信号線ピン函列は、 rUSB インタフェース」 (240 
ページ）をご覧ください。 

石7^ USB インタフェースでホストコンピュータに接続した場合、パラレルインタフェー 
^^—^ ス、 シリアルインタフェース（オプション）との同時接続はできません。同時に複 
数のインタフエースから印刷を行った場合、正しく印刷できないことがあります。 



電源スイッチを 「 OFF 」 にします。コンピユータ側の電 
源スイッチも 「 OFF 」 にします。 



ク 


USB インタフエースケーブルを接続します。 



コンピュータと 
接続します。 


夕 


コンピユータに USB インタ フエー スケーブルを接続します。 

詳しくは、コンピュータのマニュアルをご覧ください。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


パラレルインタ フエー スでホストコンピュータに接続する 


パラレルインタフエースケーブルは、ホストコンピュータによって異なります。それぞれ 
のホストコンピュータに合わせて IEEE std1284-1994 準拠の双ち向パラレルケーブルをご 
用意 < ださい。 

パラレルインタフエースの信号線ピン配列は、 r パラレルインタフエース信号」（236ぺージ） 
をご覧ください。 


を ■/ I パラレルインタフェースでホストコンピュータに接続した場合 、 USB インタフェー 
ス、 シリアルインタフェース（オプション）との同時接続はできません。同時に複 
数のインタフエースから印刷を行った場合、正しく EP 刷できないことがあります。 




電源スイッチを 「 OFF 」 にします。コンピユータ側の電 
源スイッチも 「 OFF 」 にします。 



ク 


パラレルインタフエースケーブルを接続します。 

ケーブルがかれないようにプリンタ側の止め金具で固をしまず。 



〇 コンピュータにパラレルインタ フエー スケーブルを接続し 
ます。 


詳しくは、コンピュータのマニュアルをご覧ください。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


Windows Vista 環境で使用する 

♦プリンタの設定 



Windows Vista か6印刷ずる場合、プリンタのメニュー設定内容は，工場化荷時の値に戻 
してください。他の値を使用していると、おいどおりの印字結まを得6れません。 

「設をを初期化する」 （145 ページ）を参照してください。 

参プリンタドライバの動作環境 

Windows Vista 日本語版の動作ずるコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で USB インタフエース/双ち向パラレ 
ルインタフエースを搭載している機種 


[^ ゾ I 日本語版 Jii かの OS にはが応していません。 


♦プリンタドライバのセットアップ 

• ご巧用のインタフエースケーブルでのセットアップ手順に従ってセットアップ 
してください。 

• Administra ね r の権限（コンピュータの管理者の権限）が'必要です。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


USB ケープルを接続しまず。 

プリンタの電源を 「 ON 」 にします。 

Windows Vista を起動します。 

すでに Windows Vista が起動している場合 
は、再起動してください。 

プラグアンドプレイで、自動的にプリンタド 
ライバがセツトアップされます。 


[ USB インタフエースケーブルを使用します] 


をゾ 


『プリンタ』フォルダ内の『プリンタのインストール J からはセットアップできま 
せん。 

セットアップを行う際には、'必ず Administrator 権限（コンピユータの管理者の権 
限）をもったアカウントでログオンしてください。 


プリンタとコンピュータの電源が OFF に 
なっていることを殖認します。 


[パラレルインタフエースケーブルを巧用します] 


をゾ 


セットアップを斤う際には、'必ず Administrator 権限（コンピユータの管理者の権限) 
をもったアカウントでログオンしてくださし、。 

/ プリンタとコンピュータの電源が OFF に 

なっていることを殖認します。 


ク 

夕 

4 


パラレルケーブルを接続します。 

プリンタの電源を 「 ON 」 にします。 

Windows Vista を起動します。 

すでに Windows Vista が起動している場合 
は、再起動してください。 

プラグアンドプレイで、自動的にプリンタド 
ライバがセットアップされます。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


♦印刷条件の設定 

デバイスの設をタブでの設を 

このタブは、プリンタのプ□パティで表示されまず。 



給紙方法と用紙の割り当て 

給紙ちまに対して、用紙を割り当てます。給紙方 
まで「自動違択」を指をしたとき、同ーサイズの 
用紙を複数の給紙ちまに割り当てないでくださし、。 


用紙/品質タブでの設を 

このタブは、アプリケーションソフト内のプリンタプ□パティで表示されまず。 



給紙方法 

給紙ち法を違択します。 

• 手差し 

• カツトシートフイーダ 

• トラクタフィーダ 

• 自動違択（使用できません） 

• 「手差し」を指をするときは，カットシート 
フィーダをプリンタか6取りかし、用紙切り 
替えレバーを単票 r 巧」じして<ださい。「カッ 
トシートフィーダ」を指をするときは、カッ 
トシートフィーダをプリンタじ搭載し、用紙 
切り替えレバーを単票「胃」じしてください。 

• 「トラクタフィーダ」を指をするときは，プリ 
ンタの用紙切り替えレバーを連統紙 ftf 」 あ 
るいは「#*」にして<ださい。 

参 M に ROLINE 50 HU で□-ルペーパスタンドを巧 
用する場合には， r トラクタフィーダ」を指をし. 
用紙切り替えレバーを単票「巧」じして < ださい。 

♦プリンタの給紙ち法の設をは4章を参照して< 
ださい。カットシートフィーダ、□-ルペーパ 
スタンドについては6章を参照してください。 


実際の給が方をは、プリンタの用紙切 
^一一 り替えレバーの設定が優先されます。 

♦給紙方法を切り替えるときは、巧刷巧みの用 
紙を排出して<ださい。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


詳細オプション画面での設を 

この画面は、アプリケーションソフト巧のプリンタプ□パティで表示される「用紙/品質」 
タブまたは「レイアウト」タブにおいて r 詳細設定」ボタンを押すことじより表示されます。 

I — 用紙サイズ 

用紙サイズを違択します。 

•アプリケーションによっては、「詳細オプション」 
画面での設走よリ、アプリケーションソフトの用 
紙設定での設定内容が優先されます。 

-印刷品質 

印刷の品位を選択します。 

•高ま（片方向印字）：片方向で高まに印刷します。 
•高ま（両方向印字）：両方向で高まに印刷します。 

• 高密度（片方向 EP 字）：片方向で高密勘こ印刷します。 
• 高密度（両方向印字）：両方向で高密度に印刷しまず。 

♦高ま（片方向巧字），高速（両方向印字）を選んだ場 
合、 ANK フォントは全て高速を ANK で巧刷されます。 

高速印字では、で字パターンのドットを間 

-引き、高速で EP 字を行うため、高密度 EP 宇（通 

常印字）に比べ、文字が薄く見えます。 

カスタム用紙サイズの設を 


OKI MICROLINE 50 HU を巧オプシミン 

m OKI MICROLINE 50 HU を巧なドキュメントの設王 | 

さ用を/おで I 
A 4 ■ I 

泣巧；1_壺 I 

s - jHi ] ヴラフ イジ クス 

! -- 。風を篇：180 X 180 dots per inch 
曰みドキュメントの 5 t プシミン 
註巧な B 助话を ； Sa 

シートごとのベージレイアウト： ちわ’らちち应 
J 、ー フトーン： =お道巧 
口和。夏ち化；ち进 
曰巧プリンタの巧巧 

口吼を 巧: ちお巧 1^口巧お。写） 


任意のサイズの用紙を使用ずるには、次の手順で巧紙を作成します。 


どさ ► コント。ールバネル ► ブ U ン9 ，卜 》 ifl が 




/ 『スタート』-『コント□ールパネル』-『プ 
リンタ』を開き、画面上でちクリック後、 
さらに、 『管理をとして実行 J - 『サーバの 
プ□パティ J を違択しまず。 


つ 『用紙 J タブで『新しい用紙を作成ずる J を 
チェックし、寸法を入力します。入力後、『用 
紙の保を J をクリックします。「用紙規格お 
よび印字範囲」の範囲で使用してください。 
『用紙規格および印字乾囲 J の乾囲外で用紙 
サイブを作成してもプリンタドライバで違 
択ずることはできません。 

♦高さは1/6インチ単位で設をして < ださい。 

を^ OS 側の設をが1/6インチ単位のため、 

^- 1/6 インチ単位 Jii かに設をした場合に 

は実際の用紙サイズと OS 内部で管理 
している用紙サイズに差が生じます。 
そのため、ほい通りの印刷結果が得ら 
れない場合があります。 


作成した用紙が『用紙 J 一覧に表示されます。 
















































































3 ホスト コン ピュータに接続する 


参フォントの指定 



•本機種においては、〔明朝〕、 [ Courier (10 cpi )] s 〔 OCR - BOOcpi )〕、[ Roman (10 cpi )]^ 
〔Sanserif (10 cpi ) 〕の 5 種類のプリンタフォントを搭載しています。 

• プリンタフォントを指をした場合、 Windows 画面上にはプリンタフォントにおいフォン 
卜が表示されます。そのため、印刷結果が Windows 画面と一致しないことがあります。 
•通常は、け月朝〕または〔明朝倍角〕を指をしてください。 

• レイアウトタブの印刷の向きで『横 J を指をすると、プリンタフォントは TrueType 等の 
フォントに変換されて EP 刚されます。 

横向きでお使いの場合は、あらかじめ TrueType 等のフォントを指をすることをお勧めし 
ます。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


WindowsServer 2003環境で使用する 


参プリンタの設定 


WindowsServer 2003か6印刷する場合> プリンタのメニュー設を内容は、工場化荷時の 
値に戻してください。化の値を使用していると> 思いどおりの印字結まを得6れません。 
「設定を初期化ずる」 （145 ページ）を参照してください。 

•プリンタドライバの動作環境 

WindowsServer 2003日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で US 目インタフェース/双方向パラレ 
ルインタフェースを搭載している機種 



障ゾ I 日本語版 Jii かの OS にはが応していません。 


参プリンタドライパのセットアップ 

• ご巧用のインタフエースケーブルでのセットアップ手順に従ってセットアップ 
^~~ してくださし、。 

• Administrator の権限（コンピユータの管理者の権限）がか要です。 

• プリンタドライバ CD - ROM の Readme . htm / txt には、プリンタドライバに関する補 
足情郎および最新情報が記載されていますので、'必ずお読みください。 

セットアップには次のちのを用意してください。 

プリンタドライバ CD-ROM (プリンタじ添付されていたもの） 
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3 ホストコンピュータに接続する 


山 SB インタフエースケーブルを巧用します] 


7 ^ • プリンタドライバのセットアップは『新しいハードウエアの検出ウィザード』 

- から行います。『プリンタと FAXJ フォルダ内の『プリンタのインストール』力' 

らはセットアップできません。 

•セットアップを行う際じは、'必ず Administrator 権限（コンピユータの管埋者の権限） 
をもったアカウントでログオンしてください。 

• すでに異なるパージョンの OKI M に ROLINE HU プリンタドライバがセットアップ 
されている場合は、削除してからセ'ソトアップしてください。 


/ プリンタの電源を 「 ON 」 にします。 

※パラレルインタ フエー スケーブルが同時 
接続されていないことをご殖認ください。 

ク WindowsServer 2003を起動しまず。 

^ すでに WindowsServer 2003が起動してい 
る場合は、再起動してください。 



巧ホれち巧で是远®ドライ;ほ度ま t る空） 

下のチ:!‘乂Iポ W な®って、リム-バカレタテ‘ィアや□-カルバリ巧なホでさまん巧がれな S 巧のドラ 
イ/贿インストづ巧似す。 


r c レの M 般 モ巧ホ汹) 


f 17次の巧巧$まめるを)：1 



1 |0«01 vef¥HU»WinS2aCI3 1 

jd 

ホ賠の1 


r な巧しむいで、インスト-ルするドライバを适巧するの 

卿 巧する 邸, このげ地を 網ます。巧 柄れをドライけ は, A — 防の 編の 诚 


夕 


4 



『新しい八ードウェアの検索ウィザードの開 
始』画面が表示されるので、『一覧または特 
をの場所か6インストールずる（詳細）』を 
チェックして、『次へ J をクリックします。 
《『ま斤しい八ードウェアのお索ウィザード 
の開始 J が表示されない場合は、 USB イ 
ンタフェースケーブルを接続し直してく 
ださい。接続し直しても画面が表示され 
ない場合は、8へ進みまず。 

プリンタドライバ CD - ROM を CD - ROM ドラ 
イブへセットし、『次の場所を含める J のみ 
をチェックして次のように入力し、『次へ』 
をクリ 、ソク します。 


ここでは CD - ROM ドライブがご^の場 
合を例にしています。 

D :¥ D 「 ive 「¥ HU ¥ WinS 2003 




この卜阳 I ァ： 

巩ンタ 

を巧用するためじインストールしようとしているリフトウェアは' このバーつヨンの Win 
dows との 互巧は を 巧な する Windows [] コテストじさ巧していません〇 
C •.のテストがモ巧でホる巧ホ!） 

インストルち€行した#合、システムのめれ巧損なわれたり、システム 
が不安を t わるねど、ま六な B 吾を引き e こす罢因となる巧をせがわり 
ま才•今才ぐインストールをやがし、 Windows □] テストじ台•括したリフ 
トウ I アザ入キ巧をかどうホ、ハードウェアベンターじ SI 2 されることを、 
Microsoft は巧<わなめします。 


I に:::::敬離::ニコ I 心トルの巧止 < S ) J 


ドシスト 


5 


『八ードウエアのインストール』画面で、 
「 Windows との互換性をお証ずる Windows 
□ゴテストに合格していません」と表示さ 
れますが、そのまま『続行 J をクリックし 
まず。 


ファイルのコピーが開始されます。 
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3 ホストコンピュータに接続する 




gf 断せブジエウト ぶ 


6 


7 


『ま月しい八ードウエアの検索ウィザードの完 
了 J 画面で『完了 J をクリックします。 


『プリンタと FAX 』 フォルダにプリンタアイ 
コンが作成され、セットアップは完了とな 
U ます。 


『新しいハードウ I アの検索ウイザードの開始』画面が表示されない場合 



〇 『スタート J 一『マイコンピュータ』をマウ 
U スのちボタンでクリックし、『プ□パティ』 
を違択します。 

Q 『八ードウエア J タブの『デバイスマネー 
ー ジヤ J をクリックします。 



7/7『その他のデバイス J の 『OKI DATA 
■り CORPOKI MICROLINE 50 HU 』 または 
『OKI DATA CORPOKI MICROLINE 80 HU 』 
をマウスのちボタンでクリックして、『削除 J 
を選択します。 







































































3 ホスト コン ピュータに接続する 




11 『その他のデバイス』が表示されない場合は、 
, ■ 『表示』メニューの『非表示のデバイスの表 
示』を逞択し、『プリンタ J の 『OKI DATA 
CORPOKI M に ROLINE 50 HUJ または 『OKI 
DATA CORPOKI MICROLINE 80 HUJ を 
マウスのちボタンでクリックして、『削除』 
を選択しまず。 

『デバイスの削除の植認』画面で 『0 K 』 を 
/ムクリックし、『デバイスマネーツャ J を閉じ 
まず。 

J 0 『システムのプ□パティ J 画面で 『0 K 』 を 
/リクリックします。 


Windows を巧起動し，『ま斤しい八ードウェ 
! • アのお化ウイザード J 開始画面か6再セツ 


トアップします。 
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3 ホストコンピュータに接続する 


[パラレルインタフエースケーブルを巧用します] 


.プリンタドライバのセットアップは『新しい/、ードウエアの検出ウィザード』 

^- から斤います。パラレルインタフエースで WindowsServer 2003と接続する場合、 

『プリンタのインストール』では正しくセットアップできません。プリンタのイ 
ンストールでセットアップすると、 WindowsServer 2003を起動するたびにプラ 
グアンドプレイでのセットアップ画面（新しいハードウエアの検出ウィザード） 

が表示されますので、'必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。 

•セットアップを行う際には、'必ず Administrator 権限（コンピユータの管 I 里者の権限） 
をもったアカウントでログオンしてください。 

• すでに異なるバージョンの OKI MICROLINE HU プリンタドライバがセットアップ 
されている場合は、削除してからセツトアップしてくださし、。 



/ プリンタとコンピュータの電源が 0 FR こ 
なっていることを殖認します。 


ク 

夕 


パラレルケーブルを接続します。 

プリンタの電源を 「 ON 」 にします。 

《USB インタフエースケーブルが同時接続 
されていないことをご植認ください。 



巧しい/、—ドウエアの巧索ウィザード①聞始 

このかザ-巧は、か扣卜阳IアIこぶ毎なリフトな!アをインスト—ルはす 
OKI DATA CORPO 口 M に防 LINE 50HU 

"ードウじけ S のインストール CD まを tt フディ 
スウがある«さは、夕入してくピ k、， 

インスト-ルで法を进んでくだな、 

fa FK まがホ持定め-巧巧がるでス —F こ化する> 


巧行する(ごん D 文へ]モか9クしてくださ U 


Ms 化 

1 成へ吧)> 11 

キ V ンもレ1 




g ホとインストールのオブシヨシモ巧んで< ださ t、 

图 


4 


巧次の活所でを面のドライバを巧まする@ 

下巧ぶ;?。でコクスそ雇って、リム-バブルガィアクロ-カルバスか诚呆できます。巧ホされ r ぶ®のドラ 
の - ROM な。る货ま ( M > 

「 P みのち巧を含める 0): 

キ県の 


つ 


1 (7 みのち巧ををめる 0): I 

(D¥DRlv£R*HLiifWlNS2CI03 I 

化ける似 

巧*〇巧进巧すなこは、こかけシむおあほす。巧巧されをドを！"バは，/、-ドな1乃こ是通のむ D 


< m&m 0 - ' -が峨 >-' ：] I キ松ゎレ j 


5 


WindowsServer 2003を起動しまず。 

すでに WindowsServer 2003が起動してい 
る場合は、再起動してください。 

『新しい八ードウエアのお化ウィザード J が 
起動するので、『一覧または特定の場所か6 
インス!'―ルする』を違択し、『次へ J をク 
リ、ソクします。 


『次の場所で最適のドライバを検索する J を 
選択し、『リムーバブルメディア（フ□、ソ 
ピ ー 、 CD - ROM など）を檢索 J のチェック 
をかします。 


『次の場所を含める J にチェックを付け、プ 
リンタドライバ CD - ROM を CD - ROM ドライ 
ブへセットし，次のように入力して『次へ』 
をクリ、ソクします。 


ここでは CD - ROM ドライブがご^の場 
合を例じしています。 

D :¥ D 「 ive 「¥ HU ¥ WinS 2003 
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3 ホストコンピュータに接続する 


,\ このハ-ドウが 

^ 刑シタ 


をほ巧するためにインストルしようとしているソフトウェアは、このパ•ジョンの Win 
dows との互を性を巧！正する Windows ロゴテスト[治巧していません。 

( T . のテストがををで‘ホる巧わ） 

インストールを泛6した巧合、システムのれれが巧なねれをり、システム 
巧不ぞをにむるなど、ま大な B まモ引きおこ才巧因とねる巧があり 
ます。今すぐインストールモや货し 、 Windows D ] テストじ合宿したソフ 
トウ I アザ入手巧をかどうホ、ハードウェアベンターじ g 夏されることそ、 
Microsoft ag <6 g ) A します。 




l| トンスト—ルの巧止の」 


6 


『八ードウエアのインストール J 画面で 
「 Windows との互換性をお証ずる Windows 
□ゴテストに合格していません」と表示さ 
れますが、そのまま『続行 J をクリックし 
まず。 


ファイルのコピーが開始されます。 



7 『新しい八ードウエアの検索ウィザードの完 
了』画面で、『完了』をクリックしまず。 



フ7イルの混果旧ま示な）_わ京に入り脚_ツ—ルの_ヘルブ处_ 

づ戻る- • t L なま 对ルタ j X 巧I巧" 

アドレスがフリン化 FAX 


巧: 




。な -KOC’ 煩邸 irSB 阳 


-inixi 

Z5I 


つ 百转 《 


夕 


『プリンタと FAX 』 フォルダにプリンタアイ 
コンが作成され、セットアップは完了とな 
y ます。 














































3 ホスト コン ピュータに接続する 


♦印刷条件の設定 

デバイスの設をタブでの設を 

このタブは、プリンタのプ□パティで表示されまず。 



給紙方法と用紙の割り当て 

給紙方法に対して、用紙を割り当てます。給紙方 
法で「自動逞択」を指をしたとき、同ーサイズの 
用紙を複数の給紙方法に割り当てないでください。 


用紙/品質タブでの設を 


このタブは、アプリケーションソフト巧のプリンタプ□パティで表示されます。 



給紙方ま 

給お方法を逞択しまず。 

• 手差し 

• カットシートフイーダ 

• トラクタフイーダ 

• 自動違択（使用できません） 

• 「手差し」を指をずるときは，カットシート 
フィーダをプリンタか6取り外し，用紙切り 
替えレバーを単票 r 巧」じして<ださい。「カッ 
トシートフィーダ」を指をするときは，カッ 
トシートフィーダをプリンタじ搭載し，用紙 
切り替えレバーを単票「胃」じしてください。 

• 「トラクタフィーダ」を指をするときは，プリ 
ンタの用紙切り替えレバーを連続お ft 。 あ 
るいは ri | J じしてください。 

♦M に ROLINE 50 HU で□-ルぺーパスタンドを巧 
用する場合には、 r トラクタフィーダ」を指をし、 
用紙切り替えレバーを単票「印にして < ださい。 

♦プリンタの給紙ち法の設をは4章を参照して< 
ださい。カットシートフィーダ、□ールペーパ 
スタンドについては6章を参照して<ださい。 

実際の給紙方法は、プリンタの用紙切 
-り替えレバーの設をが僵ホされます。 

参給おちまを切り替えるときは、巧刷巧みの用 
おを排出して<ださい。 
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3 ホストコンピュータに接続する 


詳細オプシヨン画面での設を 


この画面は、アプリケーションソフト内のプリンタプ□パティで表示される「用紙/品質」 
タブまたは「レイアウト」タブにおいて r 詳細設を」ボタンを押ずことにより表示されます。 

I — 用紙サイズ 



カスタム用紙サイズの設を 


用紙サイズを還択します。 

•アプリケーションによっては、「詳細オプション」 
画面での設定より、アプリケーションソフトの用 
紙設定での設定内容が優先されまず。 

印刷品質 

印刷の品位を違択します。 

• 高ま（片方向印字）：片方向で高まに EP 刷します。 
•高ま（両方向印字）：両方向で高まに EP 刷します。 

• 高密度（片方向印字）：片方向で高密度に印刷します。 
• 高密度（両方向印字）：両ち向で高密度に印刷しまず。 

♦高ま（片方向 EP 字），高ま（両方向 EP 字）を選んだ場 
合' ANK フォントは全て高まを ANK で EP 刷されまず。 

高速印字では、文字パターンのドットを間 

-引き、高速で EP 字を行うため、高密度印字（通 

常印字）に比べ、文字が薄く見えます。 


任意のサイズの用紙を使用するには、次の手順で用紙を作成します。 


I フ7んレのお実のまモゎ詞こ入り曲ッ-ルのヘルプお） It 

プリンタの風 D (が 

FAX 站 ブト Vs 巧^ 

* ホ フォルダ：- - X 巧 I 回’ I 

己 f をか） 

シヨ—切ウトの巧巧© 

肖I瞄做 
を前かまち她 
ブ 山けィ昭 

巧 巧の 

' 、©闕に你 iNfsom 

悼ぶ完了 — 


J このサ—バ—①ブ□けティをまモします。 
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/ 『マイコンピユータ』-『プリンタと FAXJ - 
『ファイル J - 『サーバのプ□パテイ J を違 
択します。 


つ 『用紙』タブで『新しい用紙を作成する』を 
チェックし、寸法を人力します。入力後、『用 
紙の保を J をクリックします。「用紙規格およ 
び印字乾囲」の範囲で使用してください。 
『用紙規格および印字節囲 J の節囲かで用紙 
サイズを作成してもプリンタドライバで選 
択することはできません。 

♦高さは1/6インチ単位で設をして < ださい。 

OS 側の設定:が1/6インチ単位のため、 

^-1/6インチ単位かに設定した場合に 

は実際の用紙サイズと OS 内部で管理 
している用紙サイズに差が生じます。 
そのため、思い通りの印刷結果が得ら 
れない場合があります。 

3 作成した用紙が『用紙』一覧に表示されます。 
































































3 ホスト コン ピュータに接続する 


♦フォントの指定 


•本機種においては、け月朝〕、 〔Courier(IOcpi)〕、〔OCR-B(IOcpi)〕、〔Roman(IOcpi)〕、 
〔Sanserif(1Ocpi) 〕の5種類のプリンタフォントを搭載しています。 

• プリンタフォントを指をした場合、 Windows 画面上にはプリンタフォントにおいフォン 
卜が表示されます。そのため、印刷結果が Windows 画面と一致しないことがあります。 
•通常は、〔明朝〕または〔明朝倍ち〕を指定してください。 

• レイアウトタブの印刷の向きで『横 J を指をすると、プリンタフォントは TrueType 等の 
フォントに変換されて印刷されます。 

横向きでお使いの場合は、あらかじめ TrueType 等のフォントを指をすることをお勧めし 
ます。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


WindowsXP 環境で使用する 


♦プリンタの設定 



WindowsXP から印用げる場合、プリンタのメニュー設定内容は、工場化荷時の値に戻して 
<ださい。化の値を使用していると、思いどおりの印字結まを得6れません。 

「設をを初期化する」 （145 ページ）を参照してください。 

参プリンタドライバの動作環境 

WindowsXP 日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を餘く）で USB インタフエース/双ち向パラレ 
ルインタフエースを搭載している機種 


[^ ゾ I 日本語版 Jii かの OS にはが応していません。 


♦プリンタドライバのセットアップ 

• ご f ま用のインタフエースケーブルでのセットアップ手順に従ってセットアップ 
^~~ してください。 

• Administrator の権限（コンピユータの管理をの権限）が'必要です。 

• プリンタドライバ CD - ROM の Readme . htm / txt には、プリンタドライバに関する補 
足情報および最新情報が記載されていますので、'必ずお読みください。 

セットアップには次のちのを用意してください。 

プリンタドライバ CD-ROM (プリンタに添付されていたもの） 
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3 ホストコンピュータに接続する 


山 SB インタフエースケーブルを巧用します] 


7 ^ • プリンタドライバのセットアップは『新しい/、ードウエアの検出ウィザード』 

- から斤います。『プリンタと FAX 』 フォルダ内の『プリンタのインストール』か 

らはセットアップできません。 

•セットアップを行う際には、'必ず Administrator 権限ロンピユータの管理者の権胁 
をもったアカウントでログオンしてください。 

• すでに異なるバージョンの OKI MICROLINE HU プリンタドライバがセットアップ 
されている場合は、削除してからセツトアップしてくださし、。 



/ プリンタの電源を 「 ON 」 にします。 

※パラレルインタ フエー スケーブルが同時 
接続されていないことをご殖認ください。 

つ WindowsXP を起動します。 

^ すでに WindowsXP が起動している場合は、 

再起動して < ださい。 



『ま月しい八ードウェアの検索ウィザードの開 
始』画面が表示されるので、『一覧または特 
定の場所か6インストールする（詳細) J を 
チェックして、『次へ』をクリックします。 
《『おしい八ードウェアの検索ウィザード 
の開始』が表示されない場合は、 USB イ 
ンタフェースケーブルを接続し直してく 
ださい。接続し直しても画面が表示され 
ない場合は、8へ進みまず。 


«おインスト ーJWM ブシ必お■ムで化さ t、 


圆 


か*か抗な■•がドライ"が** t る® 

がかウス^!*クて、リム-/ヴルガイアや口-か心/议さす•が巧 nt •かドラ 


回; 加册 t * さ化の 

•-' CD * F»M などけ 

DVDrtv«rVHLMWriXP 

一 


[ m<s> I 


C 任か々いで、インストル巧が("お!巧 n の 

ド^;巧ぶ巧な。' フシ3ンが巧*〇な、"-巧 I乃こお的 


4 





一 1 


1 

1 <なの| 

II ; れが 》 1 i 

1 かソ化 1 

1 


1- 




A ードウ I アのインストール 

1 
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プリンタドライバ CD - ROM を CD - ROM ドラ 
イブへセットし、『次の場所を含める』のみ 
をチェックして次のように入力し、『次へ』 
をクリ 、ソク します。 


ここでは CD - ROM ドライブが0^の場 
合を例にしていまず。 

D :¥ Driver ¥ HU¥WinXP 


『八ードウエアのインストール』画面で、 
「 WindowsXP との互換性を檢証する Win ¬ 
dows □ゴテスト I こ合格していません」 と表 


を巧巧するたかこインストールしようとしているソフトな 1 アは、 Windows 沖との 
互换性を巧巧する Windws □] テストに合格していません。 

(■—. のテストが重をで’ホる巧由 〉 

インストールを€巧した#ろ、システムのれ仿が指なねれ t 口、システム 
がす安をじねるねど、ま X わ B 害を S I きちこす丢因とねる巧ををがわり 
ま才〇今才ぐインストールを中がし、 Windows 〇ゴテスト t 合宿したリフ 
トウ I アが入キ巧をかどうか、 A —阳巧ペンターじ g 望されることを、 
Microsoft は巧くわ0めしまサ。 


■ ' 

1 ^ 

r 齡诚 ) 'H 

ド シストールの巧止の 


1 - 


示されますが、そのまま『続行 J をクリツ 
クします。 


ファイルのコピーが開始されます。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 



『新しいハードウエアの検索ウイザードの開始』 



夕 

夕 
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『新しい八ードウエアの検索ウィザードの完 
了 J 画面で『完了 J をクリックします。 


『プリンタと FAXJ フォルダにプリンタアイ 
コンが作成され> セットアップは完了とな 
U ます。 


画面が表示されない場合 

『スタート J 一『マイコンピュータ J をマウ 
スのちボタンでクリックし、『プ□パテイ』 
を達択します。 


『八ードウエア』タブの『デバイスマネー 
ジヤ J をクリックします。 


『その他のデバイス J の 『OKI DATA 
CORPOKI M に ROLINE 已 OHU 』 または 『OKI 
DATA CORPOKI MICROLINE 80 HUJ を 
マウスのちボタンでクリックして、『削除』 
を選択しまず。 




































































3 ホスト コン ピュータに接続する 



11 『その他のデバイス』が表示されない場合は、 
, ■ 『表示 J メニューの『非表示のデバイスの表 
示 J を還択し、『プリンタ J の [OKI DATA 
CORPOKI M に ROLINE 50 HUJ または 『OKI 
DATA CORPOKI MICROLINE 80 HUJ を 
マウスのちボタンでクリックして、『削除 J 
を違択します。 

fO 『デバイスの削除の確認』画面で 『0 K 』 を 
/ムクリックし、『デバイスマネージャ J を閉じ 
ます。 

J 0 『システムのプ□パティ』画面で 『 OKJ を 
/リクリックします。 


Windows を再起動し、『おしい八ードウェ 
け アの検化ウイザード』開始画面か6巧セツ 
トアップします。 
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3 ホストコンピュータに接続する 


[パラレルインタフエースケーブルを巧用します] 



7 ^ • プリンタドライバのセットアップは『新しいハードウエアの検出ウィザード』 

- - から斤います。パラレルインタフエースで WindowsXP と接続する場合、『プリ 

ンタのインストール』では正しくセットアップできません。プリンタのインス 
卜ールでセットアップすると、 WindowsXP を起動するたびにプラグアンドプレ 
イでのセットアップ画面（新しいハードウエアの検出ウィザード）が表示され 
ますので、'丘、ずプラグアンドプレイでセ'ソトアップしてくださし、。 

•セットアップを行う際には、'必ず Administrator 権限（コンピユータの管理者の権限） 
をもったアカウントでログオンしてください。 

• すでに異なるバージョンの OKI MICROLINE HU プリンタドライバがセットアップ 
されている場合は、削除してからセ'ソトアップしてください。 


/ プリンタとコンピュータの電源が OFF に 
なっていることを殖認します。 


ク 

夕 


パラレルケーブルを接続しまず。 

プリンタの電源を 「 ON 」 にします。 

《 USB インタフエースケーブルが同時接続 
されていないことをご植認ください。 



WindowsXP を起動します。 

すでに WindowsXP が起動している場合は、 
再起動してください。 

『新しい八ードウエアの検化ウィザード』が 
起動するので>『一覧または特走の場所か5 
インス!ルする J を逞択し，『次へ』をク 
リ、ソク しまず。 


Hlftt インストー♦ぶ4ブシ3ン tilA でく 


X 燃蛾 


陌王甜巧 


化-/巧ルタディでや。—か !• J の托««な巧す.がが化•がドう 


f 回 ; iw 州 mft さ！促獻 1 

な !- ROM が)がおかが 


1 MDtKMrVHUVWnXP 1 

1 f 

1 


。が RW * いで、インスト-化巧ド争0帝!俯をの 

ド說制仍織‘鄉ブシむ柳が**>*^?*^ド州化'卜巧 


< 巧 ®I 1〔 ホへ < tj )> J 1 
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『次の場所で最適のドライバを模索ずる』を 
逞択し、『リムーバブルメディア（フ□、ソ 
ピー、 CD - ROM など）を検索 J のチェック 
を外します。 


『次の場所を含める』にチェックを付け、プ 
リンタドライバ CD - ROM を CD - ROM ドライ 
ブへセットし，次のように入力して『次へ』 
をクリ 、ソク します。 


ここでは CD - ROM ドライブがご^の場 
合を例にしています。 

D :¥ Driver ¥ HU¥WinXP 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 



6 


『八ードウエアのインストール J 画面 
で 「 WindowsXP との互換性を検証ずる 
Windows □ゴテストに合格していません」 
と表示されまずが、そのまま『続行 J をクリツ 
クしまず。 


ファイルのコピーが開始されます。 





夕 


『プリンタと FAXJ フォルダにプリンタアイ 
コンが作成され、セットアップは完了とな 
U ます。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


♦印刷条件の設定 

デバイスの設をタブでの設を 

このタブは、プリンタのプ□パティで表示されまず。 



給紙方法と用紙の割り当て 

給紙方法に対して、用紙を割り当てまず。給紙 
方法で「自動逞択」を指定したとき、同ーサイ 
ズの用紙を複数の給お方法に割り当てないで< 
ださい。 


用紙/品質タブでの設を 

このタブは、アプリケーションソフト内のプリンタプ□パティで表示されまず。 


巧 a まち r?|lxl 


I レイアウト I !用 Sft / S ち! I 



[ 0 K 〕 I キ甲ンむレ]〔娜か I 


給紙方ま 

給紙方法を選択しまず。 

• 手差し 

•カツトシートフィーダ 

• トラクタフィーダ 

• 自動選択（使用できません） 

♦「手差し」を指をずるときは、カットシート 
フィーダをプリン女か6取り外し、用紙切り 
替えレバーを単票「巧」にしてくだきい。「カッ 
トシートフィーダ」を指をするときは、カッ 
トシートフィーダをプリン女に搭載し、用紙 
切り替えレバーを単票「巧」じしてください。 

♦ 「トラクタフィーダ」を指をするときは、プリ 
ンタの用紙切り替えレバーを連統紙あ 
るいは「凰」にしてください。 

♦ M に ROLINE 50 HU で日ールペーパスタンドを使 
巧ずる場合には、 r トラククフィーダ」を指定し、 
巧紙切り替えレバーを単票「巧」じしてください。 

♦プリンタの給紙方法の設定は4章を参照してく 
ださい。カットシートフィーダ、□-ルペーパ 
スクンドについては6章を参照してください。 


実際の給祇方法は、プリンタの用紙切 
^~~り替えレバーの設をが優先されます。 

♦給紙方法を切り替えるときは、巧刷済みの用 
紙を排化してください。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


詳細オプション画面での設を 


この画面は、アプリケーションソフト内のプリンタプ□パティで表示される「用紙/品質」 
タブまたは「レイアウト」タブにおいて r 詳細設定」ボタンを押すことじより表示されます。 



カスタム用紙サイズの設を 


1— 用紙サイズ 

用紙サイズを違択します。 

•アプリケーションによっては、「詳細オプション」 
画面での設定よリ、アプリケーションソフトの用 
紙設定での設定内容が優先されます。 

P 印刷品質 

印刷の品位を選択します。 

•高ま（片方向印字）：片方向で高まに印刷します。 
•高ま（両方向印字）：両方向で高まに印刷します。 

• 高密度（片方向 EP 字）：片方向で高密勘こ印刷します。 
• 高密度（両方向印字）：両方向で高密度に印刷しまず。 

♦高ま（片方向巧字），高速（両方向印字）を選んだ場 
合、 ANK フォントは全て高速を ANK で巧刷されます。 

[3^ 高速印字では、で字パターンのドットを間 

-引き、高速で EP 字を行うため、高密度 EP 宇（通 

常印字）に比べ、文字が薄く見えます。 


任意のサイズの用紙を使用するには、次の手順で用紙を作成します。 




/ 『マイ〕ンピユータ J - 『プリンタと FAXJ - 
『ファイル』-『サーバのプ□パテイ J を逞 
択しまず。 


〇 『用紙 J タブで『新しい用紙を作成する』を 
^ チェックし、寸法を人力します。人力後、『用 
紙の保を』をクリックします。「用紙規格およ 
び印字®囲」の範囲で使用して<ださい。 
『用紙規格および印字節囲 J の節囲かで用紙 
サイズを作成してもプリンタドライバで違 
択することはできません。 

♦高さは1/6インチ単位で設をして < ださい。 

[ jjy ] OS 側の設をが1/6インチ単位のため、 

1/6インチ単位(かに設をした場合に 
は実際の用紙サイズと 0 S 内部で管埋 
している用紙サイズに差が生じます。 
そのため、思い通りの印刷結果が得ら 
れない場合があります。 


作成した用紙が『用紙！一覧に表示されます。 
















































































3 ホスト コン ピュータに接続する 


参フォントの指定 



•本機種においては、〔明朝〕、 [ Courier (10 cpi )] s 〔 OGR - BOOcpi )〕、[ Roman (10 cpi )]^ 
〔Sanserif (10 cpi ) 〕の 5 種類のプリンタフォントを搭載しています。 

• プリンタフォントを指をした場合、 Windows 画面上にはプリンタフォントにおいフォン 
卜が表示されます。そのため、印刷結果が Windows 画面と一致しないことがあります。 
•通常は、け月朝〕または〔明朝倍角〕を指をしてください。 

• レイアウトタブの印刷の向きで『横 J を指をすると、プリンタフォントは TrueType 等の 
フォントに変換されて EP 刚されます。 

横向きでお使いの場合は、あらかじめ TrueType 等のフォントを指定することをお勧めし 
ます。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


Windows 2000 環境で使用する 


参プリンタの設定 


帅 indows 2000か6印刷する場合、プリンタのメニュー設定内容は、工場化荷時の値に戻 
して<ださい。他の値を使用していると、思いどおリの印字結果を得6れません。 

「設定を初期化ずる」 （145 ページ）を参照してください。 

•プリンタドライバの動作環境 

Windows 2000日本語版の動作ずるコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC 9821 シリーズで双ち向パラレルインタフエースを搭 
載している機種 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で USB インタフエースを搭載している機種 



まゾ I 日本語版 Jim の OS にはが応していません。 


•プリンタドライパのセットアップ 

• ご巧用のインタフエースケーブルでのセットアップ手順に従ってセットアップ 
k ~~ してくださし、。 

• Administrator の権限（コンピユータの管理者の権限）がか要です。 

• プリンタドライバ CD-ROM の Readme.htm/txt には、プリンタドライバに関する補 
足情郎および最新情報が記載されていますので、'必ずお読みください。 

セットアップには次のちのを用意してください。 

プリンタドライバ CD-ROM (プリンタじ添付されていたもの） 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


山 SB インタフエースケーブルを巧用します] 



7^ • プリンタドライバのセットアップは『新しいハードウエアの検出ウイザード』 

- から行います。初めてプリンタドライバをセットアップするときは、『プリンタ』 

フォルダ内の『プリンタの追加』からはセットアップできません。 

•セットアップを行う際じは、'必ず Administrator 権限（コンピユータの管巧者の権限） 
をもったアカウントでログオンしてください。 

• すでに異なるパージョンの OKI M に ROLINE HU プリンタドライバがセットアップ 
されている場合は、削除してからセ'ソトアップしてください。 


/ プリンタの電源を 「 ON 」 にします。 

※パラレルインタフェースケーブルが同時 
接続されていないことをご確認ください。 


ク Windows 2000を起動します。 

^ すでに Windows 2000が起動している場合 

は、再起動してください。 



『新しい八ードウエアの検索ウィザードの開 
始 J 画面が表示されるので、『次へ』をクリツ 
クします。 

《『新しい八ードウエアの検索ウィザー 
ドの開始 J 画面が表示されない場合は> 
USB インタフエースケープルを接続し直 
してください。接続し直しても画面が表 
示されない場合は、11へ進みます。 

『デバイスじ最適なドライバを検索する（推 
奨)』を違択し、『次へ J をクリックします。 


5 『場所を指を J のみをチェックして、『次へ』 
をクリックします。 



プリンタドライバ CD - ROM を CD - ROM ドラ 
U イブへセットし、「製造元のファイルのコ 
ピー元:」に次のように入力して、 『0 KJ を 
クリ 、ソク します。 


ここでは CD - ROM ドライブがご^の場 
合を例にしています。 

D :¥ D 「 ive 「¥ HU ¥ Win 2000 


7 『ドライバファイルの検索 J 画面で『次へ J 
をクリ、ソクします。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 



〇 『デジタルきをが見つかりませんでした J 画 
〇 面で、『はい』をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 




Q 『ま月しい八ードウエアの検索ウィザードの完 
J 了 J 画面で、『完了』をクリックします。 


if ) 『プリンタ J フォルダにプリンタアイコンが 
■り 作成され、セツトアップは完了となります。 


『新しいハードウエアの検索ウイザードの開始』画面が表示されない場合 



1イ 『マイコンピユータ J をマウスのちボタンで 
, ■ クリックし、『プ□パティ』を選択します。 



グク『八ードウ エア J タブの『デバイス マネー 
/ムジヤ J をクリックします。 
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3 ホストコンピュータに接続する 


フ□ツピーテ。。-- 

フ□ツビ-ディスクブ□パティ喊 
ポート ( COM と LP で 
マウスとそのほかのポインテインヴテ"イス 
モニタ 


因 

田 

田 

田 

田 

田 

因 

因 


田な DVD / CD - ROM ドライブ 
田るの E ATA / ATA 円〕ント□-ラ 
田々 USB (Universal Serial Bus ) コントローラ 
田^キ-ポ-ド 
田さコンビュ-夕 

e 3 i - サウンド、巧•才、もよ U ザームコント□ーラ 
S a システムデ"イス 





£1 了'/、イスマネージで_ _ _眶因 P 


J 巧け曲をモ W |j 和" Mil 画 I 面度 N 这 I ぶ X 


1 Y 『その他のデバイス J の『不明なデバイス J 
' 。 をマウスのちボタンでクリックして、『削除 J 
を選択します。 


『その他のデバイス J に『不明なデバイス J 
* ' が表示されない場合は、『表示 J メニューの 
『非表示のデバイスの表示 J を逞択し>『プ 
リンタ J の『不明なデバイス』をマウスの 
ちボタンでクリックして，『削除 J を逞択し 
まず。 

『デバイスの削除の植認』画面で 『0 K 』 を 
! ^ クリックし、『デバイスマネージャ J を閉じ 
まず。 

• If } 『システムのプ□パティ J 画面で 『 OK 』 を 
/ u クリ、ソク します。 

i マ Windows を再起動し，『ま斤しい八ードウェ 
// アの核化ウィザード』画面か6再セットアッ 
プします。 



ご曼 ■る与 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


[パラレルインタフエースケーブルを巧用します] 


• プリンタドライバのセットアップは『プリンタの追加 J から行います。 

•セットアップを行う際には、'必ず Administrator 権限（コンピユータの管 I 里者の権賦 
をもったアカウントでログオンしてください。 

• すでに異なるバージョンの OKI MICROLINE HU プリンタドライバがセットアップ 
されている場合は、削除してからセツトアップしてください。 



プリンタとコンピュータの電源が OFF に 
なっていることをお認します。 



ク 

4 


パラレルケーブルを接続します。 


Windows 2000を起動します。 


プリンタの電源を 「 ON 」 にしまず。 

《 USB インタフェースケーブルが同時接続 
されていないことをご殖認ください。 

『き斤しい八ードウェアのお止!ウィザード』画 
面が表示された場合は、『キャンセル J をク 
リ ，ソク します。 


/>『スタート』^『設定』一『プリンタ J を選 
一 がします。 

『プリンタ J フォルダ巧のプリンタアイコン 
を確認し、セットアップしようとしている 
プリンタアイコンがずでにある場合は、ち 
ボタンでクリックし、『削除』を選択します。 



『プリンタの追力日』をダブルクリックします。 

『プリンタの追力日ウィザードの開始 j 画面で、 
『次へ』をクリ 、ソク します。 


『□一カルプリンタ J を選択し、『プラグア 
ンドプレイプリンタを自動的にお化してイ 
ンストールする J のチェックをかして、『次 
へ J をクリ 、ソク します。 

( TTTl '必ず『プラグアンドプレイプリンタ 

^-を自動的に検出してインストールす 

る』のチェックをかしてください。 
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3 ホストコンピュータに接続する 




^ 巧曲$如: 
^湖巧して 


~」る元なテルちしてくださ U ブリン如インスト-ルディスウが付岳しているちをは、[ディスク 
し K で 5 _だれ、。ブ信-化綱ちは.抓如マニュアル欄して歷咖ブリシ 


Q 『次のポートを使用』を選択して、 『 LPT 1: 
ー プリンタポート』を選択し、『次へ』をクリツ 
クしまず。 


10 『ディスク使用』をクリックします。 


Acf 。 

Alps 

Apple 

APS-PS 

£j 

AQFA-AccuSet v62_3 

AGFA-AceuSetSF v62.3 

A が A-AccuSet が 0 

AGFA- わ cuSet 奶 OSF v62.3 

AQFA-AccuSet 班 OSF v 2013.108 

£l 

APTi 


AfiFA-ArriiSR*innn 



Update 呀 1 に 


巧巧綱し曲 .::'—;I 


キゎ<むレ 


フ□ッ ピ—ディスウからインスト-ル 


ぷ 


恐致 P 巧がけデ。畑陽隨 


了をクリクルてくだなん 


た丹;!^ r 


巧巧ル- ] 


11 


f 殺ち元のフ w ルの]ピ-元(む’ 


1 | D .¥ Driver ¥ HU ¥ Win2000 

zl 

童昭必- 



『インストール J 画面が表示された6、プリ 
ンタドライバ CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
へセットして、「製造元のファイルのコピー 
元：」に次のように人力して 『 OKJ をクリツ 
クします。 


ここでは CD - ROM ドライブがご^の場 
合を例にしています。 

D :¥ D 「 ive 「¥ HU ¥ Win 2000 


ブリン々の剧〇ウパ-ド 1^1 

sat 元と巧ルでどのブリシ巧巧ぅ織定します。 

乃ンタ (D» 泣か 
巧巧]をかがし7 
巧 S 巧して巧な 

巩：/$の 

モテルモ«がしてくだなん巩ン巧こインスト-ルディスクがけ«して(•々活をは、[ディスウ 
<巧い。乃ン》が一掛か■がさは、か'パ!のマニュアルをホ巧して互換’性®*5巩シ 

0" M に R0LINE 80HU 



Windows U 曲ぉ迪 ） | ディスウ巧届お).| 


<戻る坦)【|ホ ■«( が> 1】キ枯むレI 



H 巧のドライけモ巧う 

こ gw シ知^ド女〇仰巧ソシスト ー J 巧れて(•巧す。巧巧の巧"^バをの谢、またはこの巧"^バをき 


0 。 MJDROL … E 50HU 



現なのドライ J 巧巧如巧しいド別; g こ是き供なホ理巧し口ちな、。 
I 。巧[肝防' 5 ;ぉ照!®! • 


t ク『プリンタ J でプリンタの機種をを逞択し> 
I ム 『次へ』をクリックしまず。 


10 『既存のドライバを使う J 画面が表示された 
，リ 場合は、『新しいドライバに置きあえる J を 
選択し、『次へ』をクリックします。 


S も！ ;》へ也け I 少 


キみ t ル I 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


乃ンタを 

この乃ンタにる巧を到口当てで化さい， 




32文宇 W 上のサ -"- と巧ン$るの 


iA 『プリンタを J をお認し、『通常巧うプリンタ』 
/ザで『はい』を選択し、『次へ』をクリックし 
まず。 


) 卜汝へかぃ] i 





1に 『このプリンタを共有しない J を逞択し、『次 
/ 0 へ』をクリックしまず。 


1 テストページを印刷ずる場合は『はい J を、 
印刷しない場合は，『いいえ J を達がし、『次 
へ』をクリ 、ソク しまず。 


i 7 ロリンタの追力□ウィザ-ドを完了していま 
■ , す J 画面で、『完了』をクリックします。 




1 P 『デジタル署をが見つかりませんでした J 画 
I 口 面で、『はい J をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 



♦印刷を件の設定 

デバイスの設をタブでの設を 


1 Q 『プリンタ J フォルダにプリンタアイコン 
'心 が作成され、セットアップは完了となりま 
す。 


このタブは、プリンタのプ□パティで表示されまず。 



給紙方法と用紙の割り当て 

給紙ちまに対して、用紙を割り当てます。給紙ちまで 
r 自動違択」を指定したとき、同ーサイズの用紙を複数 
の給紙方法に割り当てないでください。 


用紙/品質タブでの設を 


このタブは、アプリケーションソフト内のプリンタプ□パティで表示されまず。 



給紙ち法を逞択します。 

• 手差し 

•カットシートフイーダ 
• トラクタフイーダ 
• 自動選択（使用できません） 

• 「手差し」を指定ずるときは，カットシートフィーダ 
をプリンタから取りかし，用紙切り替えレバーを単票 
「巧」にして<ださい。「カットシートフィーダ」を指 
をするときは.カットシートフィーダをプリン々にお 
載し，用紙切り替えレバーを単票 「 Q 」 にしてください。 
• 「トラクタフィーダ」を指定するときは' プリンタの用紙切 
り替えレバーを連稀抵 rp あるいは r 熙」じしてくださしん 
参 M に ROLINE 50 HU で□ールペーパスタンドを使用する 
場合には，「トラクタフィーダ」を指定し> 用お切り替 
えレバーを単票「巧」じしてください。 

•プリンタの給紙方まの設をは4章を参照して < ださい。 
カツトシートフイーダ、□—ルペーパスタンドについ 
ては6章を参照してください。 


実際の給お方法は、プリンタの用紙切り替 
-えレバーの設をが優先されます。 


参給紙ち法を切り替えるときは. EP 刷済みの用紙を排出 
してください。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


詳細オプション画面での設を 


この画面は，アプリケーションソフト巧のプリンタのプ□パティで表示される「用紙/品質」 
タブまたは「レイアウト」タブにおいて「詳細設定」ボタンを押すことにより表示されます。 


M に防 LINE 50HU 詳加なドキュイシトの設定 | 


[=] み巧巧/出力 

用祀サイ义 M - 

ミ瞄: LSI 

卓画クラフィッゥス 

が刷品ち:180 X 1 B0 dots per inch 
曰わドキュタントのオプション 

垂ち加なげ刷楷能: ちな 
—フトーン 自わぷ巧 
巧剧の居通化:ち边 
曰みプリン9の视お 

か刷品を: 直巧ち(面ち•巧がす〉 


I — 用紙サイズ 


rrrn 


用紙サイズを選択します。 

•アプリケーションによっては、「詳細オプション」 
画面での設定より、アプリケーションソフトの用 
紙設定での設定内容が優先されます。 

印刷品質 


印刷の品位を違択します。 

•高ま（片方向印字）：片ち向で高まに印刷します。 
•高ま（両方向印字）：両ち向で高まに印刷します。 
• 高密度（片方向印字）：片方向で高密度に印刷しまず。 
• 高密度（両方向印字）：両方向で高密度に印刷します。 


♦高を（片方向巧字）.高ま（両方向印字）を選んだ場 
年'ン e ル I 合、 ANK フォントは全て高速を ANK で巧库おれます。 


高速印字では、で字パターンのドットを間 

-引き、高速で EP 字を行うため、高密度 EP 宇（通 

常印字）に比べ、文字が薄く見えます。 



カスタム用紙サイズの設を 


任意のサイズの用紙を使用するには、次の手順で届紙を作成します。 



/ 『マイコンピュータ J - 『プリンタ J - 『ファ 
イル J - 『サーバーのプ□パティ J を違択し 
ます。 

つ 『用紙』タブで『がしい用紙を作成する J を 
^ チェックし、寸法を人力しまず。人力後、『用 

おの保を』をクリックします。「田紙規格お 
よび印字乾囲」の乾囲で使田してください。 
『用紙規格および印字範囲』の範囲外で用紙 
サイズを作成してもプリンタドライバで還 
択することはできません。 

♦高さは1/6インチ単位で設をしてください。 

[^1^ OS 側の設をが 1/6 インチ単位のため、 

^- 1/6 インチ単位 JiWI •に設定した場合に 

は実際の用紙サイズと OS 内部で管 
巧している用紙サイズに差が生じま 
す。そのため、思い通りの印刷結果 
が得られない場合があります。 

•ィ 作成した用紙が『用紙』一覧に表示されます。 


69 




































































3 ホスト コン ピュータに接続する 


参フォントの指定 



•本機種においては、〔明朝〕、 [ Courier (10 cpi )] s 〔 OGR - BOOcpi )〕、[ Roman (10 cpi )]^ 
〔Sanserif (10 cpi ) 〕の 5 種類のプリンタフォントを搭載しています。 

• プリンタフォントを指をした場合、 Windows 画面上にはプリンタフォントにおいフォン 
卜が表示されます。そのため、印刷結果が Windows 画面と一致しないことがあります。 
•通常は、け月朝〕または〔明朝倍角〕を指をしてください。 

• レイアウトタブの印刷の向きで『横 J を指をすると、プリンタフォントは TrueType 等の 
フォントに変換されて EP 刚されます。 

横向きでお使いの場合は、あらかじめ TrueType 等のフォントを指定することをお勧めし 
ます。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


WindowsMe 環境で使用する 


参プリンタの設定 


WindowsMe か6印刷ずる場合、プリンタのメニュー設走内容は、初期値に戻してください。 
他の値を使用していると、思いどおりの印字結まを得られません。 

「設定を初期化する」 （145 ページ）を参照してください。 

•プリンタドライバの動作環境 

WindowsMe 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機， PC 98- N ん PC 9821 シリーズで双方向パラレルインタフエースを搭 
載している機種 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で USB インタフエースを搭載している機種 



[[主 ゾ I 日本語版 Jim の OS にはが応していません。 


•プリンタドライパのセットアップ 

与 • ご巧用のインタフエースケーブルでのセットアップ手順に従ってセットアップ 
してくださし、。 

• プリンタドライバ CD - ROM の Readme . htm / txt には、プリンタドライバに関するネ甫 
足情郎および最新情報が記載されていますので、'必ずお読みください。 

セットアップには次のちのを用意してください。 

プリンタドライバ CD-ROM (プリンタじ添付されていたもの） 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


山 SB インタフエースケーブルを巧用します] 



7 ^ • プリンタドライバのセットアップは『新しいハードウエアの追加ウイザード』 

- から行います。初めてプリンタドライバをセットアップするときは、『プリンタ』 

フォルダ内の『プリンタの追加』からはセットアップできません。 

• すでに異なるパージョンの OKI MICROLINE HU プリンタドライバがセットアップ 
されている場合は、削除してからセツトアップしてください。 


/ プリンタの電源を 「 ON 」 にします。 

※パラレルインタフェースケーブルが同時 
接続されていないことをご植認ください。 


つ WindowsMe を起動しまず。 

すでに WindowsMe が起動している場合は、 
再起動して < ださい。 



〇 『新しい八ードウエアの追力□ウィザード』が 
^ 表示された『ドライバの場所を指をする 
(詳しい®識のある方向け) J を選がして J 次 
へ』をクリ 、ソク します。 

《『ま斤しい八ードウエアの追力□ウィザード J 
画面が表示されない場合は、 USB インタ 
フエースケーブルを接続し直してくださ 
し''。接続し直して电画面が表示されない 
場合は、14へ進みます。 


ドルが、-ドウ I アの這 知 ウィヴ-ド 



巧しいドライバは、 A - ドドライフのドライパデ-々ベ-な、ホの谨巧 
1/こ巧がが巧されます。なまを邸巧るには、じか]をウリがし 
。做、。 

夕ほ用中 ( D デバイス(こ居巧なドを m をな巧する雜澳 


f (7 なま巧巧の佑ち(じ： ] 

CD-ROM など) ( M > 

1 ] D ¥ Dtivet « HU¥WinMe 1 

1 z \ き昭(扭 1 


广豎娜盛鶏恐ド激居ち 表 乱' インストール 


4 



プリンタドライバ CD - ROM を CD - ROM ドラ 
イブへセットして、『お索場所の指を』に 
チェックし，次のように人力して、『次へ』 
をクリ、ソクします。 


ここでは CD - ROM ドライブが0^の場 
合を例にしています。 

D :¥ Driver ¥ HU¥WinMe 


USB ドラィバが見つかったことを確認し、 
『次へ』をクリ 、ソク します。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 




『インストールが完了しました J で、『完了 J 
C / をクリックしまず。 


7 再度『ま斤しい八ードウエアの追出ウィザー 
ド』が表示されるので、『ドライバの場所を 
指をする（詳しい巧識のあるち向け) J を違 
択して、『次へ』をクリックします。 




〇 プリンタドライバ CD - ROM が CD - ROM ドラ 
U イブへセットされていることを植認し、『検 
索場所の指を J にチェックし、次のように 
入力して、『次へ』をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライブがご^の場 
合を例にしています。 

D :¥ D 「 ive 「¥ HU¥WinMe 




Q 『デバイス用のドライバファイルのお刹と 
J 表示されたら、『次へ J をクリックします。 


1 fj 『プリンタを J に表示されるプリンタのを前 
:り を確認し、『次へ J をクリックします。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 





11 テストページを印刷ずる場合は『はい（推 
, ■ 奨) J を、印刷しない場合は、『いいえ』を 
逞択し、『完了』をクリックします。 


12 『完了』をクリックします。 



『プリンタ』フォルダにプリンタアイコンが 
，リ 作成され、セットアップは完了となります。 


『新しいハードウ I アの追加ウィザード』画面が表示されない場合 

1么 『マイコンピユータ J をマウスのちボタンで 
/ザクリックし、『プ□パティ』を違択します。 

でに 『デバイスマネージャ』タブを開きまず。 

1 A 『その他のデバイス』で 『OKI M に ROLINE 
/ 0 50 HUJ または 『OKI M に ROLINE 80 HUJ 
を選択し、『プ□パティ J をクリックします。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 



『ドライバの巧インストール』をクリックし 
//ます。 





1 P 『デバイスドライバの更巧ウィザード J 画面 
■口 が表示されたら、『ドライバの場所を指定す 
る（詳しい知識のある方向け) J を選択し、『次 
へ J をクリ 、ソク しまず。 


7 ヴプリンタドライバ CD - ROM を CD - ROM ドラ 
, V イブへセットして、『検索場所の指を』に 
チェックし、次のように入力して、『次へ J 
をクリ 、ソク します。 


ここでは CD - ROM ドライブがじ^の場 
合を例にしています。 

D :¥ Driver ¥ HU¥WinMe 



テパイス用のドライパファイルのなま： 

USB Printing Support 

この巧 S イス&是通なドライ J ほイシストールするホ任びでそま说。則 
のドライパを邊択するには、辰る]を如クウして<1さい。樹ナる(こは、 [ 
;れ]をクリ’づしてください • 

ドライパのある巧所： 

I D : の RIVER ¥ HU ¥ 加 NMEWSBPRJNTJNF 


勺0 USB ドライバが見つかったことを確認し、 
ムリ 『次へ』をクリックします。 








<戻る旧） 

If — 'なの — 1! 

キサ地レ 1 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 





汝の巧 UCW 卜阳 I 穴視■つか口ました： 

OKI DATA 00 RPOKl M に ROLINE 甜 HU 

ハードウ I アをサボ-卜しているでトウがを自的的に巧巧して、インス 
卜ールで夕をす。 A - ドり I 乃;巧点がシストルメディアびある巧合 
は、そのメをァを巧人して、みへ]をクリッルてく併い。 

オプションを进巧してください， 


卜!邸誦5萄1!!1:11"_き蝴@け®历圏 


ク7『新しい八-ドウエアの追力□ウィザ-ド』画 
ム > 面が表示された6、『ドライバの場所を指を 
する（詳しい巧講のあるち向け)』を選択し、 
『次へ』をクリ 、ソク しまず。 


<戻るお） _[) か> I キベパ:ル J 



勺勺 プリンタドライバ CD - ROM が CD - ROM ドラ 
イブへセットされていることを殖認し、『お 
索場所の指を J にチェックし、次のように 
入力して、『次へ J をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライブがご^の場 
合を例にしています。 

D :¥ Driver ¥ HU¥WinMe 


クマ『デバイス届のドライバファイルの模劍と 
^0 表示されたら、『次へ J をクリックします。 

『プリンタを J に表示されるプリンタのを前 
と4 を確認し、『次へ』をクリックします。 

ク^テストページを印刷する場合は『はい（推 
ムロ 奨) J を、印刷しない場合は『いいえ』を選 
択し、『完了 J をクリックします。 

26 『完了』をクリックしまず。 

07 ドライバがインストールされたことを殖認 
ム/し、『完了』をクリックします。 

〇〇 [USB Printing Support のプ□パティ J 画 
と口 面で『閉じる J をクリックします。 

つ Q 『システムのプ□パティ J 画面で 『0 K 』 を 
とづ クリックします。 

これでセツトアップは終了です。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


[パラレルインタフエースケーブルを巧用します] 


7 ^ •プリンタドライバのセットアップは『新しい A - ドウエアの追加ウイザード』 

- から斤います。『新しいハードウエア J が検出されない場合は、『プリンタの追加 J 

からセットアップしてください。 

• すでに異なるバージョンの OKI MICROLINE HU プリンタドライバがセットアップ 
されている場合は、削除してからセットアップしてください。 

『新しいハードウエアの追加ウイザード』からのセッ ト アップ 

/ プリンタの電源を roN 」 にします。 

《 USB インタフエースケーブルが同時接続 
されていないことをご確認ください。 




。 WindowsMe を起動します。 

^ ずでに WindowsMe が起動している場合は、 

再起動してください。 

〇 『新しい八ードウエアの追力□ウィザード』が 
表示されたら，『ドライバの場所を指をする 
(詳しい巧識のあるち向け)』を逞択して『次 
へ J をクリックします。 



1 プリンタドライバ CD-ROM を CD-ROM ドラ 
4 イブへセットして、『使用中のデバイスに最 
適なドライバをお索する mm ) i を選択し、 
『核索場所の指を』にチて、ソクし、次のよう 
に入力して、『次へ』をクリックしまず。 


ここでは CD-ROM ドライプがご^の場 
合を例にしています。 

D :¥ Driver ¥ HU¥WinMe 



5 


プリンタドライバが見つかったことを植認 
し、『次へ』をクリ 、ソク します。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 






6 

7 

夕 


『プリンタを J に表示されるプリンタのを前 
を確認し、『次へ J をクリックします。 


テストページを印刷する場合は『はい（推 
お) J を、印刷しない場合は、『いいえ』を 
逞択し、『完了』をクリックしまず。 


『完了』をクリックしまず。 



Q 『プリンタ』フォルダにプリンタアイコンが 
J 作成され、セットアップは完了となります。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


『プリンタの追加』からのセットアップ 


/ プリンタとコンピュータを接統し、プリン 
夕の電源を入れます。 

《 USB インタフェースケーブルが同時接続 
されていないことをご確認ください。 


〇 コンピユータの電源を ON にして、 
^ Windows Me を起動します。 

〇 『スタート』一『設を J - 『プリンタ J を選 
^ 択します。 




4 


『プリンタの追力 DJ をダブルクリ、ソクします。 




5 


6 


『プリンタの追力□ウイザード』画面が表示さ 
れますので、『次へ』をクリックします。 


『□一カルプリンタ』を達択し、『次へ J を 
クリ ，ソク します。 
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3 ホストコンピュータに接続する 



乃ンタの風 D ウィザード 


给抗鄉離！瓣帶盛激舰驗戚を媒鑑^^^^ 

キおして互かなのホる丸ンタを巧巧してくだれ、 


7 製造元のプリンタリストが表示された6、 
『ディスク使用』をクリックしまず。 


ぉ适元(曲：_ブリンがり: 


liS9 

Apple 

APTi 


じ 《 !■—iTaanra,""" 

AQFA-AccuSet 1000 SF v • 孤 13.1 成 
AQFA-AccuSetl000SFv62.3 


AT&T 


AGFA-AccuSet 1500 SF v201 ミ 1 货 


Bull 

二 ] 


- ^ 


( i 子巧ウ任巧脚:;:' l | 


<戻る旧〉_々へ> _I _キサンたル J 



〇 プリンタドライバ CD - ROM を CD - ROM ドラ 
ロ イブへセットし、『製造元ファイルのコピー 
元』に次のように入力し、 『0 K 』 をクリツ 
クしまず。 


ここでは CD - ROM ドライブがご^の場 
合を例にしています D 

D :¥ Driver ¥ HU¥WinMe 



夕 


『プリンタ』リストボックスにプリンタをが 
表示されますので、セットアップするプリ 
ンタを違択し、『次へ J をクリックします。 



1り 『利用できるポート』か6 『 LPT 1: J を違択 
/じし、 『次へ』をクリックしまず。 



1ィ 『プリンタを:』[こ表示されるプリンタの名 
, ■ 前を植認し、『次へ』をクリックしまず。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 



テストページを印刷する場合は『はいけ隹 
/ム奨) J を、印刷しない場合は、『いいえ J を 
選択し、『完了』をクリックしまず。 



10 『プリンタ J フォルダにプリンタアイコンが 
，リ 作成され、セツトアップは完了となります。 
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3 ホストコンピュータに接続する 


♦印刷条件の設定 

使用ずる用紙サイブなどの設定は、『プリンタ J ウィンドウからプリンタアイコンをクリツ 
クし、『プリンタ』メニューの『プ□パティ』で設定しまず。 


用紙タブでの設を 


OKI MICRO LINE 5CIHU ①ブ□パティ 


をおI註を田I 兴ち用巧 IヴラフィックスIデバイス 
用巧サイズの： A4 (210 x 297 mm) 



己 

□ 

□ 

n 

n 

1 A5 

A5 巧 

A6 

A6 祥 

B4 (JB) 

的 （JIS) 


1} 


囚 


f 描を） 


因 


巧巧おちを)： 「手差し 


r OK 


給紙方ま 


つ 


バ-ジョンががが-. I _拽君由に戻す也)」 


キサンむレ」迪巧 <が 


用紙サイズ 

用紙サイズを選択しまず。 

♦特別な用紙サイズを使ク場合，ユーザーを義サイズを選巧し， 
用紙の幅と長さを設ちしまず。「用お規格および印字範囲」の 
範囲で使用してください。 

♦用紙の長さは1/6インチ単位で設をして < ださい。 

OS 側の設をが1/6インチ単位のため、1/6インチ単位 
に設をした場合には実際の用紙サイズと OS 内 
部で管理している用紙サイズに差が生じます。その 
ため、思い通りの EP 刷結まが得られなし、場合があり 


をゾ 


ます。 


【ユーザーを養サイズダイア□グ] 




曲インチの 
1.1 ミIパ曲 


給紙方法を選択します。 

• 手差し 
• カツトシートフイーダ 
• トラクタフイーダ 

♦ 「手差し」を指定ずるときは、カットシートフィーダをプリンタ 
から取り外し、用紙切り替えレバーを単票「巧」（こしてください。 
「カツトシートフイーダ」を指定:するときは、カツトシートフィー 


♦複数のユーザを義サイズの用紙を使いたい場合、プリン女ドラ 
イパをユーザ定義サイズごとにインストールしてください。ド 
ライパのを前にサイズをを指をすれば、ドライパの切り替えで 
使巧で春ます。 _ 

ファイルの漏集のま示な） 


取リンタの巧抽 r 

夕 5CIHU4X11 イバ 
ぶ CIHU5X11 ィバ 
夕即 HU 6X11 ィバ 


|4個のオブジェクト 

ダをプリンタに搭載し，用紙切り替えレバーを単票「□」 にしてくだミ UT 


>1■トラクタフィーダ」を指をずるときは,プリンタの用紙切り替えレバーを速続紙广胃 H 」 あるいは r 凰」にしてください。 
> M に ROLINE 己 0 HU で□-ルペーパスタンドを使用ずる場合には>「トラクタフィーダ」を指をし，用紙切り替 
えレバーを単票「巧」じしてください。 

>プリンタの給紙方法の設をは4章を参照してください。カツトシートフィーダ，□ールペーパスタンドについ 
ては日章を参照してください。 


ミ主.ク実際の給紙方法は、プリンタの用紙切り替えレバーの設定が優先されます。 


♦給おちまを切り替えるときは，巧刷巧みの用紙を排出してください。 


デバイスオプションタブでの設定 



印刷品質 

印刷の品位を違択します。 
• 高ま（片ち向印字）： 
• 高ま（両ち向印字）： 
• 高密度（片方向印字）： 
• 高密度（両方向印字）： 


片方向で高まに印刷します。 
両方向で高まに印刷します。 
片方向で高密度に EP 刷します。 
両方向で高密度に EP 刷します。 


♦高速（片方向巧字），高ま（両方向巧字）を選んだ場合, 
ANK フォントは全て高速を ANK で巧刷されまず。 

高速印字では、文字パターンのドットを間引き、 

-高速で印字を行うため、高密度印字（通常印字) 

に比べ、文字が薄く見えます。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


♦フォントの指定 


•本機種においては、〔明朝〕、 [ Courier (10 cpi )] s 〔 OCR - B (10 叩 i )〕、〔 Roman (10 叩〇〕、 
〔 Sanserif (1 Ocpi ) 〕の5種類のプリンタフォントを搭載しています。 

• プリンタフォントを指をした場合、 Windows 画面上にはプリンタフォントにおいフォン 
卜が表示されます。そのため、印刷結果が Windows 画面と一致しないことがあります。 
•通常は、〔明朝〕または〔明朝倍ち〕を指定してください。 

• レイアウトタブの印刷の向きで『横 J を指をすると、プリンタフォントは TrueType 等の 
フォントに変換されて印刷されます。 

横向きでお使いの場合は、あらかじめ TrueType 等のフォントを指をすることをお勧めし 
ます。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


Windows98 環境で使用する 


♦プリンタの設定 



Windows 98 か6印刷ずる場合、プリンタのメニュー設を内容は、初期値に戻してください。 
他の値を使用していると、思いどおりの印字結果を得られません。 

「設をを初期化する」 （145 ページ）を参照してください。 

参プリンタドライバの動作環境 

Windows 98 日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC 9821 シリーブで双方向パラレルインタフエースを搭 
載している機種 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で USB インタフエースを搭載してし巧機種 


,/1日本語版 Jii かの 0 S にはが応していません。 


♦プリンタドライバのセットアップ 


• ごな用のインタフエースケーブルでのセットアップ手順に従ってセットアップ 
~~ してください。 

• プリンタドライバ CD - ROM の Readme . htm / txt には、プリンタドライバに関する補 
足情報および最新情報が記載されていますので、'必ずお読みください。 

セットアップには次のものを用意してください。 

プリンタドライバ CD-ROM (プリンタに添付されていたもの） 

Windows 98 日本語版オペレーテイングシステム CD - ROM ) 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


山 SB インタフエースケーブルを巧用します] 


ま/ 


プリンタドライバのセットアップは『新しい/、ードウエアの追加ウイザード』 
から斤います。初めてプリンタドライバをセットアップするときは、『プリンタ J 
フォルダ内の『プリンタの追加 J からはセットアップできません。 

すでに異なるバージョンの OKI MICROLINE HU プリンタドライバがセットアップ 
されている場合は、削除してからセットアップしてください。 

/ プリンタの電源を 「 ON 」 にします。 

※パラレルインタフエースケープルが同時 
接続されていないことをごお認ください。 



つ Windows 98 を起動します。 

^ すでに Windows 98 が起動している場合は、 

再起動して < ださい。 


巧しい;、-阳玉アの遇]0ウィザ-ド 



汝の巧 UO 朽イバ5巧ましています： 

OKI M に ROL 的 E 50 HU 

子-がス ドを{/な主、 A - 朽 I アデバイスが曲巧するをめに'ぶ罢なソ 
フ帖ァです。 


5 



『ま月しい八ードウ王アの追力□ウイザード J が 
表示されたら、『次へ』をクリックします。 
※『ま斤しい八ードウェアの追力□ウイザード J 
画面が表示されない場合は、 USB インタ 
フェースケーブルを接続し直してくださ 
し''。接続し直してち画面が表示されない 
場合は、16へ進みまず。 


『使用中のデバイスに最適なドライバを検索 
する（推奨) J を達択し、『次へ J をクリツ 
クします。 



5 プリンタドライバ CD - ROM を CD - ROM ドラ 
イブへセットし、『検索場所の指を』のみに 
チェックして、次のように入力し、『次へ J 
をクリ 、ソク しまず。 


ここでは CD - ROM ドライブがご^の場 
合を例にしています。 

D :¥ Driver ¥ HU ¥ Win 98 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 




USB ドライバが見つかったことを確認し、 
^ 『次へ』をクリックしまず。 


7 『あ要なソフトウエアがインストールされま 
した J で、『完了 J をクリックします。 



再度『新しい八ードウエアの追力日ウィザー 
ド』 が表示されるので、『次へ J をクリック 
します。 



巧 U V、—ドウ;[アのち 知 ウィヴ—ド 



巧ま方注;を度巧してくだみ k . 


I P 化解-ゆ所イス'课通砰鄂巧な取する-邸潔 


7端1贼邀摇产'泌一》を,械しィンス 


Q 『使用中のデバイスに最適なドライバを模索 
J する（推奨)』を違択し、『次へ』をクリツ 
クしまず。 








<11 る© 

. _, 

1ホへ> 1 

キ，ンだル1 






7/7 プリンタドライバ CD - ROM が CD - ROM ドラ 

:り イブへセットされていることを植認し、『お 
索場所の指を J のみにチェックして、次の 
ように入力し、『次へ』をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライブが0^の場 
合を例にしています。 

D :¥ Driver ¥ HU ¥ Win 98 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 




11 『次へ』をクリ 、ソク します。 


3 


7ク『プリンタを』に表示されるプリンタのを前 
I ム を確認し、『次へ』をクリックします。 


フ リシタの«加ウィヴード 



インスト-ル活、フリン柳正しく設定されたかどうか巧!巧るた做こ、 
テストぺージを E 口阐でさます C 

巧すテストを讯々すか？ 


<房る旧） L [ 定7 (1 わシたル」 


r < t は [ r (掩翌がな 
[ r ぃぃま(が 



をゾ 


13 


テストページを印刷する場合は『はいけ隹 
奨) J を、印刷しない場合は、『いいえ J を 
選択し、『完了』をクリックしまず。 

途中で「ディスクの拝入」が表示され 
た場合は、 「0 K 」 をクリックし、 CD - 
ROM ドライブに Windows 98 の CD - 
ROM をセットし、「ファイルのコピー 
元」に、 rD :¥ Win 98 j ( CD-ROM ドラ 
イブが D : の場合）と入力し、 「 OK 」 


をクリックします。 （ Windows 98 がプ 
リインストールされた環境において 
は、 CD - ROM の内容がハードディスク 


に保存されていますので、「ファイル 


のコピー兀」に、該当するハードデイ 
スクの場所を指をし、 「 OK 」 をクリッ 
クします。） 



14 『完了』をクリックします。 


87 



























































3 ホスト コン ピュータに接続する 




/yj" 『プリンタ』フォルダにプリンタアイコンが 
I ゾ 作成され、セツトアップは完了となります。 


『新しいハードウ I アの追加ウイザード』画面が表示されない場合 


1 G 『マイコンピユータ J をマウスのちボタンで 
/ C/ クリックし、『プ□パティ』を達がします。 



『デバイスマネージャ J タブを開きまず。 

1〇 『その化のデバイス』で 『OKI M に ROLINE 
/ 〇 已 0HUJ または 『OKI M に ROLINE 80HUJ 
を達択し、『プ□パティ J をクリックします。 



19 


『ドライバの巧インス!ル J をクリックし 
まず。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


Of) 『デバイスドライバの更き斤ウィザード J 画面 
ムリ が表示された6、『次へ J をクリックします。 


3 


ヴ7『現在使用しているドライバよりさらに適し 
ム， たドライバを検索するけ隹奨) J を逞択し J 次 
へ J をクリックします。 


<な狙「'‘れ > 1 j か伽 I 





00 プリンタドライバ CD - ROM を CD - ROM ドラ 
ムーイブへセットして、『お索場所の指走』に 
チェックし、次のように入力して、『次へ J 
をクリ 、ソク しまず。 


ここでは CD - ROM ドライブがご^の場 
合を例じしています。 

D :¥ Driver ¥ HU ¥ Win 98 



〇〇 USB ドライバが見つかったことを痛認し、 
ム。 『次へ』をクリックしまず。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 



早 


〇么 『インストールが完了しました J で、『完了 J 
一 f をクリックしまず。 

〇ち [USB Printing Support プ□パティ』画面 
ムで『閉じる J をクリックしまず。 




みの巧しいドライ/巧なましています： 

OKI DATA CORPO 口 M の防 UNE 抓 HU 

デ JW スド女(パは、/、-ドな!アデパイスびかがが:がこぶ至なソ 
フトウ I 乃:-す。 



pc 『新しい八ードウエアの追力□ウィザード』画 
ムり 面が表示された6、『次へ J をクリックしま 
す。 



07 『細ホのテパイスに最適なプリンタドライ 
ム f バを検索する（推奨）』を選択し、『次へ J 
をクリツクします。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 



ク9づ、含、パ ドライバ CD-ROM が CD-ROM ドラ 
こロ イブへセットされていることを殖認し、『検 
索場所の指を J にチェックし、次のように 
入力して、『次へ J をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライブがご^の場 
合を例にしています。 

D :¥ Driver ¥ HU ¥ Win 98 


on 『次のデバイス用のドライバファイルを検索 
一口 します』と表示された6、『次へ』をクリツ 
クしまず。 



on 『プリンタを』に表示されるプリンタのを前 
。り をお認し、『次へ J をクリックします。 


04 テストページを印刷ずる場合は『はいけ隹 
0! 奨) J を、印刷しない場合は『いいえ』を違 
択し、『完了 J をクリックします。 

途中で「ディスクの挿入」が表示され 
た場合は、 「 OK 」 をクリックし、 CD - 
ROM ドライブに Windows 98 の CD - 
ROM をセットし、「ファイルのコピー 
元」に、 rD :¥ Win 98 j ( CD-ROM ドラ 
イブが D : の場合）と入力し、 「0 K 」 を 
クリックします。 （ Windows 98 がプリ 
インストールされた環境においては、 
CD - ROM の内容が/、ードディスクに保 
存されていますので、「ファイルのコ 
ピー元」に、該当するハードディスク 
の場所を指をし、 「 OK 」 をクリックし 
ます。） 

32 『完了』をクリックしまず。 

00 『システムのプ□パティ』画面で 『 OKJ を 
レ。クリックします。 

これでセツトアップは終了です。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


[パラレルインタフエースケーブルを巧用します] 



• プリンタドライバのセットアップは『新しいハードウエアの追加ウイザード』 

- から行います。『新しいハードウエア』が検出されない場合は、『プリンタの追加 J 

からセットアップしてください。 

• すでに異なるパージョンの OKI MICROLINE HU プリンタドライバがセットアップ 
されている場合は、削除してからセットアップしてください。 

『新しいハードウエアの追加ウイザード』からのセットアップ 

/ プリンタの電源を 「 ON 」 にしまず。 

《 USB インタフエースケープルが同時接続 
されていないことをご確認ください。 


ク Windows 98 を起動します。 

すでに Windows 98 が起動している場合は、 
再起動してください。 



夕 


『新しい八ードウエアの追力□ウィザード』が 
表示された6、『次へ J をクリックします。 




なま了まを进巧してください。 

卜断巧朽じ帯逊靴乳).巧货觀 '滞熙 


^想®靡盏摇 r 畑售巧しインス 


A 『使用中のデバイスに最適なドライバをお 
* 索する（推奨) J を選択して『次へ J をクリツ 
クします。 




5 


プリンタドライバ CD - ROM を CD - ROM ドラ 
イブへセットして、『検索場所の指を』に 
チェックし、次のように入力して、『次へ』 
をクリ、ソクします。 


ここでは CD - ROM ドライブがご^の場 
合を例にしています。 

D :¥ Driver ¥ HU ¥ Win 98 
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3 ホストコンピュータに接続する 


巧しい A — 阳 I ア曲剧0ウィザ—ド 



;が1デバイス用のドを W ファイルを巧まします。： 

OKI MJCRDLINE 加 HU 

この巧 S イス(巧®なドライ巡インストづける#ほびできまけ[。則 
のドライ/巧る巧するには、もる]をウリがしてくだな、じれ]を州 
ックすると8がします。 

ドライパ®*が禍 h 

D ： の RIVE 诞 HUSMWS め EMSETUP.INF 



r 1 


<お吸 

1 ir 、巧の 11 1 

1 

キザンたル 


r -1 

-1 




フリン 加!勘!]ウィザ- ド 1 


6 


プリンタドライバが見つかったことを植認 
し、『次へ』をクリ、ソクします。 



巧邊窺^镇^を蕊を|箱戴*ほぶ《 


f ブリンタるが： 1 

1 

11: のの田巧：111。*，.":"1 1 

1 


に;か> ] 


キサンむレ 1 


7 


『プリンタを』に表示されるプリンタのを前 
を確認し、『次へ J をクリックします。 



夕 


( a 7 


テストページを印刷ずる場合は『はいけ隹 
奨) J を、印刷しない場合は、『いいえ J を 
選択し、『完了』をクリックしまず。 

途中で「ディスクの挿入」が表示され 
た場合は、 「 OK 」 をクリックし、 CD - 
ROM ドライブに Windows 98 の CD - 
ROM をセットし、「ファイルのコピー 
元」に、 rD :¥ Win 98」（ CD - ROM ドラ 
イブが D : の場合)と入力し、 roK 」 

をクリックします。 （ Windows 98 がプ 
リインストールされた環境において 
は、 CD - ROM の内容が/、ードディスク 
にイ呆存されていますので、「ファイル 
のコピー元」に、該当するハードディ 
スクの場巧を指をし、 「 OK 」 をクリッ 
クします。） 




Q 『完了』をクリックしまず。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 




if) 『プリンタ』フォルダにプリンタアイコンが 
I り 作成され、セツトアップは完了となります。 


『プリンタの追加』からのセットアップ 


/ プリンタとコンピュータを接続し、プリン 
夕の電源を入れます。 

《 USB インタフェースケーブルが同時接続 
されていないことをご痛認ください。 

つ コンピュータの電源を ON にして， 
Windows 98 を起動しまず。 

〇 『スタート J - 『設定』一『プリンタ』を逞 
リがします。 



4 


『プリンタの追力 DJ をダブルクリ，ソクします。 



『プリンタの追力□ウイザード J 画面が表示さ 
れた5、『次へ』をクリックします。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 



『□一カルプリンタ』を違択し、『次へ J を 
クリ 、ソク します。 


减 ホ;ンか喊淀^とモデルを进巧してください。ブリン巧;;インストルディスが附いている巧を 
%■ は、[ディスウほ巧]を州ッルてくだぞい。ブリシ柳 一 g 口ぶ端合は、乃ン如)マニュアルを 
^ き昭して互棋性のあるブリシ巧巧巧してください。 


7 製造元のプリンタリストが表示された6> 
『ディスク使用』をクリックしまず。 


驻适元地)： ブリンタの： 




夕 


プリンタドライバ CD - ROM を CD - ROM ドラ 
イブへセットし、『製造元ファイルのコピー 
元 J に次のように人力し、 『 OKJ をクリツ 
クしまず。 


ここでは CD - ROM ドライプが0^の場 
合を例にしています。 

D :¥ Dhver ¥ HU ¥ Win 98 



Q 『プリンタ J リストボックスにプリンタ名が 
J 表示されますので、セットアップするプリ 
ンタを違択し、『次へ J をクリックします。 

liiT ] 途中で「ディスクの拝入」が表示され 
た場合は、 「 OK 」 をクリックし、 CD - 
ROM ドライブに Windows 98 の CD - 
ROM をセットし、「ファイルのコピー 
元」に、 「 D :¥ Win 98」 と入力し、 「 OK 」 

をクリックします。 （ Windows 98 がプ 
リインストールされた環境において 
は、 CD - ROM の内容が/、ードディスク 


に保存されていますので、「ファイル 


のコピー兀」に、該当するハードデイ 
スクの場巧を指をし、 「 OK 」 をクリッ 
クします。） 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 




if ) 『利用できるポート』か6 『 LPT 1: J を違択 
し、『次へ』をクリックしまず。 



7ィ 『プリンタを:』に表示されるプリンタの名 
, ■ 前を殖認し、『次へ』をクリックしまず。 



7クテストページを印刷ずる場合は『はい（推 
，ム 奨) J を、印刷しない場合は、『いいえ』を 
逞択し、『完了』をクリックしまず。 

途中で「ディスクの挿入」が表示され 
た場合は、 「0K」 をクリックし、 CD- 
ROM ドライブに Windows98 の CD- 
ROM をセットし、「ファイルのコピー 
元」に、 「D:¥Win98」 と入力し、 「0K」 

をクリックします。 （Windows98 がプ 
リインストールされた環 i 竟において 
は、 CD-ROM の内容が/、ードディスク 
に保なされていますので、「ファイル 
のコピー元」に、該当するハードディ 
スクの場所を指をし、 「0K 」 をクリッ 
クします。） 



t ク『プリンタ』フォルダにプリンタアイコンが 
，リ 作成され、セットアップは完了となります。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


♦印刷条件の設定 

使用ずる用紙サイズなどの設をは、『プリンタ J ウィンドウか6プリンタアイコンをクリツ 
クし、『プリンタ』 メニ ューの『プ□パティ』で設定します。 


用紙タブでの設定： -用紙サイズ 



給お方法- 

給紙ち法を還択します。 


用紙サイズを違択します。 

♦特別な用紙サイブを使う場合，ユーザーを養サイズを選択し， 
用紙の幅と長さを設をしまず。「用紙規格および巧字範囲」の 
範囲で使用して<ださい。 

♦用紙の長さは1/6インチ単位で設をして < ださい。 

7^ 0S 側の設をが1/6インチ単位のため、1/6インチ単 
^位 Jii かに誌をした場合には実際の用紙サイズと 0S 
内部で管理している用おサイズに差が生じます。 
そのため、思い通りの印刷結果が得られなし、場合 
があり ます。【ユーザーま:義サイズダイアログ】 


1姑 

づ L 脚 . 2田 

1 广0占1インチの 

|762 

づ1帝2 .紙 

S ] (? 0.1 か M 


[ 0K ] 知知レI 肪曲ちがの] 


♦複数のユーザ定義サイブの用おを巧いたい場合，プリンタドラ 
イバをユーザ定義サイブごとにインストールしてください。ド 
ライノ '(のを前にサイプをを指をすれば，ドライバの切り替えで 


使用できます。 


• 「手差し」を指をするときは，カットシートフィーダをプリンタか6 
取りかし.用紙切り替えレバーを単票「巧」じして<ださい。「カッ 
トシートフィーダ」を指をするときは，カットシートフィーダをプリ 
ンタじ搭載し，用紙切り替えレバーを単票「□」にしてください。 

♦ r トラクタフィーダ」を指をするときはプリンタの用紙切り替えレバーを速続紙 rp あるいは r 凰」じしてください。 
♦ M に ROLINE 50 HU で□-ルぺーパスタンドを使用する場合じは，「トラクタフィーダ」を指定し，用お切り替 
えレバーを単票「印じしてください。 

♦プリンタの給紙方法の設をは4章を参照してください。カットシートフィーダ，□ールペーパスタンドについ 
ては6章を参照して<ださい。 

ミ主ィ 実際の給紙方法は、プリンタの用紙切り替えレバーの設をが優先されます。 



• を差し 

•カツトシートフイーダ 
• トラクタフイーダ 


♦給お方まを切り替えるときは，巧刷巧みの用紙を排出してください。 


デバイスオプションタブでの設を 



印刷品質 

印刷の品位を違択しまず。 

• 高ま（片ち向印字）：片方向で高まに印刷します。 

• 高ま（両ち向印字）：両方向で高まに印刷します。 
•高密度（片方向印字）：片方向で高密度に印刷します。 
•高密を（両方向印字）：両方向で高密度に印刷します。 

♦高ま（片方向 EP 字），高を（両方向印字）を選んだ場合, 
ANK フォントは全て高まを ANK で巧届おれまず。 

高速印字では、文字パターンのドットを間引き、 

-高速で EP 字を行うため、高密度印字（通常印字) 

に比べ、文字が薄く見えます。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


参フォントの指定 



•本機種においては、〔日月朝〕、に ourier ( 1 0 叩 i )〕、 l ； OCR - B ( 1 Ocpi )〕、[ RomandOcpi )}. 

〔Sanserif ( 1 0 cpi ) 〕の 5 種類のプリンタフォントを搭載しています。 

• プリンタフォントを指をした場合、 Windows 画面上にはプリンタフォントにおいフォン 
卜が表示されます。そのため、印刷結果が Windows 画面と一致しないことがあります。 
•通常は、け月朝〕または〔明朝倍角〕を指をしてください。 

• レイアウトタブの印刷の向きで『横 J を指をすると、プリンタフォントは TrueType 等の 
フォントに変換されて EP 刚されます。 

横向きでお使いの場合は、あらかじめ TrueType 等のフォントを指定することをお勧めし 
ます。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


Windows95 環境で使用する 


参プリンタの設定 


Windows 95 か6印刷ずる場合、プリンタのメニュー設定内容は，工場化荷時の値に戻して 
<ださい。他の値を使用していると、思いどおリの印字結果を得6れません。 

「設定を初期化ずる」 （145 ページ）を参照してください。 

•プリンタドライバの動作環境 

Windows 95 B 本語版の動作ずるコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC 9821 シリーズで双方向パラレルインタフエースを搭 
載している機種 



まゾ日 本語版た i かの 0 S にはが応していません。 


♦プリンタドライパのセットアップ 

与 ryj • Wmdows 95 では、 USB インタフエースをサポートしておりません。従って、 

- USB インタフエースケーブルでのご使用はできませんので、[パラレルインタ 

フエースケーブルをご巧用の場合]に従ってセットアップしてください。 

• Windows 95 のパージョンによってセットアップ手順、画面表示などが異なります。 
Wmdows 95 のバージョンは「マイコンピユータ」アイコンををボタンでクリック 
し、「プロパティ」を選択すると表示されます。バージョンを確認の上、セットアッ 
プを行ってくださし、。 

. プリンタドライバ CD - ROM の Readme . htm / れ t には、プリンタドライバに関する巧 
足情報および最新情報が記載されていますので、'必ずお読みください。 

セットアップには次のものを用意してください。 

プリンタドライバ CD-ROM (プリンタに添付されていたちの） 

附 indows % 日本語版オペレーシヨンシステムに D - ROM もしくはフ□、ソピーディスク） 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


[パラレルインタフエースケーブルを巧用します] 



7^ • プリンタドライバのセットアップは『新しいハードウエア』から行います。『新 

- しい A - ドウエア』が検出されない場合は、『プリンタの追加 J からセットアッ 

プしてください。 

• すでに異なるパージョンの OKI MICROLINE HU プリンタドライバがセットアッ 
プされている場合は、削除してからセツトアップしてください。 


Windows 95 のバージョン4.00 .950 または4.00 .950 a の場合 



プリンタの電源を 「 ON 」 にします。 

《 USB インタフエースケーブルが同時接続 
されていないことをご痛認ください。 



ク Windows 95 を起動します。 

すでに Windows 95 が起動している場合は、 
再起動して < ださい。 

〇 『新しい八ードウエア』画面が表示された 
^ 6、『八ードウエアの製造元が提供するドラ 

イバ J を違択し、 『0 K 』 をクリックしまず。 

[ jfT ] 『デバイスドライバウイザード』が表 
示された場合は 「 Windows 95 のバー 
ジヨン4.00 .950 B または4.00 .950 C の 
場合」 （1 01ぺージ）の手順にしたがっ 
てください。 



4 


プリンタドライバ CD - ROM を CD - ROM ドラ 
イブへセツトして、「国日布ファイルのコピー 
元：」に次のようじ入力し、 『0 K 』 をクリツ 
クします。 


ここでは CD - ROM ドライプがの場 
合を例にしています。 

D :¥ D 「 ive 「¥ HU ¥ Win 9 已 



5 『プリンタを J に表示されるプリンタのを前 
を確認し、『次へ』をクリックします。 
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3 ホストコンピュータに接続する 



インスト-ルあつリ>5视おび正ちかどうか植5するため!こ、 
テスト V— ン巧巧助できます。 

テストV•ゲ巧円巧ますか？ 


■巧 巧 び お頸”’ 峨 ' 

I r U lA 咱） 





<戻る恩 

I 売了 I 

ゎンセん I 






1テストページを印刷する場合は『はい（推 
奨)』を、印刷しない場合は、『いいえ J を 
選択し、『完了 J をクリックします。 

途中で「ディスクの挿入」が表示され 
た場合は、 「0 K 」 をクリックし、 CD - 
ROM ドライブに Windows 95 の CD - 
ROM をセットし、「ファイルのコピー 
元」に、 rD :¥ Win 95 j ( CD-ROM ドラ 
イブが D : の場合)と入力し、 「 OK 」 
をクリックします。 

(オペレーティングシステムがフロッ 
ピーディスクの場合は、指をされた 
ディスク （Disk XX )をフロッピーディ 
スクドライブへセットし、「ファイル 
のコピー元」に 「 A :¥」 と入力し、 rOK 」 
をクリックします。） 



7 『プリンタ J フォルダにプリンタアイコンが 
作成され、セットアップは完了となります。 


Windows 95 のバージヨン4.00 .950 B または4.00 .950 C の場合 



このウイザ-卜で、;たの<ンストルびできミす， 
OKI MICROLINE 助 HU 


* 析の卜ろ0巧日-かレ巧わ'、ネッかクわよリイ>5-ネヴめ、ら巧 
化します。 

このテ—’がなこけ届の:?□ッピ-テ''イス巧たは CD-ROM びあるち合 
け巧入してがさし、 




このテ'';けス巧の卜勺か力‘ちつか y ませんでした。 

巧的でここでインスト-ルしない巧をは、[ま了]をウリックしミす。自 
分でドラかで食まするちさは、[话巧の巧定]だ!リックします。自 
かなホ饼めなコま、[旨る]ぞ许してください。 




プリンタの電源を roNj にします。 


の附 indows 95 を起動しまず。 

ム ずでに Windows 95 が起動している場合は、 

再起動してください。 


〇 『デバイスドライバウィザード』が表示され 
たら、 『次へ J をクリックします。 


4 


『場所の指を J をクリックします。 


<巧な,己）11_ち了 ^キみセル 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


ほ巧するド带ある)化ダをを入でしてくだみ、[を既巧リづすると W けめなまびできミす。 


巧抓 k ) 

I jD ;¥0 riwer ¥ HU ¥ Win 95 


が姊) - 」 


ゎ>6山」 



このり V ’イス田の更巧された卜ろかがをつかりました。 

OKI MICROLINE 扣 HU 

商織戴既11靴顯鹽怨懲結で 


I 巧巧の巧をの） 


<房る(巨）化:第 T 


~キみかレ 


だ双、るお紛めたら、がへ]対んてくださし、 




6阵テス巧巧いますり々 


(7 餓 1® .' 前 



广 U ) そな 4) 


固 






I I キみセル 


5 


6 


夕 


プリンタドライバ CD - ROM を CD - ROM ドラ 
イブへセットして、「場所」に次のように入 
力して、 『0 K 』 をクリックしまず。 

ここでは CD - ROM ドライブが0^の場 
合を例にしています。 

D :¥ D 「 ive 「¥ HU ¥ Win 9 已 

プリンタドライバが見つかったことを殖認 
し、『完了』をクリックしまず。 


7 


『プリンタを J に表示されるプリンタのを前 
を確認し、『次へ J をクリックします。 


テキストページを印刷ずる場合は『はい（推 
奨) J を、印刷しない場合は、『いいえ』を 


途中で「ディスクの挿入」ダイアログ 
が表示された場合は、 「 OK 」 をクリッ 
クし、プリンタドライバ CD - ROM が CD - 
ROM ドライブへセットされていること 
を確認し、「ファイルのコピー元」に 
「 D :¥ Driver ¥ HU ¥ Win 95」（ CD-ROM ドラ 
イブが D : の場合)と入力し、 「 OK 」 を 
クリックします。 

更に「ディスクの巧入」が表示され 
た場合は、 rOKj をクリックし、 CD - 
ROM ドライブに Windows 95 の CD-ROM 


をセットし、「ファイルのコピー元」に、 
「 D :¥ Win 95 j ( CD-ROM ドライブが D : の 
場合）と入力し、 「 OK 」 をクリックしま 
す。（オペレーティングシステムがフロッ 
ピーディスクの場合は、指をされたディ 
スク （Disk XX )をフロッピードライブへ 
セットし、「ファイルのコピー元」に rA :¥」 
と入力し、 「 OK 」 をクリックします。） 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 



Q 『プリンタ』フォルダにプリンタアイコンが 
J 作成され>セットアップは完了となります。 
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3 ホストコンピュータに接続する 


>印刷条件の設定 


使用ずる用紙サイズなどの設定は『プリンタ』ウィンドウか6プリンタアイコンをクリツ 
クし、『プリンタ』メニューの『プ□パティ』で設定しまず。 


用紙タブでの設を 


OKI MICROLINE 说 HU のつで J、 •テイ 


側 I i 持 I I 共* 離 I 巧フィックス I か'ィスれろ，ン I 
用巧サイス''恩： A4 (210 x 297 mm) 


5 



Q 日 

口 □ 

ご 

1 A5 

A 己巧 A6 

A6 巧 B4 

B5 


2} 


囚 


P 撤の 


因 


. 衡。 


巧巧方まを)： 


I 丰まし 


於'ぶ 


巧毒ぉが—」 巧驻こ戻ず也 ） J 


給紙方ま 




-用紙サイズ 

用紙サイズを選択します。 

♦特別な用紙サイズを使う場合、ユーザーを義サイズを選択し、 
用紙の幅と長さを設定します。「用紙規格および印字範囲」 
の範囲で使用してください。 

♦用紙の長さは1/6インチ単位で設をしてください。 

OS 側の設定が1/6インチ単位のため、1/6インチ単位 
外に設をした場合には実際の用紙サイズと OS 内 
音区で管理している用紙サイズに差が生じます。その 
ため、思い通りの印刷結果が得られなし、場合があり 
ます。 【ューザーま:養サイズダイアログ】 


まゾ 


兵さり ItST " 


J 话»|去すの J 


給紙ち法を選択します。 

• 手差し 
•カットシートフィーダ 
• トラクタフィーダ 

♦ 「手差し」を指をずるときは、カットシートフィーダをプリンタか 
ら取り外し、用紙切り替えレバーを単票广かじしてください。「カッ 
トシートフィーダ」を指をするときは、カットシートフィーダをプ 
リンクに措載し、用紙切り替えレバーを単票「巧」にしてください。 


♦複数のユーザ定義サイズの用紙を使いたい場合、プリンタドラ 
イバをユーザを義サイズごとにインストールしてください。ド 
ライパのを前にサイズ名を指をすれば、ドライバの切り誓えで 
使用できまず。 


フ7イルの漏実のま示ヘルフ化） 


回 [? リン》の風口 


夕日 0HU 4乂11ィンず 
^50 HU 6 X 11 <>f 


14化りむ々/か 


r トラクタフィーダ」を指をするときは,プリンタの用紙切り替えレバーを速続紙广§"」あるいは r 朝じしてください。 
M に ROLINE 50 HU で□ールペーパスタンドを使用ずる場合じは、「トラクタフィーダ」を指をし，用お切り替 
えレバーを単票「巧」にしてください。 

プリンタの給おち法の設をは4章を参照してください。カツトシートフィーダ，□ールペーパスタンドについ 
ては6章を参照してください。 


を/実際の給紙方法は、プリンタの用紙切り替えレバーの設をが優先されます。 


参給紙方法を切り替えるときは，巧刷巧みの用紙を排出して<ださい。 

デバイスオプションタブでの設を 


OKI MICROLINE 50HU のつでがテイ 


側 I 脚 I 冉 * 1用》1巧フィックスか'’イスが从 I 
巧刚品巧垣)： I 裔巧度 < 巧ち向かす) 


I音巧くち巧巧印子） 
高速く巧ち巧巧す） 

L 音ち度(片ホ巧がす> 


み 


印刷品質 

印刷の品位を違択します。 


高ま（片方向印字） 
高ま（両方向印字） 
高密度（片ち向印字) 
高密度（両ち向印字) 


话ホに戻す(が J 




ま.' 


:片方向で高まに印刷します。 

:両方向で高まに印刷します。 

:片方向で高密度に印刷しまず。 
:両方向で高密度に印刷しまず。 

高を（片方向 EP 字）、高を（両方向 EP 字）を選んだ場合. 
ANK フォントはをて高を度 ANK で巧刷されます。 

高速が字では、文字パターンのドットを間引 
き、高速で EP 字を行うため、高密度印字（ほ 
常印字）に比べ、文字が薄く見えます。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


♦フォントの指定 


•本機種においては、け月朝〕、 〔 Courier ( IOcpi )〕、〔 OCR - B ( IOcpi )〕、〔 Roman ( IOcpi )〕、 
〔 Sanserif (1 Ocpi ) 〕の5種類のプリンタフォントを搭載しています。 

• プリンタフォントを指をした場合、 Windows 画面上にはプリンタフォントにおいフォン 
卜が表示されます。そのため、印刷結果が Windows 画面と一致しないことがあります。 
•通常は、〔明朝〕または〔明朝倍ち〕を指定してください。 

• レイアウトタブの印刷の向きで『横 J を指をすると、プリンタフォントは TrueType 等の 
フォントに変換されて印刷されます。 

横向きでお使いの場合は、あらかじめ TrueType 等のフォントを指をすることをお勧めし 
ます。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


WindowsNT4.0 環境で使用する 


♦プリンタの設定 



WindowsNT 4.0 か6印刷ずる場合、プリンタのメニュー設定内容は，工場化荷時の値に戻 
してください。他の値を使用していると、おいどおりの印字結まを得6れません。 

「設をを初期化する」 （145 ページ）を参照してください。 

参プリンタドライバの動作環境 


Windows NT Se 「 ver 4.0 日本語版もしくは WindowsNT Workstation 4.0日本語版の動作す 
るコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC 9821 シリーブで双方向パラレルインタフエースを搭 
載している機種 


を/日本語版 Jii かの OS にはが応していません。 


♦プリンタドライバのセットアップ 

• WindowsNT 4.0 では、 US 己インタフエースをサポートしておりません。従って、 
- USB インタフエースケーブルでのご使用はできませんので、[パラレルインタ 

フエースケーブルをご使用の場合]に従ってセットアップしてください。 

• Administrator の権限（コンピユータの管理をの権限）が'必要です。 

• プリンタドライバ CD - ROM の Readme . htm / txt には、プリンタドライバに関する補 
足情報および最新情報が記載されていますので、'必ずお読みください。 

セットアップには、次のものをご用意ください。 

プリンタドライバ CD-ROM (プリンタに添付されていたもの） 

Windows NT Se 「 ver 4.0 日本語版もしくは Windows NT Works ね tion 4.0 日本語版オペ 
レーテイングシステム （ CD - ROM ) 

なお、説明の中では、 D 0 S/V PC で WindowsNT Works ね tion 4.0日本語版を使苗します。 
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3 ホストコンピュータに接続する 


[パラレルインタフエースケーブルを巧用します] 


7^ • プリンタドライバのセットアップは『プリンタの追加 J から行います。 

セットアップを斤う際には、'必ず Administrator 権限（コンピユータの管理者の 
権限）をもったアカウントでログオンしてくださし、。 

• すでに異なるバージョンの OKI MICROLINE HU プリンタドライバがセットアップ 
されている場合は、削除してからセツトアップしてください。 


/ プリンタウィザードを起動させます。 

『マイコンピュータ J 一『プリンタ』一『プ 
リンタの追力 OJ で起動します。 


ク 



『このコンピュータ』をチェックし、『次へ』 
をクリ、ソクします 

接続ポートを違び、『次へ』をクリックしま 
ず。 


F リンタゥけ‘'-ド 


フリン紙興ち元ぶモテ)巧クリ劝してな巧、巧刈こインスト村がが巧届してしる巧を 

み i 强總激象な痛紹額;一龍’*^'い、麻ゴル树 


4 


『ディスク使用』をクリックします。 


裂ちをか!)： _ つリパを ): 


? 内わ乂 VS 


Apple な ) lor Laser^ker 巧姑地 J 

口 •テイ 


Apple LaserWriter 16/600 PS-J 

アル:!スまち 


Apple LaserWriter I NTX-J 

カシオち子エ実 


Apple LaswWriler Pro 400 

キ中 ノン 


Apple LaserWfiter Pro 405 

も !- •! • ムユス • シ、ハ•ノ 

Ttl 

二 ] 

Apple Lds«fWriter Select 610 



< 戻る电） J _ みへか） > 」 _ キャン垃レ J 




5 プリンタドライバ CD - ROM を CD - ROM ドラ 
イブへセットして、『配布ファイルのコピー 
元 J に次のように人力し、 『 OKJ をクリツ 
クしまず。 


ここでは CD - ROM ドライプがご^の場 
合を例にしています。 
D :¥ D 「 ive 「¥ HU ¥ Nt 40 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 




Q プリンタの機種名を違びます。 

7 引き続き、画面に表示されるち示にしたがつ 
て、適切な項目を違びます。 

ファイルのコピーが開始されます。 

7 ^ 途中で「ディスクの挿入」が表示され 

-た場合は、 「0 K 」 をクリックし、 CD - 

ROM ドライブに WindowsNT 4.0 の CD - 
ROM をセットし、「コピー元」に、 

「 D :¥ i 386」( CD - ROM ドライブが D : の 
場合）と入力し、 「 OK 」 をクリックし 
ます。 


つ7イ他卿を柳リげ 


M 




フリンタの胤！ 

……… OKI ………| 

M に ROLINEi 
放 HU ; 


2個のオフ V'l ウト 


A 


〇 『プリンタ』フォルダにプリンタアイコンが 
^ 作成され、セットアップは完了となります。 
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3 ホストコンピュータに接続する 


♦印刷条件の設定 

デバイスの設をタブでの設を 

このタブは、プリンタのプ□パティで表示されます。 



給紙方法と用紙の割り当て 

給おち法に対して> 用紙を割り当てまず。給おち法で 
r 自動選択」を指をしたとき、同ーサイズの用紙を複 
数の給紙ち法に割り当てないで < ださい。 


ぺージ設定タブでの設を 

このタブは> アプリケーションソフト巧のプリンタプ□パティで表示されまず。 

アプリケ—シヨンによっては，「ぺージ設定」タブでの設定より、アプリケーシヨンソフト 
の用紙設をでの設定内容が優先されます。 



用紙サイズ 

用紙サイズを選択します。 

給紙方法 

給紙ちまを違択しまず。 

• 手差し 

• カツトシートフィーダ 

• トラクタフィーダ 

• 自動違択（使用できません） 

• 「手差し」を指をするときは、カットシートフィーダ 
をプリンタか6取りタトし，用お切り替えレバーを単票 
「 T 日」じしてください。「カットシートフィーダ」を指 
をするときは> カットシートフィーダをプリンタに措 
載し.用紙切り替えレバーを単票「□」にして < ださい。 

参「トラクタフィーダ」を指をするときは，プリンタの用紙 
切り替えレバーを連続抵 fff 」 あるいは ri | j にしてくださし、 

参 M に ROLINE 已 0 HU で□-ルぺーパスタンドを使用す 
る場合には，「トラクタフィーダ」を指定し > 用紙切 
り替えレバーを単票「□」じして<ださい。 

♦プリンタの給お方法の設をは4章を参照して < ださい。 
カツトシートフィーダ，□ールペーパスタンドじつい 
ては6章を参照してください。 

実際の給紙モミちは、プリンタの用お切り 
-^直えレバーの設をが優先されます。 

♦給紙方法を切り替えるときは，巧刷巧みの用紙を排出 
してください。 










































3 ホストコンピュータに接続する 


詳細タブでの設を 

このタブは、アプリケーションソフト内のプリンタのプ□パティで表示されます。 


ク〇口 MICRO LINE 的 HU のなをのドキーントの ブ团 す ティ 


V- シ•設定 i な田 


白み思巧/化力 

昌巧巧サイス、': <A4> 

囚 Ef] 則の向ぎ: <な> 

なな巧方;ち:く 自か沒仍> 

白.画クうフ切ス 

園お巧居: <1 如XI如 > 

み TrueType フォントぐ ノフトつ：}ントとして灼ントト’ > 
日.也卜牛Iか卜のオフろ S ン 

を "づトンカラ-の調袋… 

□ 巧刷品ち; < 音密度(雨で向巧す) > - 


つ 


3 


，0口 MICROLINE 胡 HU ドキュイン設定 ■= 






巧）ラス々つリン 9 ドライがの A''- ゾ i ン’ががが…」 


「印刷品質 

印刷の品位を逞択します。 


高ま（片方向印字） 
高ま（両方向印字） 
高密度（片方向印字) 
高密度（両ち向印字) 


片方向で高まに印刷しまず。 
両方向で高まに印刷しまず。 
片方向で高密度に印刷しまず。 
両方向で高密度に印刷しまず。 


を/ 


>高ま（片方向 EP 字），高ま（両方向 EP 字）を選んだ場 
合' ANK フォントは全て高まを ANK で EP 刷されまず。 

高速印字では、文字 パターンのドツ トを間 
引き、高速で EP 字を行うため、高密度印字（通 
常印字）に比べ、文字が薄く見えます。 


カスタム用紙サイズの設を 


任意のサイズの用紙を使用するには、次の手順で用紙を作成します。 




/ 『マイコンピュータ』-『プリンタ J - 『ファ 
イル』-『サーバーのプ□パティ J を違択し 
まず。 

つ 『用紙』タブで『新しい用紙を作成する』を 
^ チ X 、ソクし、寸法を入力します。入力後、『用 
おの保存』をクリックします。「用紙規格お 
よび印字範囲」の範囲で使用してください。 
『届紙規格および印字節囲』の範囲外で用紙 
サイズを作成してもプリンタドライバで違 
択することはできません。 

♦高さは1/6インチ単位で設をして < ださい。 

を os 側の設をが 1/6 インチ単位のため、 

^-1/6インチ単位かに設をした場合に 

は実際の用紙サイズと OS 内部で管理 
している用紙サイズに差が生じます。 
そのため、思い通りの印刷結果が得ら 
れない場合があります。 

3 作成した用巧が『用紙』一覧に表示されまず。 


•フォントの指定 


•本機種においては、〔明朝〕、 [ CourierdOcpi )}^〔 OCR - BOO 叩 i )〕、〔 RomanOO 叩〇〕、 
〔Sanserif ( 1 0 cpi )〕の5種類のプリンタフォントを搭載しています。 

• プリンタフォントを指をした場合、 Windows 画面上にはプリンタフォントにおいフォン 
卜が表示されます。そのため、印刷結果が Windows 画面と一致しないことがあります。 
•通常は、け月朝〕または〔明朝倍角〕を指をしてください。 

• レイアウトタブの印刷の向きで『横 J を指をすると、プリンタフォントは TrueType 等の 
フォントに変換されて EP 刷されます。 

横向きでお使いの場合は、あらかじめ TrueType 等のフォントを指定することをお勧めし 
ます。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


DOS 環境で使用する 

市販のアプリケーションソフトウエアのほとんどのちのに、使用するプリンタを違択する 
項目があります。 

EP 刷ずる前に、じ(下の優先順位に従って違択しまず。 


優先順位 

プリンタ名 

1 

MICROLINE 80 HU /50 HU 

2 

ESC/P 24- J 84 

3 

VP - 1000/3000 

4 

ESC/P 24- J 83 

5 

VP 135 K /130 K 


•プリンタの選択方ミちは、それぞれのアプリケーシヨンソフトウェアにより異なり 

- ます。具体的な選択方まは、アプリケーシヨンソフトウェアのマニュアルを参照 

してくださし、。 

• アプリケーシヨンソフトウェアによっては、正常に印字が行えない場合や、印字 
結果が異なる場合があります。 

• アプリケーシヨンソフトウェアによっては、本プリンタの機能の一部がサポート 
されていない場合があります。 
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3 ホスト コン ピュータに接続する 


(MEMO) 
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4 用紙の取り扱い 

〜いろいろな用紙をプリンタにセツトします〜 
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4 用紙の取り扱い 


単票をセツトする 


参単票のセット 


電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 

連続紙がセツ ト されているときは、排化して<ださい。 

詳細は、 r 連続紙の排出方法」（124ページ）を参照してください。 


ク 


用紙切り替えレバーを単票「^」にします。 
用紙切り营えレバー 



防音カバーとアクセスカバーを両手で開き、用紙厚設をレ 
バーを用紙厚に合ったレンジ位置に合わせます。 

レンジ位置は「用紙の厚さに応じた調整方法」（132ページ）を 
参照して < ださい。 



用紙厚設定レバー 
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4 用紙の取り扱い 


4 


シートガイドを起こします。 

ワイヤガイドは、シートガイド側に倒しておきます。 



7 ^ • シートガイドを元に戻すときは、シートガイドを軽く 

- 上方に持ち上げてから倒してください。シートガイド 

に無理な力を加えると破損する恐れがあります。 

• シートガイドを前方へ強く倒すとプルアップローラ 
アッセンブリの取り付けがかれます。プルアップロー 
ラアッセンブリを後方へ動かし、ロックをしてくださ 
い。そのまま使用すると用紙吸入位置がずれたり、吸 
入できない場合があります。 


X 〇 



• プルアップローラアッセンブリを取り付ける際は、プ 
ルアップローラアッセンブリの後側の用紙お知部の 
フイルムガイドがかれていないか確認してくださし、。 
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4 用紙の取り扱い 



5 左側のぺーパガイドを単票の左端位置に合わせます。 

目盛り上の「1」の位置が、横方向の1文字目の中ムになります。 



6 

7 

夕 


右側のペーパガイドを用紙の幅に合わせます。 

アクセスカバーと 防音 カバーを 閉じます。 

電源スイッチを 「 ON 」 にします。 


r 印字巧」ランプが消灯しているのを殖認します。点なしている 
場合は「印字巧」スイッチを押して消なさせます。 
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4 用紙の取り扱い 


夕 


単票をぺ—パガイドに添って奥に突き当たるまでまっすぐ 
差し込みます。 


• 用紙吸入位置がずれる場合がありますので、ぺーパガイ 

-- ドに沿って奥まで確実に突き当てるようにしてください。 

特に、厚紙（はがき）の場合は、口ーラにかみ込むま 
で巧し付けてください。 

• はがき，往復はがき，または、 A 5, A 6 用紙を巧用時は「機 
能切替」+「口ード退避」スイッチを巧して、使用する 
用紙モードを設を （137 ぺージ）してくださし、。 

はがき縦/横または往復はがき縦/横の用紙モード中は、 
メニューの頭出し位置の変更は無効となり、1行目印字 
位置は 6.35 mm となります。 

• Windows から印刷を行う場合は、プリンタドライパで 
用紙サイズを指をしてください。この場合、スイッチ 
による用紙モードの設をは'必要ありません。 



W 「□—ド退避」スイッチを押します。 

1行目印字位置まで単票が自動的にを6れまず。 


□-ド 



•用紙が途中でつまってしまったときは、「用紙」ランプ 
が点滅します。 

用紙を引いて「巧字可」スイッチを巧しアラームを解除 
します。アラーム解除後、用紙をセットし直してくださし、。 
• 用紙を引いても巧けなければ、用紙切り替えレバーを連 
続紙にしてつまった用紙を取り除いてくださし、。 
このあと、用紙切り替えレバーを単票 「 d 」 に戻してか 
ら「巧字可」スイッチを巧すと、アラームが解除されます。 
•用紙が曲がってセットされたり、 EP 字位置まで送られ 
なかった場合には、「改頁」スイッチで用紙を排出する 
か、用紙切り替えレバーを連続紙「日」にして用紙を 
巧き取り、再度セットし直してくださし、。 

. 印刷’;きみの用紙をシートガイドにためないでください。 


11 「 EP 字可」スイッチを押します。 
「 E 口字巧」ランプが点灯します。 


印字可 

呼 
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4 用紙の取り扱い 


♦単票の排出方法 


単票がプリンタ内部に残っている場合は、次の手順で単票を排化します。 


「印字可」スイッチを押し、オフライン状態にします。 


ク 「改頁」 または 「ロード退避」 スイッチを押します。 

用紙が自動的に排出されます。 


改頁 

料 
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4 用紙の取り扱い 


連続紙をセツトする 


♦連続紙のセット 


電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 

• 単票がセツトされているときは、排化してください。 

詳細は r 単票の排化方法」 （1 18ページ）を参照して < ださい。 
• シートガイド上に単票が残っているときは、取り除きまず。 


P 用お切り替えレバーを 連続紙 「0」（前方）にします。 
用紙切り替えレバー 



夕 


防音カバーとアクセスカバーを両手で開き、用紙厚設をレ 
バーを用紙厚に合ったレンジ位置に合わせます。 


レンジ位置は「用紙の厚さに応じた調整ちま」（132ページ）を 



4 


アクセスカバーを閉じます。 

防音カバーは開いたままにしてください。 
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4 用紙の取り扱い 



•シートガイドを前方へ強く倒すとプルアップローラ 
アッセンブリの取り付けがかれます。プルアップロー 
ラアッセンブリをを方へ動かし、ロックをしてくださ 
し、。 そのまま使用すると用紙の入位置がずれたり、吸 
入できない場合があります。 



X 〇 

/ {Ln| /4Lni 


• プルアップ ローラ アッセンブリを取り付■ける際は、プ 
ルアップ ローラ アッセンブリの後側の用紙検ミ日部の 
フイルムガイドがかれていないか確認してください。 
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4 用紙の取り扱い 


6 左側のピントラクタのロックレバーを引き上げ、横方向の 
U 印字位置を合わせます。位置を合わせたら、ロックレバー 
を押し下げて固を します。 

目盛上の「1」の位置が、横方向の1文字目の中ふ、じなります。 



7 右側のピントラクタのロックレバーを引き上げ、連続紙の 
' 幅に合わせて移動します。 


ピントラクタ 



夕 


左右のピントラクタカバーを開いて連続紙をセットし、ピ 
ントラクタカバーを閉じます。 

•左右のスプロケット孔とスプロケットピンとの位置が 

- ' ずれないようにを意してくださし、。 

• ピントラクタカバーはを側のみ開きます。 
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4 用紙の取り扱い 


Q 右側のピントラクタを連続紙の幅に合わせ、ロックレバー 
J を押し下げて固をします。 

7 ^ 用紙ジャムになる恐れがありますので、連続紙の張り過 
^-ぎやたるみ過ぎがないようにま意してくださし、。 


ピントラクタ 



スプ□ケットピンの位置 


e 


© 


© 



X 〇 X 


1 n シ- トガイドを取り付け、ぺーパガイドを左右 いっぱいに 
'し 移動し、ワイヤガイドを手前側に倒します。 

ワイヤガイドは、 EP 刷済の連続紙が力ールしてプリンタ 
内に入り込むのを防ぎます。 




ワイヤガイド 
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4 用紙の取り扱い 


11 防音カバーを閉じます。 

12 電源スイッチを 「 ON 」 にします。 

13 「ロード退避」 スイッチを押します。 

1行目印字位置まで連統紙が自動的に送6れます。 



• メニューで「プルトラクタ」を「有り」に設をしていると、 
本操作は無効になります。 

• 連続紙が途中でつまってしまったときは、つまった連 
続紙を取り除き、再度セットし直してくださし、。 

14 「印字可」 スイッチを押します。 

印字巧ランプが点灯します。 


印字可 

呼 

連続紙の置きかた 

^一一^ •プリンタを置く机の高ちは、 75 cm を目安にしてください。 

• 連続おは、用紙走行絕路に沿って、プリンタと平行に置いてください。 

左ちち向のずれは、 ScmtJ 下にしてください。 

• プリンタの前部と机の縁を合わせてください。 

• プリンタの後部は印字後の用紙スペース確保のため、壁から 60 cm じ ( 
上離してください。 

60 cmtJ 上 





床 


壁 



§を磊 
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4 用紙の取り扱い 


参連続紙の排出方法 

印刷が終わつた連続おは、次の手順で排化します。 

♦印刷'るの連続紙を切り取るとき 


/ 「印字可」ランプが点灯している状態で、 「口ード 退避」 
スイッチを押します。 

連続おが シー トガイド側に繰り化されます。 


□-ド 

が 

7^ メニューで「プルトラクタ」を「有り」に設をしていると、 
-本操作は無効になります。 


ク 


防音カバーを開きます。 


夕 


アクセスカバーのカッタ部に連続紙のミシン目を合わせて 
切り取ります。 



もう一度 「口 ード 退避」スイッチを押します。 

連続おが元の位置に戻ります。 
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4 用紙の取り扱い 


♦連続紙を外すとき 



「印字可」ランプが点灯しているが態で、「口ード退避」 
スイッチを押します。 


連続紙がシートガイド側に繰り化されます。 



メニューで「プルトラクタ」を「有り」に設をしていると、 
本操作は無効になります。 


ク 

夕 


4 


防音カバーを開きます。 


アクセスカバーのカッタ部に連続紙のミシン目を合わせて 
切り取ります。 



「EP 字 可」スイッチを押し、オフラインにします。 

印字巧ランプが消灯し，連続紙が元の位置に戻ります。 


印字可 

呼 

「口ード退避」スイッチを押します。 

連続紙の先端がピントラクタまで後退します。 
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4 用紙の取り扱い 


7^ • 連続紙の後退量は最高22インチです。22インチ後退し 

- ても連続紙先端をお出しない場合は、その時点で後退 

動作を終了します。 

• 連続紙の後退動作は、絶かに2回上連続して行わない 
でくださし、。 



• シートガイドを前方へ強く倒すとプルアップローラ 
アッセンブリの取り付けが外れます。プルアップロー 
ラアッセンブリを後方へ動かし、ロックをしてくださ 
し、。そのまま使用すると用紙吸入位置がずれたり、吸 
入できない場合があります。 



X 〇 


• プルアップ ローラ アッセンブリを取り付ける際は、プ 
ルアップ ローラ アッセンブリの後側の用紙検知部の 
フイルムガイドがかれていないか確認してください。 
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4 用紙の取り扱い 


7 


夕 

夕 


ピントラクタカバーを開き、連続紙を外します。 



ピントラクタカバーを閉じます。 


シートガイドを取り付けます。ワイヤガイドはシートガイ 
ド側に倒します。 


10 防音カバーを閉じます。 


阻 

参考 


ピントラクタの手前で連続祇のミシン目を切り取った場 
合は、残りの連続紙はオフライン状態で「改頁」スイッ 
チを押して排出してください。 
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4 用紙の取り扱い 


単票と連続紙の切り替え 

参単票から連続紙への切り替え 



「印字可」スイッチを押し、オフラインが態にします。 

単票がセツ ト されている場合は排化します。 


ク 

夕 


防音カバーを開きます。 

シートガイドを上へ持ち上げてから後方へ倒し、ぺーパガ 
イドを左右いっぱいに移動します。 



7 ^ . シートガイドを前方へ強く倒すとプルアップローラ 
アッセンブリの取り f 寸けがかれます。プルアップロー 
ラアッセンブリをを方へ動かし、ロックをしてくださ 
し、。そのまま使用すると用紙の入位置がずれたり、吸 
入できない場合があります。 
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4 用紙の取り扱い 


•プルアップローラアッセンブリを取り付ける際は、プ 
ルアップローラアッセンブリの後側の用紙お知部の 
フイルムガイドが外れていないか確認してください。 


4 



ワイヤガイドを手前側に倒します。 




7^用紙挿入状態で用紙切り替えレバーを切り替えた場合、 
-用紙レバーアラームになり、「用紙」ランプが点灯します。 


6 


防音カバーを閉じます。 


y 「□—ド退避」スイッチを押します。 

1行目 EP 字位置まで連続紙が自動的にを6れます。 

連続紙のセット方法は「連続紙をセットずる」 （119 ページ）を 
参照して < ださい。 


夕 


口ード 



「 E |] 字可」スイッチを押し、オンラインにします。 
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4 用紙の取り扱い 


参連続紙から単票への切り替え 


1 「印字可」スイッチを押し、オフラインにします。 

連続紙がセットされている場合は、「□ー ド退避」スイッチを押 
して連続紙の先端をピントラクタまで後退します。 


ク 防音カバーを開きます。 


つ シートガイドを起こし、ぺーパガイドを用紙の幅に合わせ 
て移動します。 

ワイヤガイドは、シートガイド側に倒しておきまず。 


シートガイド 



• シートガイドを前方へ強く倒すとプルアップローラ 
アッセンブリの取り付けがかれます。プルアップロー 
ラアッセンブリをを方へ動かし、ロックをしてくださ 
し、。そのまま使用すると用紙の入位置がずれたり、吸 
入できない場合があります。 


プルアップ□ーラ 
アッセンブリ 
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4 用紙の取り扱い 


• プルアップ ローラ アッセンブリを取り付ける際は、プ 

- ル アップ ローラ アッセンブリの後側の用紙お知部の 

フイルムガイドがかれていないか確認してくださし、。 



4 防音カバーを閉じます。 

^ 用ぉ切り替ぇレバーを単票 「 T ^ P 」 にします。 

用お切り替え レバー 



7 ^ 用紙挿入状態で用紙切り替えレバーを切り替えた場合、 
-'用紙レバーァラームになり、「用紙」ランプが点灯します。 



fy 単票をぺーパガイドに添って奧に突き当てるまでまっすぐ 
〇 差し込みます。 

「□ード退遇」スイッチを押すと単票が吸入されまず。「印字巧」 
スイ、ソチを押すとオンラインになります。 

単票のセット方法は、「単票をセットずる」 （114 ページ）を参照 
してください。 


7 


「口ード 退避」スイッチを押します。 

1行目印字位置まで単票が自動的に送6れます。 



Q 「 EP 字可」スイッチを押します。 

印字巧ランプが点なしまず。 

f \ 

印字可 

呼 
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4 用紙の取り扱い 


用紙の厚さに応じた調整方法 


次の手順に従って、使用する用紙に合った用紙厚調整（手動お厚調整）を行います。 



電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 

A 注胃ケガをする恐れがあります 。 A 



プリンタが突な動作して、ケガ 
をする恐れがあります。化ず電 
源スイツチを 「 OFF 」 にしてく 
ださい。 


ク 


アクセスカバーを開き、下の表に従い、用紙厚設をレバー 
を巧用す る 用紙の最も厚い部々に合わせます。 



用紙厚設定レバー 



用紙種類 



ギャ 

ソプレンジ値 




1 

2 

3 

4 

5 

単紙 

連量 45 〜 70kg(52 〜 81g/iTfl 未満 

〇 






連量 70 〜 1 10kg(81 〜 128g/rTf) ホ ミ 茜 


〇 





連量 110 〜 135kg(128 〜 156g/nf) 



〇 




はがき 




〇 


複写紙 

連量 26 〜 34kg(30 〜 40g/iTf) 

の案力ーボン紙または感圧紙 

2 あ 


〇 





3 あ 



〇 





4 お 




〇 




已枚 





〇 


用紙全体の厚さ (mm) 


0.0 目 

0.1 

0.15 

0.2 

0.24 




S 

S 

S 

S 

S 




0.1 

0.15 

0.2 

0.24 

日. 36 


团 


参ち 


-般的なコピー用紙（連量 55 kg の場合）の用紙厚さは約0.08 mm です。 
郵便はがき（連量 163 kg 相当の場合）の用紙厚さは約0.23 mm です。 


7^ 5枚複写紙は、ボトムパスモホ（ボトムトラクタ、プルトラクタ：オプション） 
のみ使用可能です。リアバス方式は4か複写紙まで使用可能です。 

用紙の厚さと異なったレンジ値で使用した場合、用紙送りおよび EP 字ヘッドに 
不具合を生じる恐れがあります。 
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5 プリンタをより活用するために 

〜便利な機能及びプリンタ設定の変更方法〜 
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5 プリンタをより活用するために 


操作パネルの使い方 



こつ電源、こつ巧お こつはがき 


□ □□□己己 □□ □□□□□□□□ 
□□□□□ロロ □ 口 □□□□□□ 
□ □口 □□□口 □□□□□□□ 
□ □口 □□ロロ □□□□□□ 
□□□己 □□□□□□□□ 
□□□己 □□□□□□□ 
□□□口口 □□□□□ 
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•スイッチの機能 


印字可 


改頁 


改行 


機能切替 


5プリンタをより活用するために 


♦オンラインのとき 
• オフラインじします。 

♦オフラインのとき 
• オンラインにします。 

• アラームを 解除し まず。 

• 連続紙の用紙終了を模化したとき、そのままの状態で押ずとペーパ 
オーバライド機能が働きます。 

m ぺーパオーバライド機能 

連続紙の用紙終了を檢出しても、このスイッチを押すと一行分 
#ちデータを 印刷します。この機能を巧うと、連続紙を最をまで有 
効にま用できます。 


♦オンラインのとき 

• 高ま印字に設をします。 

• 高速印字では、文字パターンのドットを間引き、高速で印字 
^~ を行うため、通常印字に比べ、文字が薄く見えます。 

• プリンタドライバで高密度 EP 字を指をして印刷を行うと、通 
常 EP 字が設定されます。 

♦オフラインのとき 
• 連続紙モードのとき 

次のページの1巧目まで連続紙ををります。 

• 単票手差しモードのとき 
単票を排出しまず。 

• 自動給おモードのとき 
単票を排出しまず。 


♦オンラインのとき 

• 通常印字に設定します。 

[3^ プリンタドライバで高速印字を指をして EP 刷を行うと、高速印 
^-字が設をされます。 

♦オフラインのとき 

• 1行改行します。押し続けると連続で改行します。 


♦オンラインのとき 

• このスイッチを押しなが6「□-ド退避」スイ、ソチを押すことによ 
り、現在の用紙モードの種類を確認できます。 

• 他のスイ、ソチは無効です。 

♦オフラインのとき 

• このスイッチを押しなが6「印字巧」，「改頁」，「改巧」， r □-ド退 
避」の各スイッチを押ずことにより、スイ、ソチの機能を変えること 
ができまず。 
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5 プリンタをより活用するために 



♦オンラインのとき 
• 連続紙モードのとき 

連続おを用紙カツト位置まで送ります。再押下またはデータを受 
信すると元の位置に戻ります。 

♦オフラインのとき 
• 連続紙モードのとき 

ピントラクタに連続紙をセツトしてから押すと、 1 行目 EP 字位置ま 
で連続紙が自動的じを6れまず。 

連続紙がセツトされているときは、ピントラクタの位置まで連続 
紙を後退させます。 

連続おの後退量は、最大22インチです。22インチ後退しても用 
^~~紙先端を検出しない場合は、その時点で後退動作を終了します。 

連続紙の後退動作は、絶巧に2回 JiLh 連続で行わないでください。 
• 単票手差しモードのとき 

単票が給おされているときに押すと、用紙を排化します。 

• 自動給紙モードのとき 

単票が給紙されていないときに押すと、自動的に次の用紙がセツ 
卜されます。 

単票が給おされているときに押すと、単票が排化されまず。 


/ 、 

機能切替 

+ 

印字可 

\ 


■ 


〔用紙位置設を〕 


♦オンラインのとき 
• 無タカです。 

♦オフラインのとき 

• 用紙がセットされていないときに押すと、1文字目印字位置設をモー 
ドになりまず。1文字目印字位置設定モード中に再び同時に押すと、 
モードが解除されます。 


磯能切替 

+ 

改頁 

、 


^ ) 


〔微少送り〕 


♦オンラインのとき 
• おタカです。 

♦オフラインのとき 

• 用紙がセツトされているときに、順ち向に微かをりを巧います。 


機能切替 

+ 

改斤 



1 


〔微少逆送り〕 


♦オンラインのとき 
• おタカです。 

♦オフラインのとき 

• 用紙がセットされているときに、逆ち向に微かをりを巧います。 
jiTl 用紙の逆送り量は累計で1/3インチ内にしてください。 


阻 

参ち 


微少送り，微少逆送りのピッチは、1/180インチです。 
また、スイッチを押し続けると、連続的に送ります。 
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5 プリンタをより活用するために 


機能切替 + 


〔はがき〕 


用祇モード 

「はがき」ランプ 

「高速印字」ランプ 

「用紙」ランプ 

はがき縦 

点灯 

消灯 

消灯 

はがき横 

点灯 

点灯 

消灯 

往復はがき縦 

点灯 

消灯 

点灯 

往復はがき横 

点灯 

点灯 

点灯 

A 日縱 

点滅 

消な 

点灯 

A 5 横 

点滅 

点な 

点灯 

A 目縱 

点滅 

消な 

消灯 

A 6 横 

点滅 

点灯 

消灯 

解除 

消灯 

消灯 

消な 


♦オンラインのとき 

.単票モードのとき、現在の用紙モードの種類（下表参照）をお認で 
きます。 

♦オフラインのとき 

. 単票 モー ドのとき、用紙 モー ドの設定を切り替えます。 

用紙モード設定時は、次のようなランプ表示を行いまず。 


• はがき縦/横または往復はがき継/横の用紙モード設を状態で 
は、メニユーで選択された頭出し位置の設をは無効となり、1 
斤目 EP 字位置は、 6.35 mm (工場出荷設を値）固定となります。 

• Windows から印刷を行う場合には、プリンタドライバで用紙サ 
イズを指をしてください。スイッチによるはがきモード設をよ 
りも、プリンタドライバの設をが優先されます。 

• 上表はスイッチを押したときのランプ表示であり、スイッチが 
離されているときは、はがき，往復はがき， A 5, A 6 のいずれか 
の用紙モードが設をされているかどうかを「はがき」ランプで 
表小します。 


[3§71低消費電カモード中にいづれかのスイッチを押した場合には、低'消費電カモードを 
^一一 解除します。このとき巧したスイッチは、低消費電カモードの解除のみを斤い、押 
したスイッチ本来の機能は働きません。 
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5 プリンタをより活用するために 


■ IEP 宇可（緑) 


1高ま印字（緑) 


オンライン（印字巧） 

オフライン（印字不可） 

• メニュー設定中 
• 復旧不可能アラーム状態 
( 「用紙」ランプと共に点滅） 

• サーマルアラーム状態 
( 「高ま EP 字」ランプと共に点滅) 
• ほ消費電カモード中 

高ま印字モード 
通常印字モード 
• 1文字目印字位置設をモード 
• サー マルア ラーム 状態 
(「EP 字巧」ランプと共に点滅） 


Iはがき（緑） 点灯：はがき，往復はがき， A5, A6 のいずれかの 
用紙モード設定状態（単票モード時のみ) 
消灯：上記 W 外 


国用紙（ホ） 


点な 


消灯 

点滅 


. ペーパエンド状態 
• 用紙カツト位置の補正の限界状態時 
• 用紙頭化し位置の補正の限界が態時 
給紙巧み状態 
• 単票給紙待ち状態 
• 用紙ジャムアラーム状態 
• 復旧不可能アラーム状態 
( 「印字巧」ランプと共に点滅） 

• 用紙 レバーアラーム 状態 
• 用紙カツト位置巧正中 
• 用紙頭化し位置補正中 


♦ランプの表示機能 


I 電源（緑） 点灯：電源が入ってし、る 
消灯：電源が切れている 


点消点 点消点 
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5 プリンタをより活用するために 


プリンタのメニユー設定 

• メニュー項目一覧 

本プリンタで変更できる項目には、次のようなものがあります。 


網かけ部は工場化荷時の設を 


項番 

項目 

機能 

設を値 

1 

受信バッファ選択 

受信バッファサイズを設定しまず。 

なし 

あり (16 K ) 

あり (32 K ) 

あり (64 K ) 

あり (128 K ) 

2 

コード表 

ANK 文字コード表を違択します。 

拡張グラフィックス 
カタカナ 

3 

ページ長設をモード 

ページ長を設定ずるモードを違択しまず。 

達択モード 
行数モード 

4 

ページ長還択 

ページ長を還択します。 

項番3の「ページ長設定モード」で「選 
択モード」を逞択した場合に本設定が 
有巧となります。 

279.4 mnn (11 インチ） 
304.8 mm (にインチ） 

己 5.9 mm (2 1/5インチ） 

6目. 9 mm (2 3/4インチ） 
82.6 mm (3 1/4インチ） 
101.6 mm (4 インチ） 

209.6 mnn (8 1/4インチ） 

5 

ページ長行数 

像妙録録 

ページ長を巧数単位で違択します。行 
数は 4.23 mm (6 LPI ) 単位でず。 

1〜400巧まで設を可能でず。 

項番3「ページ長設定モード」で「行数 
モード」を違がした場合に本設をが有 
効となります。 

1 (4.2 mm ) 

2(8.5 mm ) 

66(279.4 mrn ) 

399( 1689.1 mm ) 

400 (1693.3 mm ) 

6 

ミシン目スキップ設定 

ミシン目スキップを違択します。 

なし 

25.4 mm (1 インチ） 

7 

文字品位設定 

ANK で字品位の設定を選がします。 

LQ 〔高品位） 

ドラフト 

8 

才ート CR 

CR コード受信時の動作を選択しまず。 

CR 

CR+LF 

9 

単票頭化し位置終嫁 

単票給お時の頭化し基準位置を逞択し 
ます。 （1 文字目文字中也まで） 

ユーザ指を位置は、一文字目印字位置 
の帽义的な設をを巧った場合、印字さ 
れまず。 

はがきまたは往復はがきの用紙モード 
のときは 6.35 mm 固をでず。 

2.12 mrn (1/12 インチ） 
3.18 mrn (1/8 インチ） 

6.3 日 mrn (1/4 インチ） 
7.62 mrn (3/10 インチ） 
8.47 mrn (1/3 インチ） 
10.58 mnn (5/12 インチ） 
23.28 mm (11/12 インチ） 
25.4 mrn (12/12 インチ） 
27.52 mm (13/ にインチ） 
ューザ 指定位置 
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5 プリンタをより活用するために 


網かけ部は工場出荷時の設定 


項を 

項目 

機能 

設を値 

10 

帳票頭化し位置 

連続紙給紙時の頭化し基準位置を達択 
します。 

ユーザ指を位置は、一文字目印字位置 
の恒义的な設定を行った場合，印字さ 
れます。 

2.に mnn (1/12 インチ） 
3.18 mnn (1/8 インチ） 
6.35 mnn (1/4 インチ） 
8.47 mnn (1/3 インチ） 
10.58 mm (5/12 インチ） 
19.05 mm (9/12 インチ） 
23.28 mrn (1 1/12インチ） 
25.4 mnn (12/12 インチ） 
27.52 mrn (13/12 インチ） 
ューザ指を位置 

11 

EP 字幅 

1行の最大印字幅を設定しまず。（本項目 
は ML 80 HU のみの項目でず。 ML 50 HU 
には本項目はありません。） 

136巧 

132巧 

106巧 

80巧 

12 

ゼ□フォント字体 

30 H ANK コード受信時の印字フォント 
パターンを選択します。 

0 (スラッシュ無し） 

の（スラッシュ有り） 

13 

単票紙無し状態 

単票手差しモード時、用紙終了(ホ給お 
状態)をお化したとき、ペーパエンド化 
力を行ラか、行わないかを達択します。 

PE 化力あ U 

PE 化力なし 

14 

縦2倍化張時の印字ち向 

行内に縱2倍化張印字データが存在ずる 
ときの EP 字方向を違択します。 

両方向 
片方向 

15 

イメージ巧の巧字方向 

行内にイメージデータが存在ずるとき 
の印字方向を選がします。 

両方向 
片方向 

16 

電源お入時の漢字モード 
設定 

電源お入時の漢字モードの設定/お除 
を選択します。 

/本項目は、電源お乂時のみ適用され 
' O-PRIME 受信時は適用されません 。 ) 

設定 

解除 

17 

電源投人時の用紙位置 

電源お入時に用紙がある場合の用紙位 
置を違択します。 

(連続おモード時のみ有》力） 

巧字位置 
カット悅置 

18 

帳票カット機能 @ 

連続紙のミシン目カツト位置への送り 
化し方法の手動/自動モードを違択し 
ます。 

手動モード 
自動モード 

19 

単票自動排化位置 

単票使用時の排化お化位置を選択しま 
す。（用紙の下端か6の距離） 

6.35 mnn (1/4 インチ） 
14.82 mm (7/12 インチ） 
3.18 mnn (1/8 インチ） 

20 

プルトラクタ 

オプションのプルトラクタの有り/無 
しを違択します。「有り」を違択した場 
合、帳票のオート□ー ド動作は行いま 
せん。 

有り 

無し 

21 

ANK 書体 

ANK 書体を違択しまず。 

□-マン 
クーリエ 
サンセリフ 

OCR-B 




















5 プリンタをより活用するために 


網かけ部は工場化荷時の設を 


項番 

項目 

機能 

設を値 

22 

単票モード時の FF コード 

単票モード時の FF コードの機能を違択 

巧頁 



します。 

排化 

23 

単票ボトムお化時の排化 

単票モードおよび自動給紙モードでの 

自動排化 


を件 

ボトムお化時の排化を件を選択します。 

FF コード 

24 

双ち向インタフェース 

IEEE 1 284双ち向インタフエースの有効 

有効 



/無効を還択しまず。 

無効 

25 

DC 1 / DC 3 

DC 1 と DC 3〕ー ドの有効/無効を違択 

有効 



します。 

無効 

26 

AUTO FEED XT 信号機能 

AUTO FEED XT 信号の有効/無劾を違 

有効 



択します。 

無効 

27 

水平印字位置補正 

リバースち向印字時の EP 字開始基準位 
置に対する補正値でず。 

を印字ま度において、1/720インチ単 
位で左ちに補正します。 

(低ま） 

1111 

1111 1 
巧字巧 

(通簡 

1111 

III 

III 

一機能 

III 




1111 1 
印字巧^ 

搞速） 

1111 

III 

^機能 

III 




1111 1 
印字巧 •*- 
(ドラフ hANK ) 

1 1 1 1 

III 

^機能 

III 




1 1 1 1 1 1 1 1 
インジカ ^ ^キノウ 

(化巧時、適正値に調整 
されます） 


凌 メニュー設を中は、設定値にかかわ6ず印字を巧います。 

嫁終 -頭化し位置は用紙の種類によって ±2 mm 程度の誤差が生じることがありまず。 

設定値湖期値 6.35 mm (1/4 インチ)）に合わせる場合は、頭化し位置補正（調整モード設 
定）で修正してください。 

•頭化し位置補正については工場出荷時に 55 kg 紙媒体にて適正値に調整してあります。 

- 2.12 mm り/にインチ)、 3.18 nnm (1/8 インチ)に設走はできますが、印き品質は保証されません。 
该该沒 両方向印字の場合、縱畳線のずれが 0.3 mm 程度発生することがあります。 

倍角文字印字時のずれの例 

亜 

@@@@ 「ぺージ長行数」項目選択中は、 「 EP 字巧」スイッチを押しなが6 r 機能切替」スイッチを押す 

と' プラスち向へ50の倍数で更新され， r 機能切替」スイ、ソチを押しなが6「印字巧」スイッチ 
を押すと、マイナス方向へ50の倍数で更新されます。また「印字巧」と「機能切替」スイッチを 
そのまま押し続けると、連続的に設定値が更ま斤されます。 

妓嫁嫁嫁嫁ぺージ長を 25.4 mmJ ： rR こ設をした場合、「ミシン目スキップ設走」を r 25.4 mm (1 インチ)」に 
設定しても、ミシン目スキップは 0 mm が設走されます。 
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5 プリンタをより活用するために 


参現をの設定を確認する 

ここでは、不揮発性メモリ内に格納されているメニュー情報の磕認方法じついて説明します。 
メニューの内容の印字には、 A 4 サイズ W 上の単票の締置き、または10インチ幅の連続紙を 
使用します。 （ M に ROUNE 80 HU の場合には、連続紙は15インチ幅を使用します。） 

ここでは、 A 4 サイズの単票を使用する場合を例にとって、設定内容の磕認方法を説明します。 



電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 


P 「印字可」+「改頁」 スイッチを押しながら、電源スイッ 
チを 「 ON 」 にします。 

印字へ、 ソ ドが動き始めたら スイ、ソチから 指を離しまず。 



4 


「ロード退避」スイッチを押します。 

単票が自動的に吸人されます。 



5 

6 


「印字可」 スイッチを押します。 

現在設定されているメニューのすべての項目と設定値が印字さ 
れまず。 

メニュー設定印刷中は、「印字巧」ランプが点滅します。 


印字可 

呼 

印字へッドが止まったら、「ロード退避」スイッチを押 
します。 


r メニュープリント終了」と EP 字され、単票が排出されます。 
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5 プリンタをより活用するために 


♦設定を変更する 

メニューの設定内容を変更するには、 A 4 サイズじ(上の単票の縦置き、または10インチ幅の 
連続おを使用しまず。 （ M に ROUNE 80 HU の場合には、連続紙は15インチ幅を使用します。） 
ここでは、 A 4 サイブの単票を使用ずる場合を例にとって、設定変更ち法を説明しまず。 


A ま意 


ケガをする恐れがあります C 


A 



アクセスカバーを開け 
て、メニユーの設を変 
更をしないでくださし、。 


メニ 


'の設をを更中 


は、印字へッドが動く 
■^娩が）のでを険です。 


電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 


ク 


「 E [] 字可」 + 「改 頁」スイッチを押しながら、電源スイッ 
チを 「 ON 」 します。 


印字へ、ソドが動きだした6スイッチか6指を離します。 



3 単票をシートガイドにセットします。 

4 「ロード退避」スイッチを押します。 

単票が自動的に吸人されます。 
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5 プリンタをより活用するために 



5 「印字可」 スイッチを押します。 

現在設定されているメニューの、すべての項目と設走値を印字し 
ます。 

メニュー設定印刷中は、「印字巧」ランプが点滅します。 


6 


印字可 

稱 

「改頁」 スイッチまたは 「改； 于」スイッチを押して、設 
をを変更したい項目を印字させます。 


团 

参ち 


「改頁」スイッチを押すたびに設を項目が順送りで印字さ 
れ、「巧行」スイッチを押すたびに、逆送りで印字されます。 


■ 



改頁 

または 

改行 




/ 変更したい項目が印字されたら、 「印字可」 スイッチまた 
グは 「機能切替」 スイッチを押して、変更したい設を値を 
印字させます。 


阻 

参ち 


「印字可」スイッチを巧すたびに設定値が順送りで印字さ 
れ、「機能切替」スイッチを押すたびに設を値が逆送りで 
印字されます。 


夕 

夕 


/ 、 



印字可 

または 

機能切替 


件 件 


さらに変更したい項目があれば、手順6, 7を繰り返します。 

「□— ド 退避」スイッチを押して、メニューの設を変更 
を終了します。 


スイ、ソチを押すと「メニュープリント終了」と印字されます。 
それぞれの項目は、最後に印字された設定値がプリンタに記憶さ 


畔 

• メニユーの設を変更時は、操作パネルのスイッチの機 
能が通常と異なります。 

. メニユーの設を変更中に用紙終了になったときは、新し 
い用紙をセットしてくださし、。設を変更が続行されます。 
•「口ード退避」スイッチを押し、「メニユープリント終了」 
と印字する前に電源スイッチを 「 OFF 」 にしたときは、 
設を値は変更されません。 
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5 プリンタをより活用するために 


♦設定を初期化する 

全てのメニューの設定値を、初期の状態に戻すことができます。 


メニュー項目のうち、水平印字位置補正は初期化されません。 

調整 メニュー 項目 （146 ぺージ）， シリアルインタ フエースメニュー 項目に 06ぺージ) 
の設を値も初期化されません。 


1 電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 


P 「印字可」+「機能切替」 スイッチを押しながら、電源 
ム スイッチを 「 ON 」 にします。 

印字へ、ソドが動き始めた6、スイッチか6指を離します。 
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5 プリンタをより活用するために 


プリンタの調整項目 

♦調整メニュー項目一覧 


本プリンタ独自の調整および設定を巧います。 

網かけ部は工場出荷時の設定 


項を 

項目 

機能 

設を値 

1 

改行補正（帳票） 

連帳の改行補正値を設定しまず。 

-2 

-1 

0 

+ 1 
十2 

2 

改行補正（単票） 

単票の改行補正値を設定しまず。 

-2 

-1 

0 

+ 1 
十2 

3 

化張ギャップ制御 赫 

ボトムフィードの化おギャップ対応の 
有効/無効を設定します。 

有効 

無効 

4 

ラッチタイミング切リ曽 

LSI ラ、ソチタイミングを ST 目信号のなち 

STB 信号立下がり 


え 

上がりとするか立ち下がりとずるかを 
切り替えまず。 

STB 信号立上がり 

己 

I/F 信号タイミング 

パラレルインタフェースの ACK と己 USY 

A - 巨 


倭倭倭 

のタイミングを設定しまず。 

A - B-A 

6 

帳票をりを度 

帳票の改行スピードを違択します。 

通常 

低速 

7 

FAULT 信号化力 

オフライン状態での FAULT 信号出力制 
御を選択します。 

止!力あり： Low レベルとなります。 

化力なし： High レベル固をとなります。 

出力あ U 
注!力なし 

8 

I-PRIME 時の処理 

I-PRIME 信号受信時の動作を達択しま 
ず。 

印字モード：受信済データを全て印 
字してか6初期化しま 
す。 

クリアモード：受信ミ斉データをクリア 
して初期化します。 

巧字モード 
クリアモード 

9 

連続 I-PRIME 

I-PRI ME 信号をデータ受信やスイッチ操 
作がない状態で連続的に受信した場合 
の処理を達択します。 

有効 

無効 

10 

□ールペーパニアエンド 

□ールぺーパ使用時のペーパニアエン 
ド発生時の処理を違択します。 

(本項目は ML 50 HU のみの項目です。 
ML 80 HU には本項目はありません。） 

印刷継続 
巧刷停止 
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5 プリンタをより活用するために 


網かけ部は工場化荷時の設を 


項番 

項目 

機能 

設を値 

11 

単票手差し PE 位置巧正 

単票手差しモード時の自動排出位置の 

-10 

(-2.82 mm ) 



調整を行います。 

-9 

(-2.54 mm ) 




-8 

(-2.26 mm ) 




-7 

(-1.97 mm ) 




-6 

(-1 .關 mm ) 




-5 

(-1.41 mm ) 




-4 

(-1.13 mm ) 




-3 

(-0.85 mm ) 




-2 

(-0.56 mm ) 




-1 

(-0.28 mm ) 




0 

(0 mm ) 




+ 1 

(+0.28 mm ) 




+2 

(+0.56 mm ) 




+3 

(+0.85 mm ) 




+4 

(+1.13 mm ) 




+5 

(+1.41 mm ) 




+6 

(+1.69 mm ) 




+7 

(+1.97 mm ) 




+8 

(+2.26 mm ) 




+9 

(+2.54 mm ) 




+ 10 

(+2.82 mm ) 

12 

単票自動給紙 PE 位置補正 

単票自動給紙モード時の自動排化位置 

-10 

(-2.82 mm ) 



の調整を巧います。 

-9 

(-2.54 mm ) 




-8 

(-2.26 mm ) 




-7 

(-1.97 mm ) 




-6 

(-1 .朗 mm ) 




-5 

(-1.41 mm ) 




-4 

(-1.13 mm ) 




-3 

(-0.85 mm ) 




-2 

(-0.56 mm ) 




-1 

(-0.28 mm ) 




0 

(0 mm ) 




+ 1 

(+0.28 mm ) 




+2 

(+0.56 mm ) 




+3 

(+0.85 mm ) 




+4 

(+1.13 mm ) 




+5 

(+1.41 mm ) 




+6 

(+1.69 mm ) 




+7 

(+1.97 mm ) 




+8 

(+2.26 mm ) 




+9 

(+2.54 mm ) 




+ 10 

(+2.82 mm ) 
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5 プリンタをより活用するために 


網かけ部は工場出荷時の設定 


項番 

項目 

機能 

設を値 

13 

水平 EP 字位置ネ甫正 

倭 

リバース方向 EP 字時の印字開始基準位 

他ま） 





置に対するネ甫正値でず。 

各印字を度において、 1/720 インチ単 
位で左ちに巧正します。 

1111 1 

1111 1 

印字巧^ 

III 

III 

^機能 





(通常） 

1111 1 

III 





1111 1 
印字巧^ 

III 

^機能 





搞ま） 

1111 1 

III 





1111 1 

印字巧 •*- 

(ドラフト ANK) 

1111 1 

III 

^機能 

III 





1111 1 

インジカ ^ - 

III 

*キノウ 


終プリンタメニューの「水平印字位置捕正」と同じ設定値じなります。 

赫 「化おギャップ制御」を「有効」に設定ずると、と J 下のようになります。 

• 現在のギャップレンジにかかわらず、常にギャップレンジ5に設走されます。 

• 使用可能な用紙ルートは帳票ボトムのみとなり、帳票リア/単票での使用はできません。 
そのため、用紙レバー位置を帳票ボトムじ(かにすると r 用紙レバーアラーム」となります。 

滅若録 I/F タイミングの "A-B-A" と "A-B" の意巧は，下國によりまず。 

rA - B - AJ の場合、 I / F 信号 ACKNLG ， BUSY の関係は U 下のとおりでず。 


BUSY 




ACKNLG 





. (がが. 

■ (typ). 



1 5 |a r 

5 |x 



「 A - B 」 の場合、 I / F 信号 ACKNLG ， BUSY の関係は W 下のとおりです。 


BUSY 



ACKNLG 




(typ) 



2.511 

ほ） 


は） BUSY OFF と ACK OFF のタイミングの差は MIN Osec でず。 


































5 プリンタをより活用するために 


♦設定を変更する 


メニューの設定内容を変更するには、 A 4 サイズじ(上の単票の縦置き、または10インチ幅の 
連続紙を使用しまず。 （ M に ROUNE 80 HU の場合じは、連続紙は15インチ幅を使用します。） 
ここでは、 A 4 サイズの単票を使用する場合を例にとって、設定変更方法を説明します。 

A/iE ケガをする恐れがあります。 ^ 

アクセスカバーを開け 
て、メニューの設をを 
更をしないでくださし、。 
メニューの設を変更中 
は、印字へッドが動く 
ので危険です。 

1 電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 



P 「印字可」 +「改行」スイッチを押しながら、電源スイッ 
ム チを 「 ON 」 します。 

印字へ、ソドが動きだしたらスイ、ソチから指を離しまず。 



4 


「□—ド退避」スイッチを押します。 

単票が自動的に吸入されます。 


□-ド 



^ 「印字可」 スイッチを押します。 

プリンタのメニュー項目の設を値が、全て工場化荷時の設を値の 
場合は「メニュー設定はディフォルトです」と印字され、工場化 
荷時の設を値と異なる場合は「ディフォルトでない項目がありま 
す」と印字します。その後、現在設をされているメニューのすべ 
ての項目と設を値を印字します。 

メニュー設定印刷中は、「印字巧」ランプが点滅します。 


印字可 

呼 
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5 プリンタをより活用するために 


6 


「改頁」スイッチまたは「改;于」スイッチを押して、設 
をを変更したい項目を印字させます。 


阻 

参ち 


「改頁」スイッチを巧すたびに設を項目が順送りで印字さ 
れ、「改行」スイッチを押すたびに、逆送りでが字されます。 


> 


■ ■ 

改頁 

または 

改行 





7 変更したい項目が印字されたら、「印字可」スイッチまた 
グ は「機能切替」スイッチを押して、変更したい設を値を 
印字させます。 


阻 

参ち 


「 E 口字可」スイッチを押すたびに設定値が順送りでが字さ 
れ、「機能切替」スイッチを押すたびに設定値が逆送りで 
印字されます。 


• 、 



巧宇可 

または 

機能切替 


件 件 


夕 

夕 


さらに変更したい項目があれば、手順6, 7を繰り返します。 

「口ード退避」スイッチを押して、メニューの設を変更 
を終了します。 


スイ、ソチを押すと「メニュープリント終了」と印字されます。 
それぞれの項目は、最後に印字された設定値がプリンタに記憶さ 
れまず。 



• メニユーの設を変更時は、操作パネルのスイッチの機 
能が通常と異なります。 

. メニユーの設をを更中に用紙終了になったときは、新し 
い用紙をセットしてくださし、。設を変更が続行されます。 
•「口ード退避」スイッチを押し、「メニユープリント終了」 
と印字する前に電源スイッチを 「 OFF 」 にしたときは、 
設を値は変更されません。 


150 




















5 プリンタをより活用するために 


♦用紙の頭出し位置を補正する 

用紙の頭化し位置を基準位置 [6.35 mm (1/4 インチ)]に合わせることができます。 

基準位置とは、用紙の先頭巧のことで、用紙が自動給紙されて停止する位置をいいます。 


[ jjyl • メニユーで「プルトラクタ」を「有り」に設をしていると、本操作は無効です。 
•捕正する場合は、 6.35 mm (1/4 インチ）に合わせてくださし、。 

• 用紙の頭出し位置を任意の位置に設まする場合は、「1文字目の印字位置を設をす 
る」 （156 ぺージ）を参照してください。 


阻 

参ち 


頭出し位置の巧正は、単票（手差し），単票（カットシートフイーダ），帳票（リア）， 
帳票（ボトム）で、それぞれ別に設をできます。 



プリンタのメニュー設を印刷を斤い、「単票頭出し位置」 
または「帳票頭出し位置」が「6. 35 mm (1/4 インチ）」になっ 
ていることを確認します。 



詳細は「現在の設定を確認ずる」 （142 ページ）を参照してくだ 
さい。 


ク 


プリンタの電源スイッチを 「 ON 」 にします。 

用紙が給おされていた場合は、排化します。 


^用紙切り替えレバーを、用紙の種類に応じてセットします。 


4 


単票手差しの場合はシートガイドに、カットシートフイー 
ダの場合は用紙ガイ ドに、連続紙の場合はピントラクタに、 
用紙をセットします。 


巧 「印字可」ランプが消灯していることを確認します。 

「 E 口字巧」ランプが点灯している場合、「印字巧」スイッチを押し 
てオフライン状態じしまず。 
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5 プリンタをより活用するために 



「口ー ド退避」スイッチを押します。 

I 注ゾ 1 用祇吸乂後も「口ード退避」スイッチを押したままにし 
てください。 

用紙を用紙上端より1/4インチの位置まで吸入したあと、「用紙」 
ランプが点滅しまず。 

呑 

7 縦方向の1文字目印字位置を合わせます。 

①1文字目の中ん、位置がどこになる力\確認します。 

リボンプロテクタのホ線が、1文字目の下端になります。 
赤線 


リボンプ□テクタ 



② W 下のスイッチを操作して、ホ線に1文字目を合わせます。 

順方向に微少送り： 「口ード退避」 スイッチを押したま 
ま、 「改頁」 スイッチを押します。 



逆方向に微少送り 


「口ード 退避」スイッチを押したま 
ま、「改;于」スイッチを押します。 



阻 

参ち 


順方向、逆方向での微少送りピッチは0.14 mm (1/180 イ 
ンチ）です。 
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5 プリンタをより活用するために 


夕 


用紙頭出し位置が基準位置 [1 文字目の中ん、で 6.35 mm (1/4 
インチ）]になったら、スイッチからホ旨を離します。 


指を離した位置が、新しい頭化し位置として記憶されます。 


• プリンタに電ミ原がお入されていて、用紙がセツトされ 

- ているときにプラテンノブを手で回すと、縦方向の EP 

字の位置がずれますので回さないようにしてくださし、。 

• 微少逆送りで調整する場合は、 EP 字ずれが発生するこ 
とがありますので、化ず2〜 3 mm 余分に用紙を戻し、順 
方向に送って印字位置を合わせてください。 
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5 プリンタをより活用するために 


参連続紙のカツト位置を補正する 

連続紙のカツト位置を調整することができます。 



([ちゾ I プリンタのぺージ長設をが、実際の用紙と合っていないと、正常に調整できません。 



「連続紙をセットする」 （119 ぺージ）を参照して、用紙を 
セツトしてください。 


阻 

参ち 


用おを1ぺージを分にお送りしておくと、調整がしやすく 
なります。用紙セット後、「巧字可」スイッチを巧して才 
フラインが態じします。その後「改頁」スイッチを押して、 
1ぺージ分お送りを実行します。 


ク 「印字可」 ランプが点灯していることを確認します。 

「 E 口字巧」ランプが消なしている場合には、「印字巧」スイッチを 
押し、オンラインにします。 


夕 


「ロード 退避」スイッチを押します。 

:ち-|カット送り動作後も「口ード退避」スイッチを押したま 
まにして くださし、。 


□-ド 

が 

アクセスカバーの力、ソタ部イ寸近にミシン目を送り化し、「用紙」 
ランプが点滅しまず。 


4 


ミシン目の位置を調整します。 

ミシン目の位置がアクセスカバーの力、ソタ部に合うようじ、 W 下 
の操作を行います。 


順方向に微少送り： 「口ード 退避」スイッチを押したま 
ま、「改頁」スイッチを押します。 
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5 プリンタをより活用するために 


逆方向に微少送り：「口 ード 退避」スイッチを押したま 
ま、「改;于」スイッチを押します。 



I 

碍 


順ち向、逆方向での微少送りピッチは0.14 mm (1/180 イ 
ンチ）です。 


5 ミシン目の位置がアクセスカバーのカッタ部に合ったとこ 
ろで、スイッチから指を離します。 

指を離した位置が、新しい頭化し位置として記憶されます。 



• プリンタに電ミ原がお入されていて、用紙がセツトされ 

- ているときにプラテンノブを手で回すと、縦方向の EP 

字の位置がずれますので回さないようにしてくださし、。 

• 微少逆送りで調整する場合は、 EP 字ずれが発生するこ 
とがありますので、化ず2〜 3 mm 余々に用紙を戻し、順 
方向に送って印字位置を合わせてください。 

• それ上調整できない位置まで用紙を送ると、「用紙」 
ランプが点滅から点なにかわります。 
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5 プリンタをより活用するために 


プリンタの便利な機能 

参1文字目の印字位置を設定する 

1で字目の印字位置を、任意の位置に設をすることができます。 

1文字目 EP 字位置とは、用紙の先頭巧のことで，用紙が自動給紙されて停止ずる位置をいい 
ます。メニュー設を値];が卜の値を使いたいときに、使用します。 

メニューで「プルトラクタ」を「有り」に設をしていると、本操作は無効です。 
はがき縦/横または往復はがき縦/横の用紙モードが設をされている場合は、本操作 
は無効です。 



1で字目 EP 字位置には、次のちのがぁリます。 

•プリンタが本来か6持っている値湖期値） 

• 電源をお入している圍のみ記憶している値（一時的な設を） 

•新たに設定され、電源を切ってもメモリ内に記憶し続ける値（帽义的な設定) 


8 1文字目印宇位置の設定は、単票（単票手差し，カットシートフィーダ），帳票（リ 
」アトラクタ，ボトムトラクタ）で、それぞれ別に設をできます。 
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5 プリンタをより活用するために 



プリンタの 電源 スイッチを 「 ON 」 にします。 

用紙が給おされていた場合は、排化します。 


ク 


用紙切り替えレバーを、用紙の種類に応じてセットします。 


5 


横ち向の1文字目の位置を合わせます。 

単票手差しの場合は、ペーパガイドを調整します。 

カツトシートフィーダの場合は、用紙ガイドを調整します。 
連続おの場合は、ピントラクタを調整しまず。 


4 


単票手差しの場合はシートガイドに、カットシートフイー 
ダの場合は用紙ガイ ドに、連続紙の場合はピントラクタに、 
用紙をセットします。 



「印字可」ランプが'消灯していることを確認します。 

「 E 口字巧」ランプが点灯している場合、 「 EP 字巧」スイッチを押し 
てオフライン状態にします。 


6 


「機能切替」 スイッチを押しながら 「印字可」 スイッチ 
を押します。 


1文字目印字位置設をモードになります。 

用紙を用紙上端より1/4インチの位置までの人したあと、「高ま」 
ランプが点滅します。 


f 、 

機能切替 

1 

印字可 

が 

十 

料 
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5 プリンタをより活用するために 



7 縦方向の1文字目印字位置を合わせます。 

①1文字目の中ム、位置がどこになる力\確認します。 


リボンプロテクタのホ線が、1文字目の下端になります。 


リボンプ□テクタ 


ホ綜 



②じ(下のスイッチを操作して、ホ線に1文字目を合わせます。 
順方向に1改行：「改;于」スイッチを押します。 


改行 

順方向に微少送り： 「機能切替」 スイッチを押しながら、 
「改頁」 スイッチを押します。 


機能切替 


改頁 

が 

十 

畔 


逆方向に微少送り： 「機能切替」 スイッチを押しながら、 
「改だ P 」 スイッチを押します。 


槪能切* e 

穿一!- 

改行 

も 

J 1 

料 


阻 


参ち 


順ち向、逆方向での微少送りピッチは0.14 mm (1/180 イ 
ンチ）です。 


158 


























































5 プリンタをより活用するために 


1文字目印字位置が決まったら、恒义的な設をまたは、一 
時的な設ををします。 

〔恒义的に設をする場合〕 

•「 E [] 字可」 スイッチを押します。 

:スイッチを巧した時点の位置がメモリに記憶され、1文字目 
EP 字位置まで用紙が送5れます。 W 後この位置が1文字目印 
字位置になります。 

設定した値は、次に変更するまで継統されます。 




〔一時的に設をする場合〕 

.「口ード退避」スイッチを押します。 

:スイッチを押した時点の位置が一時的に記憶され、1文字目 
EP 字位置まで用紙が送6れます。 

設をした値は、電源を投入している聞と、 I - PRIME 受信まで 
継続されます。 



• プリンタに電源がお入されていて、用紙がセツトされ 

- ているときにプラテンノブを手で回すと、縦方向の印 

字の位置がずれますので回さないようにしてください。 

• 微少逆送りで調整する場合は、印字ずれが発生するこ 
とがありますので、'必ず2〜 3 mm 余分に用紙を戻し、順 
方向に送って印字位置を合わせてください。 


159 











5 プリンタをより活用するために 


•1 文字目印字位置をリセットする 


〔恒义的な設をのリセット〕 

r 恒久的な設定」でセットした、1文字目印字位置をリセットします。 
リセット後は、 6.35 mm ( 1/4インチ）（工場化荷時設定）になります。 


メニュー設を内容を初期化した場合も、リセットされます。 
(145 ぺ-ジ） 


/ 157ぺージの1〜6の手順を斤い、1文字目印字位置設をモー 
ドに します。 


つ 「機育目切替」 スイッチを押しながら、 「ロード退避」 ス 
イッチを押します。 


機能切替 

俾 



〔一時的な設をのリセット〕 

r 一時的な設定」でセットした、1文字目印字位置をリセットします。 
リセ、ソト後は、メニューで現在セットされている値になります。 



電源を入れ直します。 
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5 プリンタをより活用するために 


参 HEX ダンプをとる 

HEX ダンプモードでは，受信したデータをずべて1日進数で印字します。 

ホストコンピュータからプリンタじ正しいデータがちられているか、殖認できまず。 



電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 


ク 


「改行」+ 「 機能切替」 スイッチを巧しながら、電源スイッ 
チを 「 ON 」 にします。 


印字へ、ソドが動き始めた6、スイッチか6指を離します。 



夕 


プリンタに用紙をセットして、印字データを送ります。 

用紙を吸入した後、 「Hex Dump Mode 」 と印字されまず。 
受信したデータが全て1日進数で印字されます。 


4 


電源スイッチを 「 OFF 」 にすると、 HEX ダンプモードは 
解除されます。 


HEX ダンプ印字を斤う場合には、 A 4 サイズた Lh の単票の縦置き、 
-または10インチ幅の連続紙を使用してください。 
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5 プリンタをより活用するために 


参バーコードの印字 

このプリンタには、バーコードを印字する機能があります。 

ここでは、概要を説明しまず。コント□ールコマンドについては、プリンタソフトウェア 
CD - ROM 内に PDF ファイルで「化張コント□-ル〕マンドの仕様」が格納されております。 
詳しくは、プリンタソフトウェア CD - ROM 内の 「 Readme 」 をご覧ください。 

ま./ Windows 環境では使用できません。 

♦バーコードの種類 

このプリンタで印字できるバーコードの種類は，下表のとおりです。 


バーコードの名称 

交字種 

巧数 

NW -7 

データ：数字日〜9 

記号-$ . / : + ¥ 

スタート/ストップ 

: abcdetn * 

可変に 0) 

:180 DPI のとき 
可変 (30) 

: 360 DPI のとき 

JAN 標準 

データ：数字0~9 

12+ CD (13) 

JAN 短縮 

データ：数字0~9 

7+ CD (8) 

Code _39 

データ：数字0~9 
ま字 A 〜 Z 

記号-$ . / + % ( SP ) 
スタート/ストップ 

可変に 0) 

interleaved 2 or 己 

データ：数字0~9 

可変に 0) 

カスタマバーコード 

データ：数字〇〜9,英字 A 〜 Z 
記号一 

巧変 

(Min ス Max 23) 

Code 128 

データ ： Set A 00 H -66 H 

SetB 19 H 〜 7 FH 

Set C 30 H 〜 3 CH 

可変 (40) 

: 360 DPI のとき 


• CD :チェックディジットを示しまず。 
•巧数の （） 内は最大巧数を示します。 


I 

碍 


カスタマバーコードとは、あらかじめ郵便物にバーコードを印刷し、料金割引を受 
けようとするものです。 

詳しくは、日本郵便のホームぺージをご覧ください。 
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5 プリンタをより活用するために 


〇〇 0000 
〇〇 0000 

I _ I 

バーコード 


0000000 

〇 



0000000 


文字 


24 ド、ソ 


(NW-7, JAN 標準 / 短縮 ， Code 39, Interleaved 2 of 5, Code 128 〕 

♦バーコードの印字位置 

バーコードの印字位置は、文字およびイメージデータと同様に、縱1ドット目をバーコード 
の1ド、ソト目とし、維24ド、ソトで印字します。 


【文字の改行ピッチが 1/6 インチの場合】 

① バーコード前の文字データ（亜，曲）とスぺ ース， バーコード印字コマンド（バーエレ 
メント指定）および、バーコード後のスペースと文字データ（亜，曲）をを信。 

(バーコード EP 字コマンド受信後、 EP 字起動となる。） 

② 印字復帰コマンド、および24/180インチの改行コマンドを送信。 

③ 手順1〜2を繰り返します。 


♦バーコードご使用時のご注意 

• バーコー ド印字 コマン ドで印字する バーコー ドは、ド、 ソ トを組み合わせて印字するため、 
本来の規格とを少、異なる場合があります。このプリンタで印字された バーコー ドの読み 
取りに関しては、お客様が読み取り殖認された上で、ご使用ください。 

• 印字が薄くなったインクリボンでバーコードを EP 字すると、読み取れない場合がありま 
す。バーコードを印字する場合は、ま斤しいリボンカートリツジを使用してください。 


• バーコードと文字が同一行に混在ずる次のような場合、改行量を調整しなが6印字させ 
る'必要がありまず。 


0000一 
000 
000 
000 


0001 
000一 


呀呀巧 
1 — 1 一 —1 <—1 
flj nxi 



fic 

巧呀呀 

1111 ミ 
^^3 ^^3 

rtri 
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5 プリンタをより活用するために 


〔カスタ マバーコー ド〕 



♦カスタマバーコードの生成 

カスタマバーコードにあ要な文字情報は、巧郵便番号と住所表示番号です。 


巧郵便番号 . 巧域名までの住所に設定された新郵便を号です。 

住巧表示番号 . 巧域名 Jii 降の住所からバーコードに'必要な文字情那を A ィフ 

ンで結んだものです。 

ビル,マンション 等の棟-室を号も含みます。 


例）ま京都千代田区霞が関1了目3番2号郵便プラザ503室 


100-0013 1-3-2-503 

(新郵便番号） （住所表示番号） 

① 住所 ：〒100 -00 口 

ま京都千巧田区霞が関1了目3番2号郵便プラザ503室 

② 巧郵便を号十住所表示番号変換 ： 100-0013 1-3-2-503 

③ が郵便番号の3~4数村]目の;\イフンを省く：10000131 -3-2-503 

④ カス々マバコード巧調整 ：10000131 -3-2-503 CC4 CC4 CC4 CC4 

(5) チIリクテ* グ’ソ KCD) 算化 ：1+0+0+0+0+1 +3+1 + 10+3+10+2+10+5+0+3+14+14+14+14 

二10日 +CD-19 の倍数 

^〔〇=114(19の倍数卜105二9 

⑥巧-り-ド，ストツグ]- K， チけクテ。グットを付力□: STC100 00131-3-2-5 0 3 CC4 CC4 CC4 CC4 9 SPC 
® ハ’-]-ド印字]7外’送信 


スタートコード，ストップコードおよびチェックディジットはプリンタが付加します。 
- ^送信するバーコードデータは "1 0000131 - 3-2-503" となります。 

スタートコード，ストップコードおよび CC 1 〜 CC 8 を付加する場合は、下表（表 1) 
の数字に置き換えて送信してください。 

参ち 本コードは本 プリンタで独自に割り当てたもので、日本郵便のカスタ マバーコード 
の仕様にはありません。また、 本コードはバーコード 印字 コマンド (カスタ マバーコ ー 
ド指を) のときのみ有効です。 


[表 1] 


A ''-〕- ド用キトラクタ 

STC 

SPC 

CC 1 

CC 2 

CC 3 

CC 4 

CC 5 

CC 6 

CC 7 

CC 8 

テ‘-夕送信用数字 

02 

03 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 


♦チ I ックディジットの計算方法 


チェックディジットは，お郵便番号と住所表示番号の各バーコード用キャラクタをチェック 
ディジット計算対応表(表 2) か6チェック用数字に置き換え、その合計が19の倍数となるよ 
うに生成します。 


A ''-〕- K 用キトラクタ 

0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

チ I ック用数字 

0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 


A ''-〕- ド用キトラクタ 

- 

CC 1 

CC 2 

CC 3 

CC 4 

CC 5 

CC 6 

CC 7 

CC 8 

チ I ック用数字 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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5 プリンタをより活用するために 


♦カスタマバーコードの印字 位置 


カスタマバーコードの上下左ちじは、 2 mmW 上の空白を設けるものとします。ただし，窓 
枠とカスタマバーコードの闇の空白は，封筒と内容物のズレにかかわ6ず、常に上下左ち 
とも 2 mm じ(上をお保ずるものとします。 

宛名を横書きする場合は、最下行(巧を氏名の直下)にカスタマバーコードを単独で印字す 
ることとし、巧をを縱書きずる場合には、左ちまたは下部に単独で印字ずることとします。 
なお、カスタマバーコードは、下図のように郵便物の表面の縁か6 10 mm および消 EP 領域で 



カスタマバーコードが EP 字される下地は、白色または地模様のない淡い色としまず。 


♦カスタマバーコードの傾き 

カスタマバーコードの傾きは、バーコードの長辺と同一方向の郵便物2が成すちが5度 W 巧 
になるようにします。またバーコードの長辺に対する垂線とバーコードとの成ず角は 1.5 度 
巧になるようにするものとし、上記2つが混在する場合には、2つの傾きの絶対値を力□え 
たちのが5度 W 巧になるようにします。 


IriW 


x ° (±5° 以内）バーコードの長辺と同一方向 
郵便物辺の成す角 


r は 1.5° W 内) 


\lW 


バーコードの長辺に対する垂直と 
バーコードの成すち 


I X I + I Y I <5。 


♦巧用するインクリボン 

印刷を黒色のインクリボンを使用してください。印字が薄くなったインクリボンを使用す 
ると、読み取りができなくなる場合があります。 


♦印字品質 

カスタマバーコード印字面には、反射率 50% W 上の紙を使用し、印字面とカスタマバーコー 
ドとの反射率 PCS(Print Contrast Signal ) は、 0.6 tJ 上とします。 

また、カスタマバーコードには、インクのにじみやかすれなどが極力ないものとします。 
インクリボンが巧品の場合、インクのにじみが生じることがあります。 
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5 プリンタをより活用するために 


( MEMO ) 
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6 オプション 

〜取りがけから使い方まで〜 
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6 オプション 


カットシートフィータ 

プリンタにカットシートフィーダ ( CSF ) を取りがけることにより、単票やはがきを自動 
的に連続給紙できます。 

梓 .'1 カツトシートフイーダでは複写紙は使用できません。 


♦外観と各部の名称 


リアシートサポータ 
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6 オプション 


•カットシートフイーダの取り付け，取り外し 

I を/1 • カットシートフイーダの接続コードは、'必ずプリンタの電源スイッチを 「 OFF 」 

- にしてから、巧き差しを行ってください。 

•カットシートフイーダを取りかけているときは、単票手差し，リアトラクタ，プル 
トラクタ，ボトムトラクタおよび口ールぺーパスタンドは使用できません。 



プリンタの電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 


P 用紙切り替ぇレバーを単票 「 T ^」 にします。 
用紙切り替えレバー 



3防音カバーとアクセスカバーを両手で開きます。 



アクセスカバーを開くときには、アクセスカバー両端のア 
-クセスカバーノブを両手で持って開いてくださし、。 
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6 オプション 


4 


印字へッドが中央にあるのを確認します。 


A ま意 やけどの恐れがあります。 


A 


印字直後は印字へッドが高温になっていますので、印字 
へッドにさわらないでくださし、。 

印字へッドの移動は、印字へッドの温度が下がってから 
斤ってください。 




取り外したシートガイドは使用しませんので、大切に保管してく 
ださい。 
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6 オプション 


7 


アタッチメントの両側の U 溝をプラテンのシャフトに差し 



P カットシートフイーダの両側の U 溝をプラテンシャフトに 
〇差し込み、そのまま、静かに下ろします。 




Q カットシートフィーダの接続コードをプリンタ後部のコネ 
^ クタに接続します。 



カバーに 表示された矢 
印の向きに挿人します。 


コネクタの向きを間違えたり、無埋矢理挿入しないでく 
ださい。コネクタが破損する恐れがあります。 
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6 オプション 


1 Q リア シー トサポータを取り付けます。 

角パイプシャフトじ引っ掛けるのと同時に、リアシートサポータ 
の下端をリアビームにしっかり差し込みます。 





カツトシートフイーダの取り外しは、取りがけの逆の手順で行い 
ます。 
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6 オプション 


•単票のセット 

用紙をまとめてカツトシートフイーダにセツトします。 

次の手順に従って、用紙をセツトしてください。 

巧用できる用紙は、単票とはがきです。複写紙は使用できません。 

用紙の挿入方向，用紙の規格については、「用紙規格および印字範囲」（243ぺージ) 
を参照してください。 


1 電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 


夕 用紙切り替えレバーを単票「り」にします。 
用紙切り替えレバー 



夕 


アクセスカバーを開き、用紙厚設をレバーを用紙厚に合っ 
たレンジ位置に合わせます。 


レンジ位置は「用紙の厚さに応じた調整ちま」 （132 ページ）を 



4 


シートスタッカを外します。 
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6 オプション 


5 


用紙セ’ソトレバーを 「 RESET 」 にします。 



6 


左右の用紙ガイド固をレバーを下げます。 



7 


目盛の「▲」マークが1文字目の中ム、になるように用紙ガ 
イド（左）の位置をホめ、用紙ガイド固をレバーを上げて 
固をします。 



阻 

参ち 


はがきをセットする場合には、リアシートサポータを外 
してくださし、。 
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6 オプション 


夕 

夕 


用紙ガイド（右）を用紙サイズに合わせます。 


リアシートサポータを左右の用紙ガイドの中央に移動しま 
す。 


用紙の左端を用紙ガイド（左）に合わせて、そのまま奥に 
'し 突き当たるまでまっすぐ差し込みます。 


印刷する面を裏側にしまず。 

巧り曲げて用紙の端をず6す 解きほぐし 



今 



用紙 


そろえる 

な 




• 用紙は、よくさばき、上下左右をそろえてくださし、。 

-•用祇ガイドの赤線を超えないよう、用紙をセットして 

ください。 

-般祇の場合、連量 55 kg 用紙で約180枚です。 

はがきの場合、郵便はがきで約50枚です。 

• B 4 のような大きなサイズの場合は、総紙厚(下 
にしてくださし、0 

• 折り目，しわ，傷，反りがあるもの，用紙の角が特殊な形 
がのものは使用しないでください。 

• 祇質，厚さ，大きさの異なる用祇を、湿ぜて使用しない 
でください。 

• 郵便はがきの両面に印字する場合は、片面の巧字後、 
反りをな' くしてから反が側の面を印字してくださし、。 

• 最後の用祇の給紙が不安をとなることがありますので、最 
後の用祇は使用しないようにしてください。また、用紙残 
量がかなくなつた場合には、用祇を補充してくださし、。 
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6 オプション 




11 用紙ガイド（右）を用紙の幅に合わせ、用紙ガイド固をレ 
,, パーを上げて固をします。 



用紙セツトレバーを、静かに 「 SET 」 にします。 




う〇シ- トスタツカを差し込み、アクセスカバーを閉じ、電源 
レ スイッチを 「 ON 」 にします。 

防音カバーは開いたままにします。 



• はがき，往復はがき，または、 A 5, A 6 用紙を使用時は「機能切替」 
+「口ード退避」スイッチを押して、使用する用紙モードを設 
を （137 ぺージ）してくださし、。 

はがき縦/横または往復はがき縦/横の用紙モード中は、メ 
ニューの頭出し位置の変更は無効となり、1行目 EP 字位置は 
6.35 mm となります。 

• Windows から印刷を行う場合は、プリンタドライバで用紙サイ 
ズを指をしてくださし、。この場合、スイッチによる用紙モード 
の設をは'必要あ U ません。 

•使用中、用紙の端が不揃いになりましたら、 EP 刷を中止し、も 
う一度セットし直してください。 

• 用紙を長時間カットシートフィーダに放置しないでくださし、。 
•カットシートフィーダの給紙の場合、用紙の逆改行量は1回の 
吸入にがして累計で1/3インチ内です。 
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6 オプション 


ボトムトラクタ 

プリンタにボトムトラクタを取り付けることにより，連続紙をプリンタの下か6まっすぐ 
に給紙することができます。ラベル紙や厚い巧紙を使用するのに適しています。 

♦外観と各部の名称 


エクステンションサポート 
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6 オプション 


♦ボトムトラクタの取り付け，取り外し 

•ボトムトラクタの取り付け，取りかしは、'必ずプリンタの電源を 「 OFF 」 にしてか 
- ら行ってください。 

•ボトムトラクタを使用する際は、単票手差し，カットシートフィーダ，プルトラク 
夕および口ールぺーパスタンドは巧用できません。 



プリンタの電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 

用紙がセツトされているときは、排化してください。 



ク 


電源コードおよびインタフエースケーブルを外します。 

カツトシートフィーダ等、他のオプションが装着されているとき 
は> それ 6 も取り外します。 


A 警告 感電の恐れがあります。 A 

危険防止のため、コード類の抜き差しは、'丘、ず電源スイッ 
チをに FF 」 にしてから斤ってくださし、。 
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ミ主ゾ 


アクセスカバー,防音カバーをきちんと閉じてください。 
カバー類が破損する恐れがあります。 











6 オプション 



5 


エクステンシヨンサポートの突起をプリンタの穴に差し込 
み取り付けます。 

ェクステンシヨンサポート 



6 


プリンタの底面にある、ピンと丸し、突起の位置を確認します。 
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6 オプション 


7 ボトムトラクタの両端の切り义きをプリンタのピンに合わ 
, せ、ボトムトラクタを前方に倒し、クランプを丸い突起に 
はめ込みます。 



f プリンタを静かに戻します。 



夕 


電源コードおよびインタフ I - スケーブルを取り付けま 
す。 


ボトムトラクタの取り外しは、取り付けと逆の手順で行います。 
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6 オプション 


♦連続紙のセット 



電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 


P 用紙切り替えレバーを 連続紙 「^」（後方）にします。 

用紙切り替えレバー 



夕 


防音 カバーとアクセスカバーを 開け、用紙厚設を レバーを 
用紙厚に合ったレンジ位置に合わせます。 



レンジ位置は「用紙の厚さに応じた調整ち法」（132ページ）を 
参照して < ださい。 



用紙厚設定レバー 


4 


アクセスカバーを閉じます。 

防音カバーは開いたままにしまず。 
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6 オプション 



5 


エクステンションサポートの足を立てます。 



左側のピントラクタのロックレバーを引き上げ、横方向の 
印字位置を合わせます。位置を合わせたら、ロックレバー 
を押し下げて固を します。 



7 右側のピントラクタのロックレバーを引き上げ、連続紙の 
' 幅に合わせて移動します。 

シートガイドは、左ちのピントラクタの中央に移動しまず。 
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6 オプション 


夕 


左右のピントラクタカバーを開いて連続紙をセットし、ピ 
ントラクタカバーを閉じます。 

•左右のスプロケ'ソト孔とスプロケットピンとの位置が 
ずれないようにしてください。 

• ピントラクタカバーは、手前側のみ開きます。 



Q 右側のピントラクタを連続紙の幅に合わせ、ロックレバー 
^ を押し下げて固をします。 

その際に、連続紙の張り過ぎやたるみ過ぎがないように注 
意してください。 



X 〇 X 


連続紙のスプ□ケツト孔じ対ずる 
スプ□ケツトピンの位置 
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6 オプション 
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1り エクステンションサポートの足を元に戻します。 

エクステンションサポートの足は、印刷中のプリンタを支え 
られません。印刷を始める前に確実に巧りたたんでくださし、。 



11 メタルバーの両面テープの剥離紙を剔します。 

'' メタルバーの突起をアクセスカバーの細長い小さな穴に差 
し込み、アクセスカバーに貼り付けて取り付けます。 



ミ主/ メタルバーのカッタ部は連続紙を切り取るときに使用します。 


1 2シ- トガイドのぺ-パガイドを左右いっぱいに移動し、ワ 
■こ イヤガイドを手前に倒します。 



ワイヤガイドは、印刷';きみの連続紙が力ールしてプリン 
夕内に入り込むのを防ぎます。 













6 オプション 


13 


防音カバーを閉じます c 



14 


電源スイッチを 「 ON 」 にします。 


グ々「ロード退避」 スイッチを押します。 

1行目巧字位置まで連続紙が自動的に送られまず。 


16 「 EP 字 可」 スイッチを押します。 
「E 口字巧」ランプが点なします。 



連続紙が途中でつまってしまったときは、つまった連続 
-紙を取り除き、再度セットし直してください。 


連続紙の置き方 

• プリンタを置く机の高ちは、 75cm を目安にしてください。 

• 連続おは、用紙走行絕路に沿って、プリンタと平行に置いてください。 

左ちち向のずれは、 3cm じ(内にしてください。 

• プリンタの前部と机の縁を合わせてください。 

• プリンタの後部は、壁から 60cm じ(上離してください。 

• ボトムトラクタ用のプリンタスタンドがある場合は、プリンタの真下 
に用紙を置くことができます。プリンタスタンドがない場合は、プリ 
ンタよりも前に用紙を置いてください。 が"… 
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6 オプション 


プルトラクタ 

プリンタにプルトラクタを取り付けることにより、連続紙をプリンタの下からまっすぐ給 
紙することができます。ラベル紙や厚い用紙を使用するのに適していまず。 

♦外観と各部の名称 
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6 オプション 


♦プルトラクタの取り付け，取り外し 

• プルトラクタの取り付け，取りかしは、'必ずプリンタの電源を 「 OFF 」 にしてから 
' - 行ってください。 

• プルトラクタを使用する際は、単票手差し，リアトラクタ，カットシートフィーダ, 
ボトムトラクタおよび口ールぺーパスタンドは使用できません。 



プリンタの電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 

用紙がセツトされているときは、排出してください。 



取りかしたアクセスカバーは使用しませんので、大切に保管して 
ください。 


夕 


印字へッドが中央にあるのを確認します。 


A を意 やけどの恐れがあります。 A 

印字直後は、印字へッドが高温になっていますので、印字 
へッドにさわらないでくださし、。印字へッドの移動は、印 
字へッドの温度が下がってから斤ってくださし、。 
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6 オプション 


4 


プルアップローラアッセンプリを静かに前方に動かして 
ロックを外した後、取り外します。 


プルアップ□ーラアッセンブリ 



5 


ノブを持ってシートガイドを取り夕1•します。 



6 


プルトラクタの切り夕きをプリンタのピンに合わせ、プル 
トラクタを前方に倒し、クランプをプラテンシャフトには 
め込みます。 
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6 オプション 


7 ;ノ- トガイドを取り付け、ぺーパガイドを左右いっぱいに 

/ 移動します。 




d メニュー設をで「プルトラクタ」を「有り」にします。 

詳細は r メニュー項目一覧」（139ぺージ)， r 設をを変更ずる」（143 
ぺージ）を参照してください。 

プルトラクタの取りかしは、取り付けと逆の手順で巧います。 
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6 オプション 


参連続紙のセット 



電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 


P 用紙切り替えレバーを 連続紙 「^」（後方）にします。 

用&巧リ否みレバー 



夕 


アクセスカバーを開け、用紙厚設をレバーを用紙厚に合っ 
たレンジ位置に合わせます。 


レンジ位置は「用紙の厚さに応じた調整方法」（132ページ）を 
参照して < ださい。 



用紙厚設定レバー 


4 


プルトラクタのベイルアームを開きます。 
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6 オプション 


5 


左側のピントラクタのロックレバーを引き上げ、横方向の 
印字位置を合わせます。位置を合わせたら、ロックレバー 
を押し下げて固を します。 


6 


□、ソクレバー 



右側のピントラクタのロックレバーを引き上げ、連続紙の 
幅に合わせて移動します。 

シートガイドは、左右のピントラクタの中央に移動します。 



7 左右のピントラクタカバーを開いて、プリンタ下部のス 
' リットから連続紙をセットし、ピントラクタカバーを閉じ 
ます。 

左右のスプロケット孔とスプロケットピンとの位置がず 
^- ' れないようにしてくださし、。 


ピントラクタ カバー 
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6 オプション 



夕 


右側のピントラクタを連続紙の幅に合わせ、ロックレバー 
を押し下げて固を します。 

その際に、連続紙の張り過ぎやたるみ過ぎがないように';ち 
意してください。 




© 

(§) 

© 



9 

0 


X 〇 X 

連続紙のスプ□ケツト孔に対する 
スプ□ケツトピンの位置 



Cf ベイルアームを手前に倒し、連続紙に押しあてます。 
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6 オプション 


10 アクセスカバーを閉じます。 



まゾ連続紙の置き方 

• プリンタを置く机の高ちは、 75cm を目安にしてください。 

• 連続おは、用紙走行絕路に沿って、プリンタと平行に置いてください。 

左ちち向のずれは、 3cm じ(内にしてください。 

• プリンタの前部と机の縁を合わせてください。 

• プリンタの後部は、壁か 660cm じ(上離してください。 


60cmW 上 




7///////////// /TV. 

床 




巨3を磊 
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6 オプション 


口ールぺーパスタンド 

プリンタに□—ルぺーパスタンドを取りがけることにより、□-ル紙を使うことができます。 

口ールぺーバスタン ドは M に ROUNE 50 HU のみ取り付け可能です。 

- (MICROLINE 80 HU には取り付けできません。） 

♦外観と各部の名称 
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6 オプション 


参口ールぺーパスタンドの取り付け，取り外し 

• 口ールぺーパスタンドの取り付け，取りかしは、'必ずプリンタの電源を 「 OFF 」 に 
— ' してから行ってくださし、。 

• 口ールぺーパスタンドを使用する際は、単票手差し，リアトラクタ，カットシート 
フイーダ，ボトムトラクタおよびプルトラクタは使用できません。 


プリンタの電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 


ク 


TOP 


プリンタの用紙切り替えレバーを単票「 Q 」にします。 
用紙切り替えレバー 



防音カバーとアクセスカバーを開きます。 


アクセスカバー 



防音 カバー 


アクセスカバーを開くときじは、アクセスカバー両端のア 
-クセスカバーノブを両手で持って開いてください。 
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6 オプション 


4 


5 


プルアップ□—ラ 
アッセンブリ 


印字へッドが中央にあることを確認します。 


A ミ主意 やけどの恐れがあります。 A 


印字直後は、印字へッドが高温になっていますので、印字 
へッドにさわらないでください。印字へツドの移動は、印 
字へッドの温度が下がってから斤ってくださし、。 


ノブを持ってシートガイドを取り夕1•します。 


ノブ 



シートガイド 


取りかしたシートガイドは使用しませんので、大切に保管してく 
ださい。 


• シートガイドを前方へ強く倒すとプルアップローラ 

- アッセンブリの取り付けがかれます。プルアップロー 

ラアッセンブリを後方へ動かし、ロックをしてくださ 
し、。 そのまま使用すると用紙吸入位置がずれたり、吸 
入できない場合があります。 
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6 オプション 


• プルアップローラアッセンブリを取り付ける際は、プ 

^- ルアップローラアッセンブリの後側の用紙お知部の 

フイルムガイドがかれていないか確認してくださし、。 



に 口ールぺーパアタツチメントの両側の切り义きをプリンタ 
〇 の突起に差し込み、そのまま下ろします。 



□-ルぺーパスタンドの突起を口ールぺーパアタッチメン 
卜前方の溝に入れ、口ールぺーパスタンドを後方に倍 Ij し、 
細い溝にはめ込みます。 
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6 オプション 


Q アクセスカバーを閉じます。 

防音カバーは開いたままにします。 




7 ^ コネクタの向きを間違えたり、無理矢理挿入しないでく 
-ださい。コネクタが破損する恐れがあります。 


□ールペーパスタンドの取り外しは、取り付けと逆の手順で行い 
ます。 
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6 オプション 


参口ール紙のセット 


1 電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 


P 用紙切り替えレバーを単票にします。 
用紙切り替えレバー 



夕 


アクセスカバーを開け、用紙厚設をレバーを用紙厚に合っ 
たレンジ位置に合わせます。 


レンジ位置は「用紙の厚さに応じた調整ち法」 （132 ページ）を 
参照して < ださい。 



用紙厚設定レバー 


4 


アクセスカバーを閉じます。 

防音カバーは開いたままにしまず。 


5 


シートセパレータを後方に倒します。 
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6 オプション 


6 


ぺーパシャフトを取り夕1■します。 



7 口ール紙を用紙の先端が手前下側になるようにして持ち、 
, 左側からぺーパシャフトを挿入します。 



夕 


ぺーパシャフト左端凸部を口ールぺーパスタンドの溝に合 
わせて、口ール紙をセットします。 



200 







6 オプション 


夕 


テンシヨンバーの上から用紙をプラテンへセツトします。 



10 


プラテンノブをまわして、用紙を口ール紙のところまで 

送った後、用紙切り替えレバ-を 連続紙 「图」（前方) 
に倒し、用紙の左右を口ール紙に揃えます。 




• M \ ur 

77用紙切り替えレバ-を 単票 「 Q 」に戻し、プラテンノ 
* ' ブを逆に回して用紙を印字開始位置まで戻します。 
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6 オプション 




• 口ールぺーパスタンドで使用できる複写紙はオリジナ 
- ル+1かまでです。 

•用お先端の左右を口ール紙に合わせ、セットの曲がり 
を直してください。用紙を曲がってセットすると、用 
お送り不をになります。 

• 口ールぺーパスタンドを使用する場合には、プリンタ 
ドライバの給紙ちをは「トラクタフイーダ」を選択し 
てくださし、。 
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6 オプション 


RS232C ボード 


RS 232 C ボードを取り付けることにより、シリアルインタフエースでデータを受信するこ 
とができます。 

シリアルインタフエースの機能は、メニューにより設をすることができます。 

• シリアルインタフエースケーブルは、ホストコンピュータによって異なります。 

^- それぞれのホストコンピュータとプリンタのコネクタに合ったものを販売店でお 

ホめください。 

• RS 232 C ボードは、静電気によって傷がつくと正常に動作しないことがあります。 
'ま意して取り扱ってください。 

• シリアルインタフエースでホストコンピュータに接続した場合、パラレルインタ 
フエース、 USB インタフエースとの同時接続はできません。同時に複数のインタ 
フエースから印刷を行った場合、正しく印刷できないことがあります。 


♦外観と各部の名称 


RS 232 C ボード 



インタフェースコネクタ 
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6 オプション 


参 RS 232 C ボードの取り付け，取り外し 

• RS 232 C ボードの取り付■け，取りかしは、'丘、ずプリンタの電源を 「 OFF 」 にしてか 
- ら行ってください。 

• RS 232 G ボードを使用する際は、パラレルインタフエースケーブルおよび USB イ 
ンタフエースケーブルを外してください。 



電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 


ク 


プリンタ後方のインタ フエー ス カバーを 取りがします。 

マイナスドライバを使い、取り外しまず。 



夕 


RS 232 C ボードのコネクタ部を持ち、上部と下部のガイド 
に合わせて静かにしっかり押し込みます。 
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6 オプション 



RS 232 C ボードの取りかしは，取りがけと逆の手順で斤います。 

与インタフエースケーブルを無巧に引っ張らないでくださ 

^-し、。 ボードがかれたり、コネクタが破損する恐れがあり 

ます。 
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6 オプション 


参シリアルインタフ:!:ースメニュー項目一覧 


網かけ部は工場出荷時の設定 


項番 

項目 

機能 

設を値 

1 

パリティ設定 ^ 

パリティを設定します。 

パリテイなし 
奇数パリティ 
偶数パリティ 

2 

データビット長設を 镑 

データビット長を設ちします。 

8ビット 

7ビット 

3 

プ〇トコル設を 

プロトコルを選がします。 

READY / BUSY 

X-ON / X-OFF 

4 

目 USY ライン設定 

目 USY ラインを設定します。 

SSD - 

SSD + 

DTR 

RTS 

己 

ボーレート設定 

伝送速度を設定しまず。 

9600 BPS 

4800 BPS 

2400 BPS 

1200 BPS 

600 BPS 

300 BPS 

19200 BPS 

6 

DSR 信号設定 

DSR 信号を設定します。 

有効 
お効 

7 

DTR 信号設定 

DTR 信号を設定しまず。 

パワーオン固定 

SELECT / DESEL 

切り替え 

8 

目 USY 時闇設定 

最少 BUSY 時闇を設定します。 

日.2秒 

1.日秒 


滅「データビット長設定」が「7ビット」のとき，「パリティ設定」を「パリティなし」に設を 
した場合、プリンタの印字動作は保証されません。 

•ストップビット長は1ビット Jii 上です。 

^- •本メニュー項目は、 RS 232 C ボードが接続されているときのみ EP 刷されます。 

. 本メニュー設を内容は、ホストコンピュータの設をに合わせてください。 

ホストコンピュータの 設を方ミちは、 ホストコンピュータのマニュアルを 参照して 
ください。 
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6 オプション 


♦設をを変更する 

シリアルインタ フエースメニューの 設定内容を変更するには、 A4 サイズじ(上の単票の縱置 
き、または10インチ幅の連続紙を使用しまず。 

ここでは、 A4 サイズの単票を使用する場合を例にとって，設定変更方法を説明します。 


A を意 


ケガをする恐れがあります C 





アクセスカバーを開け 
て、メニユーの設を変 
更をしないでくださし、。 


メニ 


'の設を変更中 


は、印字へッドが動く 
' ll 娩が）ので危険です。 


電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 


ク 


「印字可」+ 「□— ド退避」 スイッチを押しながら、電 
源スイッチを 「 ON 」 します。 


印字へ、ソドが動きだした6スイッチか6指を離しまず。 



3単票をシートガイドにセットします。 

4 「ロード退避」スイッチを押します。 

単票が自動的に吸人されます。 
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6 オプション 



^ 「印字可」 スイッチを押します。 

現在設定されているメニューの、すべての項目と設走値を印字し 
ます。 

メニュー設定印刷中は、「印字巧」ランプが点滅します。 


6 


印字可 

「改頁」スイッチまたは「改たりスイッチを押して、設 
走:を変更したい項目を印字させます。 


7 


阻 

参ち 


「改頁」スイッチを押すたびに設を項目が順送りで印字さ 
れ、「改行」スイッチを押すたびに、逆送りで印字されます。 


改頁 

呼 


または 


改行 

呼 


変更したい項目が印字されたら、 「印字可」 スイッチまた 
は 「機能切替」 スイッチを押して、変更したい設を値を 


印字させます。 


阻 


参考 


「印字可」スイッチを押すたびに設を値が順送りで印字さ 
れ、「機能切替」スイッチを押すたびに設を値が逆送りで 
印字されます。 


/ \ 



印字可 

または 

機能切替 


件 件 


夕 

夕 


さらに変更したい項目があれば、手順6, 7を繰り返します。 

「□— ド 退避」スイッチを押して、メニューの設を変更 
を終了します。 


スイ、ソチを押すと「メニュープリント終了」と印字されます。 
それぞれの項目は、最後に印字された設定値がプリンタじ記憶さ 


畔 

• メニユーの設を変更時は、操作パネルのスイッチの機 
- 能が通常と異なります。 

• メニユーの設を変更中に用紙終了になったときは、新し 
い用紙をセットしてくださし、。設を変更が続行されます。 

•「口ード退避」スイッチを押し、「メニユープリント終了」 
と印字する前に電源スイッチを 「 OFF 」 にしたときは、 
設を値は変更されません。 
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こんなときには 

〜印刷がおかしいとき、エラー表示がでたとき〜 



早 
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7 こんなときには 


リボンカートリッジの交換 

目口字が薄くなったときには、次の手順でリボンカートリッジを交換してください。 



早 



A 注意 

やけどの恐れがあります。 

A 

印字直後は印字へッドが高温になっています。 

印字へッドにさわらないでください。 

リボンカートリッジの交換は、印字へッドの温度が下がっ 

てから斤ってください。 

電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 


A ま意 

ケガをする恐れがあります。 

A 


電源を入れたままカバーを開けて、リボンカートリツジの 
交換をしないでくださし、。 

プリンタが突な動作してケガをする恐れがあります。 



アクセスカバーを開くときには、アクセスカバー両端の 
-アクセスカバーノブを両手で持って開いてください。 


210 













7 こんなときには 


〇 リボンカートリッジの両端を持ち、印字ヘッドをプリンタ 
^ の中央へ移動させます。 



印字ヘッド 


A ミ主意 


やけどの恐れがあります C 


A 


巧なが^ 



印字直後は、印字へッ 
ドが高温になつていま 
すので、印字ヘッドに 
さわらないでくださし、。 
印字へッドの移動は、印 
字へッドの温度が下がっ 
てから斤ってくださし、。 



4 


リボンカートリッジ両側の兰ちマーク（づ， ) の部々を 
持ち、リボンカートリッジ先端を印字へッドから引き上げ 
るようにして取り外します。 



5 


新しいリボンカートリツジを取り付けます。 

手順は、「リボンカートリッジを取り付ける」 （28 ぺージ) 
を参照してくださし、。 
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7 こんなときには 


紙づまりしたとき 

♦単票の場合 

♦単票がプリンタ内部でつまったとき 



電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 

A ミ主 M ケガをする恐れがあります。 ^ 



電源を入れたまま力 
バーを開けて作業をし 
ないでくださし、。 
プリンタが突な動き出 
し、ケガをする恐れが 
あります。 


ク アクセスカバーを開き、用紙厚設をレバーをレンジ「5」 
^ にします。 



用紙厚設定レバー 
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7 こんなときには 


夕 


リボンカートリッジの両端を持ち、印字ヘッドを用紙のな 
いところへ移動させます。 



A ま意 


やけどの恐れがあります r 


A 


巧がが胃ぉ 


4 


印字直後は印字ヘッド 
が高温になっています 
ので、印字へッドには 
さわらないでくださし、。 
印字へッドの移動は、印 
字へッドの温度が下がっ 
てから斤ってくださし、。 

用紙切り替えレバーを連続紙「已」（前方）にし、プラ 
テンノブを回しながら、単票を手前または後ろ側に引き出 

します。用を巧リ容 A しれ- 




5 


TOP 


単票がとれたら、用紙切り替えレバーを 単票 「 □ 」に 
します。 


0 用紙厚設をレバーを用紙厚に合ったレンジ位置に戻します。 
つ アクセスカバーを閉じます。 
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7 こんなときには 


♦破れた単票がプリンタ内部に残ったとき 



電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 


A ミ主意 ケガをする恐れがあります。 


A 



電源を入れたまま力 
バーを開けて、作業を 
しないでくださし、。 
プリンタが突然動き出 
し、ケガをする恐れが 
あります。 



早 


ク 


アクセスカバーを 開き、用紙厚設を レバーを レンジ「5」 
にします。 



用紙厚設定レバー 


5 

4 



このように折りたたむ 


見えている紙くずをピンセットで取り除きます。 

3 つに析りたたんだ単票をシートガイドから差し込みます。 

差し込み方向 


5 

6 
7 


プラテンノブを回して単票を送り、つまった紙くずを押し 
出します。 


用紙厚設をレバーを用紙厚にあったレンジ位置に戻します。 
アクセスカバーを閉じます。 
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7 こんなときには 


参連続紙の場合 



電源スイッチを 「 OFF 」 にします。 

A ミ主意 ケガをする恐れがあります。 A 



電源を乂れたまま力 
バーを開けて、作業を 
しないでくださし、。 
プリンタが突な動き出 
し、ケガをする恐れが 
あります。 


ク 


アクセスカバーを 開き、用紙厚設を レバーをレンジ 「5」 
にします。 



用紙厚設定レバー 



早 


夕 


印刷前の連続紙を切り取ります。 



215 
































7 こんなときには 



早 


4 シートガイドを取り外し、ピントラクタから連続紙を外し 
^ます。 



I ミち .'1 •シートガイドを前方へ強く倒すとプル アッ プローラ 
アッセン ブリの取かけがかれます。プル アッ プローラ 
アッセン ブリを後方へ動かし、ロックをしてくださし、。 
そのまま使用すると用紙吸入位置がずれたり、吸入で 
きない場合があります。 


X 〇 


• プルアップ ローラ アッセンブリを取り付ける際は、プ 
ルアップ ローラ アッセンブリの後側の用紙検知部の 
フイルムガイドがかれていないか確認してください。 




216 



















7 こんなときには 


5 プラテンノブを回しながら、連続紙を手前側または後ろ側 
に引き出します。 

玻れたお<ずがプリンタ内部に残ったときは、連続紙を2〜3枚 
重ねてピントラクタにセットし、プラテンノブを回して、つまつ 
た紙くずを押し化してください。 


6 


用紙厚設をレバーを用紙厚に合ったレンジ位置に戻します。 


7 


アクセスカバーを閉じます。 



早 
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7 こんなときには 


こんなときには 

プリンタが思うように動作しなかった場合は、ここに記載してある項目を探し、適切な処 
置を巧ってください。 


現象 

原因 

処置 

電源が入らない 

電源が人6ない。 

電源コードが正しく接続されていません。 

プリンタ側，コンセント側ともしっか 
りと差し込んでください。 

電源コンセントの異常または停電の巧 
能性がぁリます。 

化の電気製品を同じコンセントに差し 
込んで，正常に動作するか殖認してく 
ださい。 

印刷しない 

目口字巧ランプが消 
なしている。 

印刷停止の状態です。 

「印字巧」スイッチを押してください。 

用紙がセットされていません。 

苗紙をセットしてください。 

用お切り替えレバーが、用紙に合って 
いません。 

用紙切り替えレバーを使用ずる用紙に 
合わせて、きちんと倒して<ださい。 

目口字巧ランプは点 
なしているが印刷 
しない。 

I / F ケーブルが外れています。 

正しく接続し直してください。 

(36, 37ページ参照） 

I / F ケーブルがホストコンピュータやプ 
リンタと合っていません D 

仕様に合ったケーブルをお使い<ださ 
い。に35, 240ぺージ参照） 

Ep 字へ、ソドは動い 
ているぜ 、印刷し 
ない。 

リボンカートリッジが取り付けられて 
いません。 

リボンカートリ、ソジを取りかけてくだ 
さい。に8ぺージ参照） 

印刷が遅くなった 

突が EP 刷が遅< 
なったり、片方向 
印字、 EP 刷動作の 
休止となった。 

印字ヘッド、モータが高温になると、温 
度を下げるために EP 字ま度が遅 < なつ 
たり、片方向印字、一定時聞動作の休 
止を行うことがありまずが，故障では 
ありません。 

EP 字ヘッド、モータの温度が下がると、 
自動的に元の動作に戻りまず。 

この現象が頻繁に起こる場合には、プ 
リンタの電源を切ってしば6く置いて 
から印刷を行ってください。 

印刷が鮮明でない 

文字が薄い、文字 
の一部が欠ける。 

用紙厚設走レバーのギャップレンジ値 
が、用紙に合っていません。 

届紙厚設定レバーを適切なレンジ位置 
に合わせてください。 

(132 ページ参照） 

高ま印字に設定されています。 

适常印字にします。 （135 ページ参照） 

リボンカートリッジの寿命です。 

新しいリボンカートリツジに交換して 
ください。 

リボンカートリッジが正しくセットさ 
れていません。 

正しくセツトし直してください。 
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7 こんなときには 


現象 

原因 

処置 

文字が薄い、文字 
の一部が欠ける。 

インクリボンが確実に巻き取6れてい 
ません。 

新しいリボンカートリ、ソジに交換して 
ください。 

リボンフィード動作が行われていません。 

お客様相談センターへご柜談ください。 

女字が、横一列に 
欠ける。 

印字へ、ソドのピンがおれています。 

お客様相談センターへご柜談ください。 

印刷結果が画面と異なる 

カタカナがグラフ 
ィツク文字になる。 

コード表が化張グラフィ、ソクスになっ 
ていまず。 

コード表をカタカナに設定してくださ 
し、（139,143ぺージ参照） 

グラフィ、ソクが力 
タカナ文字になる。 

コード表がカタカナになっています。 

コード表を拡張グラフイ、ソクスに設定 
してください。（139,143ぺージ参照） 

全<違うで字や記 
号で巧刷される。 

ソフトウ I アのプリンタ設をが圍違っ 
ていまず。 

ソフトウ X ア上のプリンタ設をを優先 
順位に従って設定し直してください。 
(111 ページ参照） 

前回印刷したソフトウエアコント □— 
ルコードが有効になっていまず。 

プリンタを初期化してください。 

(145 ページ参照） 

送られたソフトウエアコント□ールが 
闇違っています D 

HEX ダンプをとって、データの内容を 
植認します。 （161 ページ参照） 

聞違っている部分をソフトウエア上で 
直してください。 

I / F ケーブルが外れていまず。 

正しく接続し直して<ださい。 

(36, 37ページ参照） 

用紙の頭化し量(印 
刷開始位置）が上 
または下すぎる、 
変わってしまった。 

印刷開始位置の設定が正し < ありませ 

プリンタを初期化してください。 

(145 ページ参照） 

単票と連続おの頭化し位置の設定を 
行ってください。 （139, 143ぺージ参照） 

1 文字目巧字位置の設をを行って、頭 
化し位置を調整してください。 

(151 ぺージ参照） 

ソフトウエア上で上マージンが設をで 
きる場合は、正しく設走し直して<だ 
さい。 

プルアップ□-ラアッセンブリが外れ 
ていまず。 

プルアップ□ーラアッセンブリを正し 
く取り付けて□ックをしてください。 

プルアップ□ーラアッセンブリの フイ 
ルムガイドの取り付け位置げかれてい 
まず。正しく取り付けてください。 

左ちのま白がをい、 
またはかない。 

左ちマージンの設定が正し<ありませ 

ペーパガイドやピントラクタの位置が 
適当ではありません。巧刷形式に合わ 
せてセットし直してください。 

(114,119ぺージ参照） 

ソフトウエア上で左ちマージンが設走 
できる場合は、正し<設定し直してく 
ださい。 
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7 こんなときには 


現象 

原因 

処置 

連続紙を巧巧して 
いるときに、1ぺ一 
ジ分の印刷が2 
ページにわたって 
EP 刷される。 

ソフトウェアのページ長と、実隐に巧 
用している用紙が合っていません。 

ソフトウェア上のページ長の設をと、 
使用する届紙のサイズを合わせて<だ 
さい。 

単票を使用してい 
るときに、1ぺ一 
ジ分の印刷が2 
ページにわたって 
印!刷される。 

ソフトウェア上の用紙設定のサイズと、 
実隐に使用している用紙サイズが合っ 
ていません。 

ソフトウェア上の用紙設定を、使用ず 
る用紙に合わせてください。 

プリンタ側で自動測をされている1ペー 
ジの印刷可能行数と合っていません。 

ソフトウェア上で上下マージンを大き 
くとってください。 

1巧に巧刷される 
はずの文字などが、 

2巧にわたって印 
刷される。 

左ちのマージンの設をが正し<ありま 
せん。 

ソフトウェア上で左ちのマージンが設 
をできる場合は，正しく設をし直して 
ください。 

連続紙を使庙して 
いるときに、印刷 
途中で数巧分の空 
白行ができる。 

ミシン目スキップが設定されています。 

ミシン目スキップを解除してくださ 
し、（139,143ぺージ参照） 

縱基線がずれる、 
ガタガタになる。 

両方向 EP 刷を巧うと、ずれを生じるこ 
とがあります。 

Windows プリンタドライバの設定で 
片方向印刷に設定してください。 

(41 ，己0, 59, 69, 82, 9ス104,110 
ページ参照） 

水平巧字位置補正で調整して<ださ 
い。（141,143ページ参照） 

行圍隔が広ずぎる、 
または狭すぎる。 

改行量の設をが正しくありません。 

ソフトウ I ア上で改行量が設定してあ 
る場合は、正しく設定し直してくださ 
い。 

イメージ印刷、分割印字について 

イメージ印!字で白 
抜けが入る。 

白抜け 

用お送りの誤差です。特に黒ベタ印字 
で目立ちまず。 

古如章ではあリません。 

維倍ちなどで、白 
抜けやで字つぶれ 
がでる。 

白巧けつぶれ 

8 6 

1文字の途中で改巧が入るため、用紙送 
リの誤差がでまず。 

古如章ではありません。 

重要な書類や伝票などは、プリンタ内 
蔵フォント（明朝または巧朝倍角）を 
使用してください。 
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7 こんなときには 


現象 

原因 

処置 

単票で、うまく祇送りできない 

用紙を給おしない。 

用紙の挿入位置が、ちに寄り過ぎてい 
まず。 

ぺーパガイド I こそって、用紙をセット 
してください。（117ページ参照） 

用紙が突き当たるところまで入ってい 
ません。 

突き当たるところまで用紙を入れてく 
ださい。（117ページ参照） 

プラテンは回るが、 
給紙できない。ま 
たは、連続紙が給 
紙されてしまう。 

用紙が突き当たるところまで入ってい 
ません0 

突き当たるところまで用紙を入れてく 
ださい。 （117 ページ参照） 

用お切り替えレバーが連続おになって 
いまず。 

連続紙を排化して、用紙切り替えレ 
バーを単票にしてください。 

(130 ページ参照） 

用紙が曲がって給 
紙される。 

用紙が架き当たるところまで入っていま 
せん。用紙がまっすぐ入っていません。 

突き当たるところまで用紙を入れてく 
ださい。 （117 ページ参照） 

用おじしわや巧り目など、間題があり 
まず。 

ま斤しい用紙を使用してください。 

用紙が仕様に合っていません。 

プリンタの仕様に含った用紙を使用し 
て<ださい。 （243 ページ参照） 

プルアップ□-ラアッセンブリがかれ 
ていまず。 

プルアップ□ーラアッセンブリを正し 
く取り付けて□ックをしてください。 

プルアップ□—ラアッセンブリの フィ 
ルムガイドの取付け位置がタトれていま 
す。正しく取りがけてください。 

用紙が排化できな 
い。 

「改行」スイッチを押していまず。 

「改頁」か、「□ー ド退避」スイ、ソチを 
押してください。 

連続紙で、うまく紙送りできない 

改行しない、用紙 
が送られない。 

用紙がピントラクタか6外れています。 

用紙を正しくセットし直してくださ 
し)。り19ぺージ参照） 

用紙厚設定レバーのギャップレンジ値 
が、用紙に合っていません。 

用紙厚設定レバーを用紙の厚さに合わ 
せてください。 （132 ページ参照） 

ぺージによって改 
行量がズレる。 

プルアップ□ーラの引っ張り量が合っ 
ていません。 

プリンタの調整メニューの r 改行補正」 
にて改行量を補正してください。 

用紙が曲がって給 
紙される。または、 
プリンタの中で 
引っ掛かってしま 
ぅ。 

用紙の両端の穴が、左ちずれた状態で 
セットされています。 

用紙の穴が左ち平行になるようにセッ 
卜してください。（121ページ参照） 

左ちのピントラクタの幅が狭ずぎ、巧 
紙がたるんでいます。 

ピントラクタの位置を調整して、用紙 
のたるみを取ってください。 

(122ページ参照） 

用紙がプリンタに対して、まっすぐ給 
紙されていません。 

まっすぐ給紙されるよう、用紙の位置 
を動かしてください。 

(123 ページ参照） 

用紙が何かに引っおかっています。 

引っ掛かっているものを取り除いてく 
ださい。 
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7 こんなときには 


現象 

原因 

処置 

用紙が曲がって給 
紙される。または、 
プリンタの中で 
引っ掛かってしま 
ぅ。 

プルアップ□ーラアッセンブリが外れ 
ていまず。 

プルアップ□-ラアッセンプリを正し 
く取り付けて□ックをしてください。 

プルアップ□ーラアッセンブリのフイ 
ルムガイドの取付け位置が外れていま 
す。正しく取り付けてください。 

用紙の置いてある位置が遠すぎまず。 

プリンタのおくへ苗紙を動かしてくだ 
さし、。 

用紙が仕様に合っていません。 

プリンタの仕様に合った用紙を使用し 
てください。に43ページ参照） 

EP 刷の途中で、数 
巧分の空白ができ 
る。 

ミシン目スキップが設定されています。 

ミシン目スキップを解除してくださ 
し、（139,143ぺージ参照） 

ミシン目スキップ 
を設定したが、実 
際のミシン目とず 
れてしまう。 

ソフトウェアのページ長と、実際に巧 
用している用紙が合っていません。 

ソフトウェア上のページ長の設をと、 
使用する届紙のサイズを合わせて<だ 
さい。 

ソフトウェア上で、巧単位に設をしま 
ず。 

単票と連続紙の切り替えがうまくいかない 

単票が給紙できな 
い。 

用紙切り替えレバーが連続紙になって 
います。 

巧紙切り替えレバーを単票にします。 

用紙切り替えレ 
バーは単票になっ 
ているのに、連続 
紙が給紙されてし 
まった。 

連続紙が排化されていません。 

連続紙を排化して < ださい。 

(124ページ参照） 

連続紙が給紙でき 
ない。 

用紙切り替えレバーの位置が合ってい 
ません。 

リアトラクタでは苗紙切り替えレバー 
を連統紙（前方）にします。 

ボトムトラクタでは用紙切り替えレ 
バーを連続紙（後方）にします。 

プルアップ□ーラアッセンブリがタトれ 
ていまず。 

プルアップ□ーラアッセンブリを正し 
く取り付けて□ックをしてください。 

プルアップ□ーラアッセンブリのフイ 
ルムガイドの取付け位置がタトれていま 
ず。正しく取り付けてください。 

プラテンは回るが、 
連続紙が給紙でき 
ない。 

連続紙がピントラクタから外れていま 
す。 

連続紙を正しくセットし直してくださ 
い。 

連続紙と一緒に単 
票も給紙されてし 
まう。 

単票が排出されていません。 

単票を排化してください。 

(1 18ページ参照） 
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7 こんなときには 


現象 

原因 

処置 

カツトンートフイー 

ダ （ CSF ) を巧用して、うまく紙送りできない 

用紙を給おしない。 

用紙が CSF にセツトされていません。 

用紙をセットしてください。 

(173 ページ参照） 


用紙セツトレバーが 「 RESET 」 になっ 
ています。 

用紙セットレバーを rSETJ にしてく 
ださい。 


CSF の左ちの用紙ガイドの間隔が狭す 
ぎまず。 

左ちの用紙ガイドを正しくセットし直 
してください。 （174 ページ参照） 


セツトしている用紙が厚すぎます。 

仕様に合った用紙を使用してくださ 
し)。（243ページ参照） 


最後の1枚は給紙できないことがありま 
す。 

用紙を補給して < ださい。 

一度に2枚 iU 上給 
紙される。 

CSF にセツトされている用紙がをすぎ 
まず。 

セットしている用紙をミ威らしてくださ 
し)。 （175 ページ参照） 


用紙が密着しています。 

用紙をよくさばいてか6、セットして 
ください。 （175 ページ参照） 


CSF の左ちの用紙ガイドの園隔が、狭 
すぎまず。 

左ちの用紙ガイドを正しくセットし直 
してください。 （176 ぺージ参照） 


大きさの違ラ用紙を入れています。 

同じサイズの用紙だけをセットしてく 
ださい。 


用紙が仕様に合っていません。 

仕様に合った用紙を使用してくださ 
し)。（243ページ参照） 

用紙が曲がって給 
紙される。 

用紙におり目やしわがありまず。 

ま斤しい用紙にかえてください。 

CSF の左ちの用紙ガイドの聞隔が、広 
ずぎまず。 

左ちの用紙ガイドを正しくセットし直 
してください。（176ページ参照） 


用紙が仕様に合っていません。 

仕様に合った用紙を使用してくださ 
し、（243ページ参照） 

うまく排化できな 
い。 

排化した用紙が溜まりすぎています。 

用紙を取り除いてください。 
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7 こんなときには 


アラーム 表示がでたときは 

操作パネルのランプ表示と、その隐に必要な操作パネルの操作を下表に示します。 


ランプの状態 

原因 

処置 

用紙こつ点な 

単票または連続おが終了しました。 

新しい単票または連続おをセットし 
て、「□ード退避」スイ、ソチを押して 
ください。 

巧字巧 C 点滅 
用紙に □ 点滅 

復旧不可能アラームです。 

Ep 字へ、ソドがなめ6かに移動すること 
を確認し、電源を入れ直してください。 
電源を人れ直しても再度エラーになる 
場合は、お客様ち談センター但81ペー 
ジ）にご連絡ください。 

用紙こつ点滅 

単票給お待ち状態です。 

単票をセットしてください。 

用紙ジャムです。 

ジャム用紙を取り除き、「印字巧」ス 
イッチを押します。 

用紙切り替えレバーと用紙モードが一 
致していません。 

用紙切り替えレバーを、使用する用紙 
に合わせて「単票」または「連続お」 
へきちんと倒してから、「印字巧」ス 
イッチを押してください。 

自動給紙モードのときは単票にセット 
してください。 

印字巧こつ点滅 
高を印字こつ点滅 

サー マルア ラー ムでず。 

印!字ヘッド、巧字へ、ソドを驅動ずるス 
ぺースモータ、用紙を搬送ずるための 
フィードモータの温度が上がった場合 
に発生します。温度が下がると、自動 
的に巧字を再開します。 

印字巧こつ点滅 

ほ消費電カモード中です。 

アラームではあリません。 

そのままお使いください。 

ほ消費電カモード中に操作パネルのス 
イッチを押した場合は，ほ消費電力 
モードの解除のみ行い、押したスイ、ソ 
チの機能は実行されません。 
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8 定期清掃のしかた 
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8 定期清掃のしかた 


プリンタを良巧な状態で使用できるように、定期的な清掃をしてください。 
汚れにより、本来の機能が損なわれることがあります。 

プリンタの清掃のしかた 

♦清掃 


• 清掃は電源スイツチを OFF にしてから行ってください。 

- • 用紙くずなどは機構内部に入らないようにしてくださし、。 

. 印字直後は印字へツドおよびその周辺が高温になっていますので、印字直後の清 
掃は避けてください。 

• ケースやプリンタカバーは、中性洗剤をうすめたあにひたして堅くしぼったホで、 
巧れをふき取ってください。とくに、機械部品や電子部品を絶がぬらさないよう 
にを意してください。 

•堅いホやアルコール、シンナー、ベンジンなど、揮発性のものを用いてふくと、 
傷が付いたり、表面がを色したり、変形したりする恐れがありますのでま意して 
ください。 

• プリンタ内部にごみやほこりが目立つ場合は、掃除機などを使って取り除いてく 
ださい。 



次表の項目じしたがって、定められた周期でプリンタの清掃を巧ってください。 
(その他のプリンタ内部の清掃についてはサービスマンにご巧頼ください。） 

実施周期：稼働時圍が6か月または300時闇の中でいずれか早いほう 
所用時聞：約10分 

使用工具：ウェス（ガーゼなどの柔らかい布）、筆や綿棒、掃除磯 


清掃箇所 

清掃内容 

キヤリツジシヤフトおよび周巧 

用紙くずを取り去り、ミちれ，ほこり，リ 
ボンくずなどを巧き取りまず。 

をミ由禁止 

用紙走行面 


キャリッジシャフト（をみ禁止) 
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8 定其月清掃のしかた 


♦注-;由 

本プリンタはメンテナンスフリーの機械であり、運用途中でのを油は不要です。 
お客様での'ま油は絶がに行わないでください。 

(プリンタのを巧、分解についてはサービスマンにご依頼ください。） 
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8 定期清掃のしかた 


カットシートフイーダの清掃のしかた 

♦清掃 

装置の設置環境/使用状ミ兄によリスキュー/ホ、ソピングミスが発生する場合がありまず。そ 
の場合、 W 下の内容にてホッピング□ーラミちれの清掃を行ってください。 

7^ • 清掃は電源スイッチを OFF にし、カットシートフイーダを本体から外してから行っ 
- てください。 

• 用紙くずなどは機構内部に入らないようにしてくださし、。 

次表の項目にしたがって、をめ6れた周期でカットシートフイーダの清掃を巧ってくださ 
い。 

(本項目 t (外の清掃を巧った場合には障害の発生する可能性がありますので巧わないで< だ 
さい。なお、カツトシートフィーダ内部の清掃じついてはサービスマンにご依頼ください。） 


実施周期：稼働時圍が6か月または300時闇の中でいずれか早いほう 
所用時聞：約已分 

使用工具：ウェス（ガーゼなどの柔6かい巧）、アルコール（エタノール) 


清掃箇所 

清掃内容 

左ち 一 対のホ 、ソパ □ ー ラ 

用紙くずを取り去り、ミ由等のミちれ，ほこ 

U などを アルコール（ェタノール） を 
輯く含ませた ウェスで がき取り、その 
後乾いた ウェスで ホッピング □ー ラ面 
の乾がきをしてください。 
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付 録 
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付 録 


プリンタ仕様 


EP 字方式 

ド、ソトマトリクスインパクト 

ド、ソトワィヤ径 

0.2 mm 

ド、ソトワィヤ数 

24ピン 

印字方向 

両方向印字 

改行時圍 

4.23 mm (1/6 インチ）改行のとき…1改行が) 65 ms 

巧ページ速度 

約114.3 mm /秒 （4.5 インチ/秒） 

紙送 U 制御 

フォームフィード 機能有り 
垂直タブ 機能有り 
ダイレクトスキップ 機能有り 

複写能力 

リアパス方ま ：オリジナル十3枚（用紙厚合計 0.24 mmJ : J 下） 

ボトムパスちま（オプション）：オリジナル+4枚（用紙厚合計 0.36 mmJ ； rF ) 

紙送り方向 

リアパス方ま，ボトムパス方ま（ボトムトラクタ，プルトラクタ：オプション） 

紙送り方ま 

フリクションフィード方式 
ピントラククフィード方式 

媒体仕様 

「用紙規格および印字範囲」 （243 ページ）を参照してください。 

インクリボン 
(沖デ"-夕純正品） 

カートリッジ：専用カートリッジ 
インク .黑単色 

寿命 ： 10 CPI 高速度 ANK 400万字 

外お寸法 

398 mm ( W ) x 345 mm ( D)X 1己 3 mm ( H ) ( M に ROLINE 已 0 HU ) 

552 rnm ( W ) X 345 rnm ( D ) X 1 53 mrn ( H ) ( M に ROLINE 80 HU ) 

重 量 

約 8 kg (M に ROLINE 50 HU ) ，約 10 kg (M に ROLINE 8 日 HU ) 

人力電源 

単相交流10 0 V ± 10% (50/60 Hz ± 1 Hz ) 

消費電力 

動作中：最大約 350 W (漢字□ーカルテスト印字時約 60 W ) 

待機時：約 lOWti 下（低消費電カモード時） 

電源コード 

3極 AC コード （2 極巧をプラグ付） 

長さ約 2.4 rn 

周囲温度 • 湿度 

動作時：日で〜3目で，3096〜 80 %RH 

ただし、巧字精度は測を条件が15で〜30で，4096〜 70 %RH 
保存時：一10で〜50で，5%-9596 RH 

ただし、結露しない状態。保存時は、栖包が態とします。 

塵埃 • 腐食性 

一般事務室程度の環境で使用して < ださい。 

インタフェース 

EEE - std に 84-1994 準拠ヌ又方向パラレルインタフエース 
(コンパチブルモード，ニブルモード） 

USB RS 232 C シリアルインタフエース （ RS 232 C ボード：オプション） 

標準使用を件 

平巧電源オン時闇200 H / 月 

平均巧字時闇 50 H /月（ページ文字密度35%) 

印字へ、ソド寿命 

平均3億スト□ーク（ドットあたり） 

装置寿命 

5年 

騒 音 

56 dBA [に07779印!字パターン](高品位 ANK ) 
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付 録 


書体のサンプル 


•明朝 

亜啞强阿哀愛挨始逢葵茜お悪握渥旭葦芦綾梓圧韓扱宛化化始鉤緩が或 
粟お安庵按暗案围鞍杏じ I 巧位依偉囲夷委威尉お意慰易椅為基異お維緯 
胃萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一春溢逸稲茨芋谢化印晒員因姻引が淫谢 

♦ 口ーマン 

! ■■#$%&， ()* + ,-. / 0123456789 ： ； < = >? 白 ABCDEFGHI JKLMNO 
PQRSTUVWXYZm A _、 abcdef ghi j klmnopqr S tuvwxyz {い ~ 

参サンセリフ 

01234567 89! ; < = >? @ABCD E FGHIJ K LMNO 
PORSTUVWXYZ[¥]A_‘abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{!}~ 

•クーリエ 

!■■#$%&'()* + , — ./ 012 34 56789!; < = >? 百 ABCDEFGHI JKLMNO 
PQRSTUVWXYZ [ 辛 ] A—‘abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{1 

参 OCR-B 相当 

! " が X8 I ()* + ,-./ 日 1 2345678 9 :；< = >?aABCDEFGHIJKLMNO 

PQRSTUVWXYZ [ が _ 


•JAN (標勒 

請 11111 川 1111 川 11111111 

4 QD 1 23456789 2 
•CODES 目 

1111111 iiilllllllllllllllllllli 

*□1234 弓 6789* 
• NW -7 

1111111111111111111111111111111111 
a 日123456789 b 
•interleaved 2 of 5 

11111111111111111111111111111111 

□□1234567呂 99 

•JAN (短縮） 

111111111111111111 

4012345 2 

•カスタマバーコード 

11111111 Hii|Mi|i|i|i| 小 111111 川"川 ihi||i|HI" 1111111 

♦Code 128 

111111111 Pllllllllllllllllllll 


m 
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付 録 


印字仕様 

♦文字種類 

♦ANK 文字 


英数字' 記号 （ SP 含む） 95種 

カタカナ’記号 日3種 

呈綜素片 • 符号’漢字 63種 

特殊文字 79種 

お張グラフィックス 48種 

国隐文字他 7種 


^§71カタカナ記号，置線素片•符号•漢字は、スーパスクリプト/サ 
ブスクリプトモード，プロポーシヨナルモードおよび 15CPI モー 
ドの場合は除きます。 


m 


♦漢字 （ J に 第 1 水準 ) 


♦漢字 （ J に 第 2 水載 

♦OCR-B ( 相当で字） 

♦外字登録可能文字種 


漢字 29朗種 

非漢字 524種 

特殊文字 83種 

漢字 3390種 

英数字.記号 日4種 


94種 
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付 録 


♦文字の大きさ 



文字種 

横寸法 
[ mm ] 

縦寸法 
[ mm ] 

高 

英数字 

2.25 

2.46 

速 
10度 

C A 

P N 

特殊で字 

2.25 

3.45 

カタカす 

2.25 

2.60 

呈線素片 

2.67 

2.60 

IK 

化張グラフィックス 

2.67 

4.29 

高 

英数字 

2.11 

2.32 

□□ 

特殊文字 

2.11 

3.45 

10111 

C A 

P N 

カタカナ 

2.11 

2.60 

呈線素片 

2.53 

2.4 目 

IK 

化張グラフィックス 

2.53 

4.29 


プ □ ポーシヨナル ANK 

1.40 〜 

3.09 

3.45 

漢 

全角 • 外字 

3.45 

3.45 

字 

半ち 

1.7 己 

3.45 


♦印字間隔 


文字種 

間隔（インチ） 


局品位 ANK 

1/10,1/12,1/15,1/17.1,1/20 


高品位スーパスクリプト/サブスクリプト 


プ□ポーシヨナル ANK 

1/8.6-1/20 

A 

N 

K 

縮かプ□ポーシヨナル 

1/17.1 〜 1/4 日 

プ□ポーシヨナル 

スーパスクリプト/サブスクリプト 

1/12.9-1/30 


縮小プ□ポーシヨナル 

スーバスク リブ ト/サブスクリプト 

1/25.7-1/60 


高を度 ANK 

1/10,1/12,1/15,1/17.1,1/20 


高速度スーパスクリプト/サブスクリプト 

漢 

全角' 外字 

1/6.7 

字 

半ち 

1/13.8 


m 
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付 録 


♦1 行最大印字数 


文字種 

MICROLINE 50 HU 

MICROLINESOHU 

A 

N 

K 

局品位 ANK 

80, 96,120,13 ス 160 

136, 163, 204, 232, 272 

高品位スーパスクリプト/サブスクリプト 

プ□ポーシヨナル ANK 

68 〜 160 

116-272 

縮かプ□ポーシヨナル 

137-320 

233-544 

プ□ポーシヨナル 

スーパスクリプト/サブスクリプト 

102-240 

174 〜 408 

縮小プ□ポーシヨナル 

スーパスクリプト/サブスクリプト 

205-480 

349 〜 816 

高を度 ANK 

80, 96,120,13 ス 160 

136, 163, 204, 232, 272 

高速度スーパスクリプト/サブスクリプト 

漢 

字 

全角 • 外字 

53 

90 

半ち 

110 

188 


m 


参印字を度 


文字種 

印字速度（で字/秒） 

通常印字 

高速印字 

局品位 ANK 

10 CPI 

10 己 

210 

に CPI 

126 

252 

15 CPI 

157.5 

315 

高速度 ANK 

10 CPI 

315 

に CPI 

378 

15 CPI 

472 

漢字に 7 dot ) 

68 

136 


•用紙の厚さによって、印字速度がを化します。 

ギャップレンジ「2」の場合は約10%、「3」，「4」の場合は約20%、「5」の場合は 
約30%巧字速度が化下します。 

• EP 字へッドが高温じなると、 EP 字速度がほ下します。 


♦改行間隔 

1巧巧 1/6 インチ、 1/8 インチ、 n /180 インチ， n /60 インチ 
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付 録 


パラレルインタフ I ース 

•コネクタおよびケーブル 

♦コネクタ 

プリンタ側 36極コネクク（メス） 

57 RE -40360-830 B - D 29 A (第一電子製）相当品 
ケーブル側 36極コネクク（オス） 

己 7 FE - 30360 -20 N ( D 8) (第一電子製）相当品 

♦ケーブル 

最長 2.5 m じ(下のケーブルを使用してください。 

(ノイズ対策上はツイストペア線を用い、シールドされているものを使 
用してください。） 

♦イ ンタフてースレベル 

□ーレペル日. 0 V 〜 +0.8 V 
八イレベル +2.4 V 〜 +5.0 V 


►インタ フエー ス回路 


RECEIVER 
① STROBE 
+己 V 



@ DATA BIT , AUTO FEED XT ， 
SELECT IN 
+ 日 V 


@ INPUT PRIME 
+ 目 V +5 V 


R く R - 


R 


X 


c 


LSI 

(TTL level ) 


D> 


R - 


R 


LSI 

(TTL level ) 



• DRIVER 

① ACKNOWLEDGE , BUSY , SELECT , 
PAPEREND，ERROR 
+ 己 V 

R 

^ SN 74 LS 06 相当 



@+5 V 
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付 録 


参パラレルイン タフ！ー ス信号 


m 


ピン No . 

信号名 

方向 

機能 

1 

DATA STROBE 

TO PRINTER 

DATA 目 IT 1 〜 8 の読み込みパルス信 
号でず。八イレベルから□ーレベル 
に変化ずると目 USY 信号が八イレベル 
になり、入カデータを読み込みます D 

2 

DATA BIT 1 

TO PRINTER 

入カデータの1ビ 、ソ ト目から8ビット 
目でず。八イレベルが論理"1"，□ーレ 
ベルが論理" 0" を示します。 

DATA BIT 1 が LS 巨 ， DATA 目 IT 8が 
MSB でず。 

3 

DATA BIT 2 

4 

DATA BIT 3 

5 

DATA BIT 4 

6 

DATA 肌己 

7 

DATA BIT 6 

8 

DATA BIT 7 

9 

DATA BITS 

10 

ACKNOWLEDGE 

FROM PRINTER 

入カデータの受信処理完了を示す信 
号で 、 DATA STROBE に対する応答 
パルス信号です。 

電源投入時は、 BUSY 信号を最初□一 
レベルにする時に1パルス化力します。 

11 

BUSY 

FROM PRINTER 

プリンタがデータ受信可能かどうか 
を示す信号で> 八イレベル時はデー 
夕受信不可能、□ーレベル時はデー 
夕受信可能でず。と J 下のを件で八イ 
レベルになリます。 

① スト□-ブパルスを受信してか6 
受信データの処理を終了するまで。 

② オフライン状態の間 

③ INPUT PRIME 信号の受信または、 
電源投入時のイニシャル処理を行 
う商。 

④ アラームになった場合。 

12 

PAPER END 

FROM PRINTER 

届紙終了をお化すると八イレベルに 
なります。ただし、1行の受信途中で 
はその場で八イレベルにな6ず、行 
受信を完了した時点で八イレベルに 
なります。 

用紙をセットすると□ーレベルにな 

U ます。 

13 

SELECT 

FROM PRINTER 

常時八イレベルでず。 
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付 録 


ピン No . 

信号名 

ち向 

機能 

14 

AUTO FEED XT 

TO PRINTER 

電源お人時、この信号が □ ーレベル 
の場合は CR コードの受信で復帰日女行 
を巧います。有効/無劾はメニュー設 
定に従います。 

15 

NC 


未接続 

16 

GND 


ツイストぺアリターン用グラウンド 

17 

CHASSIS GROUND 


プリンタシャーシのグラウンド 

18 

+ 己 V 


DC +5 V (3.3 mA MAX ) 

19-30 

GND 


ツイストぺアリターン用グラウンド 
(ピン N 0.1〜じに対応した信号用 
ァース） 

31 

INPUT PRIME 

TO PRINTER 

□ーレベルになるとプリンタの制御 
部が初期状態になります。□ーレべ 
ルは O . SmsW 上にしてくださし、なお、 
本信号は 0.5 msJ : J 下でわ有》力になるこ 
とがありまず。 

32 

ERROR 

FROM PRINTER 

□ーレベルのとき、エラー状態であ 
ることを示します。 

33 

GND 


ツイストぺアリターン用グラウンド 

34 

NC 


ホ設続 

35 



常時八イレベルでず。 3.3 kQ の抵抗 
で +5 V にプルアップされています。 

36 

SLOT IN 

TO PRINTER 

電源お人時、この信号が□ーレベル 
の場合は， DC 1/ DC 3 コードは受け捨 
てます。 （ DC 1/ DC 3 コードの有》力/無 
巧はメニュー設定に従います。） 
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付 録 


•パラレルインタ フエー スタイムチヤート 

♦データ受信 


PARALLEL DATA 
(DATA BIT 1-8) 


DATA STROBE 

SELECT 

BUSY 




(( 

1 us ( MIN ) 




jj 





] us ( MIN ) 





— )) 


(C 

一 1 〜500 [is 


500 ns ( MAX ) 








(( 

)) 






ACKNOWLEDGE 


2 〜 4 |is 


♦input prime 受信 


m 


l-PRIME 

SELECT 

BUSY 

ACKNOWLEDGE 


- O ' Sms 胃※ ※觀譜醫憩 S ! す。 














L 

, 10 s ( MAX ) , 
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♦power on 


POW ON 出)力安定: 

y y 

SELECT - 


ERROR 


BUSY 


ACKNOWLEDGE 


約 301715 

10 s ( MAX ) 





















付 録 


USB インタフェース 

参コネクタおよびケーブル 

♦コネクタ 

プリンタ側 type B レセプタクル(メス） 

アップストリームポート 

UBB -4 R - D 14 T -1 (日本圧着端子製造株式会社)相当品 
ヶーブル側 type B プラグ(オス） 

♦ケーブル 

5 m_W 下の USB 2.0 仕様のケーブル 

(シールドされているケーブル線を使用してください。） 

♦コネクタピン配列 



参 USB インタフェース信号 


m 



信号名 

機有目 

1 

Vbus 

電源 (+5 V ) 

2 

D - 

データ転を用 

3 

D + 

データ転を用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 



♦仕様 

♦基本仕様 

♦電力制御 
♦伝送モード 


USB 

まゾ I すべての USB デバイスとの接続を保証するものではありません。 

セルフパワーデパイス 
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付 録 


シリアルインタ フエー ス 


参コネクタおよびケーブル 


♦コネクタ 


♦ケーブル 


プリンタ側25極レセプタクル（メス） 

DB -255( キヤノン製)柜当品 
ケーブル側25極レセプタクル（オス） 

DB -2 已 P (キヤノン製湘当品 

シェル 

DB - C 2- J 9( キヤノン柜当品） 


ツイストペア綜を用い、1巳 m じ(下のシールドされているケーブルを使用 
のこと。 


•シリアルインタフ I ー ス信号 


ピン番号 

信号名 

略称 

方向 

説明 

1 

Protective bround 

PG 

- 

プリンタのフレーム 1 こ接続します。（フレー 
ムグランド） 

2 

Transmitted Data 

TD 

FROM PRINTER 

プリンタか6のシリアルデータ受信信号 

3 

Received Data 

RD 

TO PRINTER 

プリンタのシリアルデータ受信信号 

4 

Request To Send 

RTS 

FROM PRINTER 

READY / BUSY プ日トコルにおいてプリン 
夕の受信不可能状態の表示を行いまず。 

己 

Clear To Send 

CTS 

TO PRINTER 

未使用 

6 

Data Set Ready 

DSR 

TO PRINTER 

送信側が受信可能であることをプリンタへ 
巧らせる信号。 

プリンタはこの信号が SPACE であること 
を殖認してデータを受信します。 

7 

Signal Ground 

SG 

- 

信号用グラウンド 

8 

Carrier Detect 

CD 

TO PRINTER 

未使用 

11 

Supervisory 

SendData 

SSD 

FROM PRINTER 

READY / BUSY プ日トコルにおいてプリン 
夕の受信不可能状態の表示を行いまず。 

12 

- 

- 

- 

未使用 

13 

- 

- 

- 

ホ使用 

14〜17 

- 

- 

- 

未使用 

20 

Data Terminal 

Ready 

DTR 

FROM PRINTER 

READY / BUSY ：：^ D トコルにおいてプリン 
夕の受信不可能状態の表示を行いまず。 

9〜10 
18〜19 
21-25 




未使用 
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付 録 


プリンタの初期状態 


電源投人時，ソフトウェアリセットコマンド受信または、インタフェースの INPUT PRIME 
信号または、 USB インタフエース接続時 SOFT - RES 口要求受信じより、プリンタはじ(下に 
示す初期状態じなりまず。 


※印はメニュー設定の項目に従いまず。 


項目 

初期が態 

印! 字へ、ソ ド位置 

センタリング位置 

MSB コント□-ル 

解除 

上位側コント□ールコード指を 

解除 

EP 字方向 

両ち向印字 

EP 字を 

黒色のみ 

ホリゾンタルタブ位置 

左端より8文字毎に設定 

ライトマージン位置 

※ (MICROLINE 目 0 HU は80文字） 

レフトマージン位置 

日析目に設定 

印字位置そろえ設を 

左そろえに設定 

1改行量 

1/6インチ 

連続紙フォーマットページ長 


TOF 位置 

現在の印字位置を T 0 F 位置にしまず。 

ミシン目スキップ長 


VFU タブ位置設定 

設定位置なし 

VFU チャネル違択 

チャネル0を選択 

ANK 文字モード 

10 CPI モード。プ□ポーシヨナルおよびスーパスクリプ 
卜/サブスクリプトモードはお除 

国陽文字違択 

日本語 

ダウン□ー ド文字セットの指を 

解除 

内蔵文字セットの違択 


ANK 文字の書体 


漢字モード 

《 （ I - PRIME 受信時は解除） 
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付 録 


※印はメニュー設定の項目に従います。 


項目 

初期状態 

ANK 縮ル E 口字 

解除 

ANK 文字聞スペース量 

〇卜‘ット 

ANK アンダライン巧字 

解除 

ANK 文字品位 


ANK /漢字 EP 字モード 

自動解除付横2倍お張 
横2倍化張印字 
維2倍化張印字 
イタリ、ソク印字 
強調 EP 字 

2度巧ちモード 
特殊装節文字 

J 

>解除 

漢字全ち文字間スペース量 

左：日ドット、ち： 3ドット 

半ち文字園スペース量 

左： 0ドット、ち： 2ドット 

半ち文字園スペース量補正 

解除 

漢字アンダライン巧字 

解除 

漢字高ま印字モード 

解除 

漢字縱書き/横書き 

横書き 

半ち縱書き組み文字 

解除 

ダウン□ー ド文字 

オールクリア（ただし、ソフトウェアリセットコマン 
ドによる初期化の場合は変化しません） 

文字セ 、ソ トコ ピー 

無し（ただし、ソフトウェアリセットコマンドによる 
初期化の場合は変化しません） 

か字 

オールクリア（ただし、ソフトウェアリセットコマン 
ドによる初期化の場合はを化しません） 

イメージ転をコマンド変換 

変あなし 

用紙モード（はがき，往復はがき， A 5, A 目 
モード） 

解除 

CSF 制御 

CSF が実装され、用紙切り替えレバーが単票「□」の 
場合は、自動給紙モードになります。（ただし、ソフト 
ウェアリセ、ソトコマンドによる初期化の場合は変化し 
ません） 
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付 録 


用紙規格および印字範囲 

♦用紙に関するま 意 
使用禁止の用紙 

次のような用紙を使用ずると、紙送りが不安定になり、紙づまり 
や紙巧れ，印字ずれ、また、最悪の場合はワイヤド、ソトのピン折 
れを起こず場合があるため、 使用しないで<ださい 。 

• 極端に薄い紙または厚い紙（用紙規格を満たさない电の） 

• ルさずぎる紙または大きすぎる紙（用紙規格を満たさないち 
の） 

• 切り抜き部分や窓のある紙 

•ピン，クリップ，ホッチキスの針などの金属の付いている紙 
• のりがけ面が露化しているもの，波巧っているもの，はがれて 
し^るちの 

•浮きをりのあるもの 

• 連続用紙の横ミシン目タトで折りたたんだちの 
• 複写紙においてオリジナルと複写紙で大きさの異なる电の、ま 
たは部分的に複写枚数が異なるちの 
• 端またはちが巧れていたり折れている紙 
• 切手、シールなどを貼り付けたはがきや封筒 
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付 録 


♦プレプリント用紙 

呈綜や表などが人った用紙に印刷ずると、用紙送り精度や用紙セットのば6つきにより， 
呈線や表の枠か6はみ化して印刷されることがあります。このようなプレプリント用紙を 
設計する場合は次の点にを意してください。 

•事前印刷する場合は，あらかじめ十分なテストを行い、 EP 刷品質について問題のないこ 
とを植認してください。 

• 事前印刷用紙に印刷インクのベとつきがあったり、インクの乾燥が不完全であったため 
に、用紙どうしが付着しているようなことがあってはなりません。 

• 事前印刷する場合、最大印字可能節囲ぎりぎりに印字位置が<るような用紙設計は避け 
てください。 


♦横畳線について 

HHHHHHHHHHH - HHH 

HHHHHHHHHHH - HHH 


4.23 mmtJ 上 
8.47 mmW 上 
4.23 mmtJ 上 


•文字の巧閨隔は 8.47 mm (1/3 インチ）と J 上とってください。 
• 文字中/こ、から專綜まで上下とも 4.23 mmt (上とってください。 


►縦县線について 


用紙端面 


HHH 


■- HHH 


HHH 


■- HHH 


3.8 mm じ(上 


3.8 mm じ(上 


• 用紙端面 



維畳線は文字中也から 3.8 mmiU 上とってください。 


ミ主ゾ置線のプレ印刷は用紙の端面を基準とし平行度 0.1° JiTF にしてくださし、。 


参用紙の保管条件 （ J 旧 X 6195による） 

用紙は温度10〜30で，相対湿度30〜70%の環境条件で保管して<ださい。 

また、保管場所と使用場所との間で環境条件に差がある場合は、使用場所の環境になじま 
せてか6使用してください。 
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付 録 


参連続紙（スプロケット紙） 

連続おはスプ□ケット孔付きのおりたたみ用紙でず。 


♦ 用紙サイズおよび印字範囲 （ M に ROUNE 50HU) 


m 



単位 ： mm 


記号 

名称 

規格値 

W 

用紙幅 

101 .6 〜254.0 mm (4 〜10インチ） 

L 

用紙長さ 

76.2 〜355.6 mm (3 〜14インチ） 

ただし、2日. 4 mm (1 インチ)の整数倍で、279.4 mnn (1 1インチ） 
を標準じします。 

A 

頭化し位置 

6.35 mrn (1/4 インチ) J :_ i 上六ニュー設定によります。 

倭 

B 

印字可能範囲 

6.3 目 mrn (1/4 インチ） 

渗 

C 

印字可能範囲 

6.3 目 mrn (1/4 インチ） 


D 

用紙終了横化範囲 

約 50 mm 

E 

1文字目印字位置 

12.7〜 T 9.0 mm 用紙幅 T 日インチのときは、 1 9.0 mm 

F 

印字禁止範囲 

12.7 mm ただし、 E 値範囲内で80立字目までです。 


の 印字精度保証は1 9.05 mm (3/4 インチ)^(上です。 


• 最終ぺージの印字精度は保証しません。 

- • とじ孔，コーナーカツトのある用紙は使用しないでくださし、。 

•用紙の平滑度は、100秒 （ JISP 8119) JiTF とします。 

• グラフィックやイメージが刷を行うと、改行の乱れが出易くなります。 

• ミシン目付傍に印字を行った場合、よごれやピン巧れが発生する可能性があります。 
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付 録 


♦用紙サイズおよび印字範囲 （ M に ROUNE 80 HU ) 


6.35 



記号 

名称 

規格値 

W 

用紙幅 

101 .6 〜406.4 mm (4 〜1目インチ） 

L 

用紙長さ 

*76.2〜355.6 mm (3~ 14インチ） 

ただし、 25.4 mm (1 インチ)の整数倍で、279.4 mm (1 1インチ） 
を標準じしまず。 

A 

頭化し位置 

6.35 mm (1/4 インチ似上メニュー設定1こよりまず。 

溪 

B 

印字可能節囲 

6.35 mm (1/4 インチ） 


C 

印字可能節囲 

6.35 mm (1/4 インチ） 

嫁 

D 

用紙終了検化範囲 

約己 0 mm 

E 

1文字目印字位置 

1 2.7 〜 25.4 mm 用紙幅1目インチのときは、2日. 4 mm 

F 

印字禁止節囲 

12.7 mm ただし、 E 値範囲内で136文字目までです。 


该 印字精度保証は19.05 nnm (3/4 インチ似上でず。 


m 


• 最終ページの印字精度は保証しません。 

^— • とじ礼， コーナ ーカットのある用紙は使用しないでください。 

•用紙の平滑度は、100秒 （ JISP 8119) Jii 下とします。 

• グラフィックやイメージ EP 刷を行うと、改行の乱れが出易くなります。 

• ミシン目付傍に印字を行った場合、よごれやピンがれが発生する可能性があります。 
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付 録 


♦用紙連量 
〇単紙 

用紙の種類は白色上質紙 （JSP 450 2) です。 

用紙連量45〜 70 kg (52 〜 Slg / m うの用紙が使用可能でず。 


〇複写紙 


♦最大用紙厚さ 


用紙の種類は、感圧紙，裏カーボン紙，インタリーブ紙でず。 

複写紙の用紙連量は、26〜 34 kg (30 〜 40 g / m うを標準とし、インタリー 
ブ紙に使用す る力ーボン紙の厚さは0.03 mm じ(下でず。 

リアパス方式の複写枚数は，最大4枚（オリジナル+3枚）です。ただ 
し、インタリーブ紙を使用ずる場合は、最大3枚（オリジナル十2枚）で， 
最大用紙厚さは0.24 mm です。 

ボトムパスちま(ボトムトラクタ、プルトラクタ：オプション)の複写枚数は、 
最大5枚（オリジナル十4あ）です。ただし、インタリーブ紙を使苗する場 
合は、最大4枚（オリジナル十3枚）で、最大巧紙厚さは0.36 mm です。 


阻 

参考 


用紙連量は、単位面積 (788 X 1091 mm ) の大きさに換算して、 
1000枚分の重量を kg で表わしたものです。 


0.24 mm (リアパス方ま） 

0.3 日 mm (ボトムパス方ま）（ボトムトラクタ，プルトラクタ：オプション) 


♦ミシン目 


m 


• ミシン目の寸法は，最高ま度の苗紙送りに耐え、かつ容易に切断でき 
るものを使用してください。 

• ミシン目のアンカット部は確実じつながっていて、すべての箇所で巧 
れていないことが必要です。 

特に、用紙おり巧げ部は巧れやすいので、を意してください。 

• ミシン目のカット寸法の比率は、紙質，用紙連量，複写枚数などによっ 
て適当な値が違ばれますが、下記の値を推奨します。 



複写枚数 

カット部の長さ 

アンカット部の長さ 

横ミシン目 

1〜4枚 

2 〜 jmm 

1 mm 

縱ミシン目 

1〜4枚 

3 mm 

1 mm 


•横ミシン目 用紙の両端1〜 2 mm には、カット部を入れないでくだ 

さい。上下 6.35 mm (1/4 インチ）と J 内は、印字しな 
いでくださし、。 

•縱5シン目 EP 字範囲内に縦5シン目が人る場合は、その左ち 

6.35 mm (1/4 インチ）じ(巧は Ep 字しないでください。 
横ミシン目との交差部は用紙のはがれを防ぐため、 
カツト部どうしを巧差させないでください。 


248 










付 録 


50.8 mm 
でインチ) 


•- 


•- 


-• 


-• 


•- 


•- 


-• 




点のり付け部 



♦複写紙の重ね合わせの固を方法 

複写紙の重ね合わせの固定ち法は、点のり付け、または紙ホ、ソチ丰スと 
します。 

ただし、層闇ずれ （1 枚目と最下層の巧字ずれ）を防止したいときは、 
点のり付けとします。（紙ホ、ソチ丰スの場合、層闇ずれが 4 mm 程度発生 
ずる場合がありまず）金属ホ、ソチ丰スの使用は厳禁です。 

〇点のり付け 

• 点のリイ寸けは両端点のリイ寸けとし、片端とじは不可とします。 

• 点のリイ寸けは巧一であり、その大きさはホ3〜$日 mm とします。 

点のリイ寸け部は'必ずプレスを巧い、浮き上がりを防いで<ださい。 
また、著しいしわのあるものは使用しないでください。 

• 点のリイ寸けの位置は、図のとおりにしてください。 

• 点のリイ寸けは、巧紙ごとに千鳥状にしてください。 


日枚目 

4枚目 

3枚目 

2枚目 

1枚目 


♦ 


* 


♦ 


* 
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付 録 


m 


〇紙ホッチキス 

• 紙ホッチキスは両端紙ホッチキスとし、片端とじは不可とします。 

• 紙ホッチキスはあず巧紙の表側か6行い，表面には何も化ないようにしてください。 

• 紙ホッチキス部は確実にかみ合っていて> 淳き上がりなどのないようにしてください。 
• 紙ホッチキス後プレスを巧い、浮き上がリを防いでください。 
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付 録 


♦スプロケット孔 

スプ□ケットすしのお状は真円とし、孔の縁は歯状でも巧としまず。ただ 
し' 切□はだれていないことがか要です。 

複写紙重ね合わせ時のずれによるスプ□ケット孔の層圍ずれは 0.4 mmW 
下のわのを使用してください。 

♦しわ，析り曲げ跡 


用紙には，しわやおり巧げ跡のないことがあ要です。特に新しい用紙の 
場合、最初と最後の数ページは、しわや巧り巧げ跡が発生しやすいので、 
使用しないようにしてください。 



♦用紙先端，下端のしわ，力ール，析れ，めくれ 

用紙先端、下端にしわ、カール、巧れ、めくれがある場合は、印字品質 
の低下やおづまりが発生しやすし^ので使用しないでください。 

カール，おれ，巧がリの規をは262ページを参照してください。 


♦用紙析り曲げ部 


用紙は横ミシン目を用いて、交互に巧りたたまれていることがあ要です。 
用紙折り曲げ部が下の図のようじふく 6んでいるものは、用紙をりに悪 
影響をちえるので使用しないで<ださい。 



m 


♦横ミシン目部の盛り上がり 


複写紙において、横ミシン目部に盛り上がりがある場合は、届紙送り精 
度の乱れなど印字品質が低下したり、紙づまりが発生しやずくなリます。 
特に複写枚数がを<なると用お送り精をが悪<なります。 

盛り上がり高さは1 mm じ(下になるようにしてください。 


も }; ソソ B 部 ]mmUT 


) ——V 


- ) 

(- -^ 

ImmW 下 

ベ - ( 

\横ミシン目部 
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とじ孔のある用紙は保証かのため、使用しないでくださし、。 


やむを得ず使用する場合は、事前に十分テストをして、問題のないこと 
を殖認してください。 

じ(下にとじ孔のある用紙の使用時のを意点を示します。 


• とじ子しの周囲 SmrntJ 内は EP 字しないでください。 

•とじ孔のパンチ屑が用紙に残っていないことを確認してください。 

• とじ孔が用紙お化センサじかかると用紙終了と判断するため> を意し 
て < ださい。 

•とじ孔の縁は盛り上がっていないことを確認してください。 

盛り上がっている場合は、 EP 字へ、ソドが引っ掛かることがあります。 

• とじ子しの位置は，下図によります。 


lOtJ 上 lOti 上 



































付 録 


♦コーナーカット 

挣 ,'1 コーナーカットのある用紙はイ呆証かのため、使用しないでくださし、。 


やむを得ず使用する場合は> 事前に十分テストをして、問題のないこと 
を確認してください。 

W 下にコーナーカツトのある用紙の使用時のを意点を示します。 


• コーナーカット部の下國網かけ部乾囲巧には印字しないでください。 

• コーナーカットのパンチ屑が用紙に残っていないことを植認してくだ 
さい。 

• コーナーカット部周囲には苗紙のはがれを防ぐため、縦/横ミシン目 
のカット部を接続しないでください（アンカット）。用紙はがれの原 
因となり、印字へ，ソドが引っ掛かることがあります。 

• コーナーカット部が用紙横化スイッチにかかると、用紙終了あるいは 
用紙ジャムと判断するためを意して<ださい。 

• コーナーカツトの位置は、下図によります。 
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付 録 


♦単票 


♦単紙 

〇用紙サイズおよび印字範囲 （ M に ROUNE 50 HU ) 


1文字目 
(10CPI へ 


印字範囲 


B »*79X 2.54=200.66( 10CPI) C 


W 


A 


D 


単位： mm 


用紙サイズは B5, A4 を標準としまず。 


記号 

名称 

規格値 

W 

用紙幅 

148 〜 257mm(5.8 〜 1 0. 1 インチ） 

オプションのカツトシートフィーダを使用した場含 

1 能〜 2 目 7mnn(7.2 〜 1 0. 1 インチ） 

L 

用紙長さ 

105 〜 364nnm(4. 1 〜 1 4.3 インチ）^ 

オプションのカツトシートフィーダを使用した場合 

1 能〜 364mnn(7.2 〜 1 4.3 インチ） 

A 

頭化し位置 

6.35mrn(1/4 インチ似上 

B 

1 文字目印字位置 

6.3 日 mml: 又上 

用紙幅 242 〜 257mnn の場含 25.4mm 固定 

C 

EP 字禁止範囲 

目. SSmmW 上ただし、目值範囲内で 80 女字目までです。 

D 

EP 字禁止範囲 

6.35mmW 上 


沒 A4 判の縱 (297mm) より長い用舰ま、用紙セット性が悪くなリます。 


a . r ] 用紙下端から 25.4 mm までの印字範囲では改行の乱れが大きくなる場合があります。 
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付 録 


〇用紙サイズおよび EP 宇範囲 （M に ROUNE 80HU) 

1文字目 

(10 C 円へ 


印字範囲 


B 最大 135X2.54= ： 342.9(10CPI) C 


W 


A 


単位 ： mm 


用紙サイズは B 5, A 4 を標準とします。 


記号 

名称 

規格値 

W 

用紙幅 

1 48〜420 mm (5.8〜 T 目.5インチ） 

オプションのカツトシートフィーダを使用した場合 

1能〜 364 mrn (7.2 〜1 4.3 インチ） 

L 

用紙長さ 

10目〜 364 mm (4.1 〜 14.3 インチ）^ 

オプションのカツトシートフィーダを使用した場合 

182〜 364 mrn (7.2 〜1 4.3 インチ） 

A 

頭化し位置 

6.35 mm (1/4 インチ似上 

B 

1文字目印字位置 

6.35 mmU-t 

用紙幅 420 mnn の場合 38.6 mm 固定 

C 

印字禁止範囲 

6.35 mm じ(上 ただし、 B 値範囲巧で136文字目までです。 

D 

EP 字禁止範囲 

6.3 己 mmti 上 


妙 A 4 判の縦 （297 mm ) より長い用舰ま、用紙セット性が悪くなります。 


を,/!用紙下端から 25.4mm までの印字範囲では改行の乱れが大きくなる場合があります。 
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付 録 


〇用紙連量 


用紙連量45〜 70 kg (52 〜 81 g / m うの用紙が使用できます。 

カツ トシ—ト フイ — ダでは用紙連量 5 已〜 70 kg (64 〜 81 g / m うの用紙 
が使用できます。 


を .'1 •用紙の縦横比は、1:2/3〜2とします。 

• 巧れたり、曲がったりしていない用紙を使用してください。 

• とじ孔のある用紙は使用しないでくださし、。 

• 再生紙を巧うと、吸入不良,用紙送り不良じなる場合があります。 
•用おの種類は白色上質紙 （ JISP 4502) とします。 

•用紙の平滑度は100秒 （JISP 811 9) とします。 


m 
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付 録 


♦複写紙 

〇用紙サイズおよびが字範囲 （ M に ROUNE50HU) 


強< の U 付け （1 mm ) 


用お挿入方向 

な 


基準線の垂直に対し 



用紙サイズは B 5, A 4 を標準としまず。 


記号 

名称 

規格値 

W 

用紙幅 

148〜 257 mm (5.8 〜1日.1インチ） 

L 

用紙長さ 

105〜 297 mm (4.1 〜11インチ） 

A 

頭化し位置 

6.35 mm (1/4 インチ似上 

B 

1文字目印字位置 

6.35 mmU ± 

用紙幅242〜 257 mm の場合 25.4 mm 固定 

C 

印字禁止範囲 

6.35 mmtJ 上 ただし、 B 値範囲巧で80文字目までです。 

D 

印字禁止範囲 

6.35 mmU-t 


m 


ミ主/ • 用紙下端から 25.4mm までの印字範囲では改行の乱れが大きくなる場合があります。 
• 複写紙は圧跡がつく場合があります。 
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付 録 


〇用紙サイズおよびが字範囲 （M に ROUNE 80HU) 


強< の U 付け （1mm) 


用お挿入方向 

な 


基準線の垂直に対し 



用紙サイズは目目， A4 を標準とします。 


m 


記号 

名称 

規格値 

W 

用紙幅 

148〜 364mm (目.8〜 14.3 インチ） 

L 

用紙長さ 

105〜 297mm(4.1 〜1 1.7 インチ） 

A 

頭化し位置 

6.35mrn(1/4 インチ) J: 又上 

B 

1文字目印字位置 

6.35mm]: 又上 

用紙幅 364rnm の場合 38.6mm 固定： 

C 

EP 字禁止範囲 

日. 35mmW 上ただし、 B 値範囲内で136文字目までです。 

D 

EP 字禁止範囲 

6.35mmJ: 又上 


ま/ • 用祇下端から 25.4mm までの印字範囲では改行の乱れが大きくなる場合があります。 
-•複写紙は圧跡がつく場合があります。 
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付 録 


〇用紙連量 


複写枚数は、最大4枚（オリジナル十3枚）です。 

複写紙は，苗紙連量2日〜 34 kg (30 〜 40 g / m う裏力ーボン紙、または 
感圧紙とします。また、全体の用紙厚さは0.24 mm を超えないようにし 
てください。 


を.'1 • 用紙の縦横比は、1: 2/3〜2とします。 

• 巧れたり、曲がったりしていない用紙を使用してくださし、。 
• とじ孔のある用おは使用しないでください。 

• 複写紙はカツトシートフイーダでは使用できません。 
•用紙の平滑度は100秒 （ JISP 8119) JiTF とします。 


m 
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付 録 


♦複写紙の重ね合わせの固を方法 

• 複写紙の重ね合わせ固定方法は用紙挿人方向の先端側に幅1 mm の綜の 
り付けとしまず。（天のり） 

•のり付け部は強くのり付けし> をずプレスを巧い、浮き上がりを防止 
してください。 

• のりは，用紙端よりはみ化さないようにしてください。 

•のりがけ部にはきしいしわやばりがあつてはなりません。 




m 


カールは 2 rnmJ : 又下 


• すき目方向とのり付けで向が垂直になった場合、のりかけ部の 

- ' ぶうちが多く発生します。 

•のり付けバリおよび紙の切断バリは極力少なく押さえてくださ 
し、。バリの方向は表面方向としてください。 

• 力ールを防ぐため、保管方法にミ主意してください。 

力ールは 2 mm た•(下とします。 

• のり付け幅は基本的に 1 mm としてください。 

•とじ孔は印字領域内には開けないでください。 
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付 録 


とじ孔 


ま/とじ孔のある用紙は保証かのため、使用しないでくださし、。 


やむを得ず使用する場合は> 事前に十分テストをして、問題のないこと 
を痛認してください。 

じ(下にとじ孔のある用紙の使用時のを意点を示します。 

• とじ孔の周囲 5 mm じ(内は EP 字しないでください。 

• とじ孔のパンチ屑が用紙に残っていないことを確認してください。 

• とじ乱が用紙お化センサじかかると用紙終了と判断ずるため，を意し 
てください。 

•とじ孔の縁は表面側に盛り上がっていないことを殖認してください。 

盛り上がっている場合は、印字へ、ソドが引っ掛かることがありまず。 

• とじ孔の位置は、下図によります。 


用紙挿入ち向 



面上 




中10(網かけ部) 

印字禁止 



単位 ： mm 
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I まゾ I ミシン目のある用紙は保証かのため、使用しないでください。 

やむを得ず使用する場合は> 事前に十分テストをして、問題のないこと 
を殖認してください。 

じ(下にミシン目のある用紙の使用時のを意点を示しまず。 

• ミシン目の仕様は連続紙のミシン目の項目に準じます。 

• ミシン目の周囲目. 08 mmJ : 又内は印!字しないでください。 


用紙挿入ち向 
































付 録 


析れ 


• 全幅にミ度って折れた电のは使用不可でず。 

• 隅の折れについては 2 mmtrFl こ修正してください。 

ただし、カットシートフイーダの場合は修正しても使用不可です。 




力ール，曲がり 


•全面的な力ールは 5 mm じ(下（メニュー設定で TOF 位置または、才ート 
□-ド位置を 2.12 mm ( 1/1 2") に設をする場合、紙づまりが発生するた 
め ZmmW 下），カットシートフィーダの場合は 2 mmW 下な6使用巧で 
す。（はがきの場合も 2 mnn と J 下です） 

• 用紙端から1 Smmt (巧で 2 mnn と J 上の曲がりは使用不可でず。 



已 mm じ(下 

(カツトシートフィーダの場合： 2 mmJ ： iT ) 


m 


全面的な カール 
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付 録 


>はがき 



►用紙サイズおよび印字範囲 
〇通常はがき縦挿入 


1文字目 

(10 CPI ) 


148 


6.35. 


6.35 - 


はがき挿入ち向 

な 

100 


• 6.35 


っ:- 


□□皿□中 


巧字範囲 




.6.35 


単位: 


〇通常はがき横挿入 


100 



単位 


mm 


: mm 
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付 録 


はがき挿人方向 

な 

148 

6.35 


6.35 


単位 ： mm 


〇往復はがき縦挿入 


1文字目 

(10 CPI ) 


200 


6.35. 


6.35 - 


m 


4 


□目呂日 


ち 
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m 


〇往復はがき横挿入 


はびを g 入ち田 

な 

200 


1なま宜 ,1 I . G ゴ曰 

(10CPD 


6.35. 


I な!字托田 


6. 知-お11亞兰2 


63已 




4 


ネ位 


令な用はがき 


郵便はがき 

坪量 190 g/m 2 健量 163kg 相当) 
厚さ0.23 mm 


• 巧れたり、曲がったりしていないものを使用してくださし、。 

- • はがきの反りは下とします。ただし、下向きの反り 

は使用できません。 


2 mmU 下 




2 mmJ : 几 


• 往復はがきは、析り目のないものを使用してくださし、。 
• 郵便を号枠などの印刷は除きます。 

プレプリントの EP 刷禁止領域は単票用紙に準じます。 
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•ラベル紙 


[7^ ラベル紙を使用する場合は、ボトムトラクタの使用を奨励します。 

^ラベル紙を使用する場合はの基準に合ったものを使用してください。基準から 
外れたラベル紙は印字品位に悪影響をおよぼすだけでなく、が着がの付着によって 
故障の原因になります。 

リアトラクタを使用すると、ラベルが台紙より剔がれる場合があります。その際は、 
ボトムトラクタを使用する力\粘着力の強いラベル紙を使用してください。 

ラベル 祇によっては、逆改行時に、 ラベルが 台紙より剥がれる場合があります。逆 
な行は行わないでください。 

♦用紙サイズおよび印字範囲 

「連続紙」に46ページ）の規格に準じまずが、下記にラベル紙固有の条 
件を示しまず。 


用紙挿入方向 

心叫な 


巧字範囲 




巧字範囲 


U 

〇 

—I 

〇 E 
C) 

〇 
〇 
〇 


F 


\ R4 〜 R5 


巧字範囲 


」 


L 


巧字範囲 


1 


r 


印)字範囲 


」 


て 

〇 


巧字範囲 


〇 

1 


r 

〇 


G 


G 


単位： mm 


記号 

名称 

規格値 

A 

ラベル幅 

50 mml：i 上 

B 

ラベル長さ 

2日 mml ： 又上 

C 

ラベル禁止節囲 

6.35 mm ( 1/4インチ)]: Ih 1 2.7 mm ( 1/2インチ) J : 人 t を推奨 

D 

ラベル禁止範囲 

6.3 目 mm (1/4 インチ似上 

E 

印字禁止範囲 

3.81 nnmJ：i 上 

F 

印字禁止範囲 

4 mmJ : 又上 

G 

印字禁止範囲 

10.目 8 mm (5/12 インチ似上 
印字精度保証は2目. 4 mnn ( 1インチ) iU 上 


m 
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付 録 


♦用紙連量 

ラベルは上質おで連量 55 kg > 厚さ O . lmmtJ 下。台紙はは<リ紙で厚さ 
0.0日〜0.08 mmJ : J 下です。 

♦最大用紙厚さ 


0'2mm 


m 


♦粘着剤 


♦カット 


• はくり強度 lOg / インチ t (上。 

• 直径 27 mm の円筒に巻き付けたとき、ラベルが台紙からはがれないこと。 
• EP 字中や用紙走行中にラベルがはがれない状態に保たれた用紙を使用 
してください。 

粘着剤が表面にはみ化さないようにしてください。 



幅/インチ (25.4 nnm ) 


• カツトはラベル（表面基紙）のみに入れてください。 

• 台紙の横ミシン目に対応するラベルのカツトは、横ミシン目と同一と 
し、両端1〜 2 mm にはアンカツト部を設けてください。 

• ラベル上方の左ちコーナ付おに0.5〜 1 mm 程をのアンカ、ソト部を設け 
てください。 


♦ラベルのカス取りについて 

ラベルのカス取りは行わないで<ださい。 

〔ラベルをはがしたときに残るラベルじ(外の部分（カス）が取り除かれ 
ていないこと〕 

下國のようにカス取りのしてあるラベルおは，段差ができるため、使用 
禁止です。 


ラへ’ル 
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• ラベル紙と台紙の厚さは、合計 0.2 mmJi (下とします。ただし、 

- ラベル紙および台紙の厚さはどちらも 0.1 mm た(下とします。 

• 直径 27 mm の円筒にラベル紙を表にして巻きかけたとき、ラべ 
ル紙が台紙からめくれたり、はがれたりしないものを使用して 
ください。 

ラベルの貼付強度 

々の条件でめくれないラベルを使用してください。 


巻がドラム径 

中 27 mm 

巻がち度 

180。 

卷イ寸時聞 

24時闇 

周囲温度 

40で 

周囲湿度 

3096 



•かすとり（ラベル Ji (かの粘着シールをはぎ取ること）をしてい 
ないラベル紙を使用してくださし、。 


かすとりをしていないラベル紙 


ラペル 




台紙 



/■ — — —' ^ 

ラペル 
\___ 


因 

ぐ ~ — ~ 

ラペル 
' — ^ 


ラペル 
^___ •* 


m 


かすとりをしているラベル紙（使用しないでください) 



台紙 


ラペル 



〇ラペル ラベル0 

〇 1 0 


ラペル ラペル 
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付 録 


参口ール紙 

M に ROLINE 50 HU にオプションの口ールぺーバスタンドが'必要です。 （ M に ROLINE 
- 50 HU 単体および M に ROLINE 80 HU では使用できません。） 


m 


♦仕様 


214〜216 




最大79 X 2.54 二200.66( 10 CPI ) 





-- 



J L 

印字範面 












単位 ： mm 



(1) □-ル紙タトお寸法 MAX 0 128 mm 

(2) 卷きな内径 $25 mm 

(3) 単おは 45 kg ~55 kg 巧2〜 64 g / m 2 ) 

(4) 複写紙は 34 kgt (下の感圧紙で最大オリジナル+1枚まで使用可能 
複写紙は圧跡がつ < 場合があります。 

(已）紙質は上質紙を基本とする。 


♦再生紙 


再生紙は製造メーカや紙質により特性が異なりまずので> ご使用に隐しては W 下のを意事 
項をご植認の上ご使用 < ださい。 

• 再生紙は紙おが発生しやすいため、清掃を短い周期で行ってください。 

• 再生紙は湿度の影響を受けやすいため、高湿度での使用は避けて<ださい。 

•再生紙は用紙の引お強度や剛性が弱いため、用紙ジャム率、用紙スキュー、重送率等が 
増出しまず。 

• 再生紙は紙厚が厚くなる傾向がありまずので、ホ、ソパやカツトシートフィーダへのセツ 
卜枚数が減少しまず。 
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♦印字規格 


♦用紙の頭出し位置 


自動給おした時の用紙上端か61行目中/ L 、 までの位置精度。単■(立 ： mm 


A 


HHHH 



. 印字行の傾きは除< 

• 用紙セツトが正確であること 


用祇 

A 

連続紙 

単お逸量ちちな） 

±1 

その他の用紙 

±2 

単票 

単紙（連量 55 Kg ) 

±1 

その他の用紙 

±2 


♦印字斤の傾き 


hhh. 

け卜り邮 



単位 ： mm 


用紙 

文字数 

A 

連続紙 

136 

1.0 肌 

単票 

60 

1.5 以下 

郵便はがき 

36 

1.5 W 下 


♦改行精度 


可 


単位 ： mm 


HHH 

HHH 

I 

I 

I 

I 

HHH 


HH 

HH 


HH 

目は 40 行闇 


用祇 

A =4.23 

B =165.1 

連続紙 

単お 

±0.5 

±1.0 

複写紙 

±0.8 


単票 

単お 

±0.5 

±2.0 

郵便はがき 

±0.5 



(複写紙の場合、用紙先端より 50 rnm は除 <) 


♦縦置線のずれ 



♦連続複写紙の層間ずれ 


単位 ： mm 


印刷方向 

A 

片方向 

0.15以下 

両方向 

日.3じ(下 


5枚複写紙の1枚目と5枚目の印字ずれは 4 nTn W 下 
(ダブル紙ホッチキスの場合） 


m 


♦改頁精度 


HHHHH 


^ぺージ目基準として2ぺージ目^降の巧字位置ずれ量は±3のの。 
---- --- ミシン目 


1ぺージ目 


A — B =±3 mm 


HHHHH 



2ぺージ目 


----ミシン目 

• 設定したページ長と用紙のページ長が一致していること 
• 巧字行の傾きは除< 
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Windows プリンタドライバの印字範囲 

Windows プリンタドライバでは次に示ず用紙サイズおよび EP 字範囲をサポートしています。 


♦microline 50HU 単イ立（のの ) 


用紙 

用お幅 

用紙長 

I ' ッフ。トシ。ン ( A ) 

ホ、、トムトシ'、ン ( B ) 

レフトトシ‘'ン ( C ) 

ライトマーン''ン ( D ) 

A 4 

210.00 

297.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

A 5 

148.00 

210.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

A 已横 

210.00 

148.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

A 6 

105.00 

148.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

A 6 横 

148.00 

105.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

B 4 

257.00 

364.00 

4.37 

4.94 

4.94 

48.90 

B 5 

182.00 

257.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

朗横 

2日7.00 

182.00 

4.37 

4.94 

4.94 

48.90 

Letter 

215.90 

279.40 

4.37 

4.94 

4.94 

7.76 

Legal 

215.90 

355.60 

4.37 

4.94 

4.94 

7.76 

はがき 

100.00 

148.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

はがき横 

148.00 

100.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

往復はがき 

148.00 

200.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

往復はがき横 

200.00 

148.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

10 x 11 インチ 

254.00 

279.40 

4.37 

0.0日 

17.78 

33.02 

10 x 1 5/6インチ 

254.00 

46.57 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 2 1/己インチ 

2日4.00 

55.88 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 2 1/2インチ 

2日4.00 

目3.50 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 2 3/4インチ 

2目4.00 

69.85 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 3 インチ 

2目4.00 

76.20 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 3 1/4インチ 

2目4.00 

82.55 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 3 1/3インチ 

2日4.00 

84.67 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 3 1/2インチ 

2日4.00 

88.90 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 3 2/3インチ 

254.00 

93.13 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 4 インチ 

254.00 

101.60 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 4 1/2インチ 

254.00 

114.30 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 4 2/3インチ 

254.00 

118.53 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 5 インチ 

2日4.00 

127.00 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 5 1/2インチ 

2目4.00 

139.70 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 5 2/3インチ 

2目4.00 

143.93 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 目インチ 

2日4.00 

152.40 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 6 1/2インチ 

2日4.00 

165.10 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 目2/3インチ 

2日4.00 

169.33 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 7 インチ 

254.00 

177.80 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 7 1/2インチ 

254.00 

190.50 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 8 インチ 

2日4.00 

203.20 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 8 1/4インチ 

2日4.00 

209.55 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 x 8 1/2インチ 

2目4.00 

215.90 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 x 9 インチ 

2目4.00 

228.60 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 10 インチ 

254.00 

254.00 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 10 1/2インチ 

2日4.00 

266.70 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 11 1/2インチ 

2日4.00 

292.10 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 11 2/3インチ 

254.00 

296.33 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X にインチ 

254.00 

304.80 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 13 インチ 

2日4.00 

330.20 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

10 X 14 インチ 

2日4.00 

355.60 

4.37 

0.00 

17.78 

33.02 

ュ-サ定:義サイス’ *1 

99.10 

25.40 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 
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まゾ 


• *1 の用紙は WindowsVis ね/ Server 2003 / XP / 2000 / NT 4.0 にはありません。サーバの 
プロハ•ティで作成してくださし、。 

• ユーザーを養サイズの寸法はデフ オル ト値です。用紙長25.40〜365.80 mm , 用紙 
幅99.10〜259.10 mm の間で設を可能です。 

. ユーザーを養サイズとサーバのプロパティでは、用紙サイズを自由に指まできま 
すが、「用紙規格および印字範囲」 （243 ぺージ）の範囲内で巧用してください。 

• 用紙長検出のバラツキにより、ボトムマージンじ誤差を生じる場合があります。 
各アプリケーシヨンソフトウエアにおけるボトムマージン値の設をにおいては、 
SmmJii 上を推奨します。 









A 


」 L 

印字乾囲 

1 r 







巨 

C 


D 




m 
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♦M に ROLINE 80 HU _ 単位 ( mm ) 


用紙 

用紙幅 

用紙長 

トッフ。トシ、、ン ( A ) 

ホ.、トムマ-'/’ン ( B ) 

レフトマ-'/'ン ( C ) 

ライトマ-'/'ン ( D ) 

A 4 

210.00 

297.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

A 4 横 

297.00 

210.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

A 3 

297.00 

420.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

A 己 

148.00 

210.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

A 5 横 

210.00 

148.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

A 6 

105.00 

148.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

A 6 橫 

148.00 

105.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

B 4 

257.00 

364.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

B 4 横 

364.00 

257.00 

4.37 

4.94 

4.94 

13.62 

B 己 

182.00 

257.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

朗横 

257.00 

182.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

Letter 

215.90 

279.40 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

Legal 

215.90 

355.60 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

はがき 

100.00 

148.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

はがき横 

148.00 

100.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

往復はがき 

200.00 

148.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

往復はがき横 

148.00 

200.00 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 

10 x 11 インチ 

254.00 

279.40 

4.37 

0.00 

17.78 

T 7.78 

12 X 11 インチ 

304.80 

279.40 

4.37 

0.00 

17.78 

T 7.78 

15 X 11 インチ 

381.00 

279.40 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 1 日/6インチ 

381.00 

46.57 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 2 1/己インチ 

381.00 

55.88 

4.37 

日.0日 

17.78 

17.78 

15 X 2 1/2インチ 

381.00 

63.50 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

1目 X 2 3/4 インチ 

381.00 

69.85 

4.37 

0.00 

17.78 

T 7.78 

15 X 3 インチ 

381.00 

76.20 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 3 1/4インチ 

381.00 

82.己已 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 3 1/3インチ 

381.00 

84.67 

4.37 

0.00 

17.78 

T 7.78 

15 X 3 1/2インチ 

381.00 

88.90 

4.37 

日.00 

17.78 

T 7.78 

1日 X 3 2/3 インチ 

381.00 

93.13 

4.37 

日.00 

17.78 

17.78 

15 X 4 インチ 

381.00 

101.60 

4.37 

日.00 

17.78 

17.78 

15 X 4 1/2インチ 

381.00 

114.30 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

1目 X 4 2/3 インチ 

381.00 

118.53 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 5 インチ 

381.00 

127.00 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 5 1/2インチ 

381.00 

139.70 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 5 2/3インチ 

381.00 

143.93 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 目インチ 

381.00 

152.40 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 目1/2インチ 

381.00 

165.10 

4.37 

0.00 

17.78 

T 7.78 

1目 X 目2/3インチ 

381.00 

169.33 

4.37 

0.00 

17.78 

T 7.78 

15 X 7 インチ 

381.00 

177.80 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 7 1/2インチ 

381.00 

190.50 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 8 インチ 

381.00 

203.20 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 8 1/4インチ 

381.00 

209.55 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 8 1/2インチ 

381.00 

215.90 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 9 インチ 

381.00 

228.60 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 10 インチ 

381.00 

254.00 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 10 1/2インチ 

381.00 

266.70 

4.37 

0.00 

17.78 

T 7.78 

15 X 11 1/2インチ 

381.00 

292.10 

4.37 

0.00 

17.78 

T 7.78 

15 X 11 2/3インチ 

381.00 

2%.33 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 12 インチ 

381.00 

304.80 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 13 インチ 

381.00 

330.20 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

15 X 14 インチ 

381.00 

355.60 

4.37 

0.00 

17.78 

17.78 

ュ-サを義サイス’ *1 

99.10 

25.40 

4.37 

4.94 

4.94 

4.94 
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付 録 


まゾ 


• *1 の用紙は WindowsVis ね/ Server 2003 / XP / 2000 / NT 4.0 にはありません。サーバの 
プロハ•ティで作成してくださし、。 

• ユーザーを養サイズの寸法はデフ オル ト値です。用紙長25.40〜421.60 mm , 用紙 
幅99.10〜421.60 mm の間で設を可能です。 

. ユーザーを養サイズとサーバのプロパティでは、用紙サイズを自由に指まできま 
すが、「用紙規格および印字範囲」 （243 ぺージ）の範囲内で巧用してください。 

• 用紙長検出のバラツキにより、ボトムマージンに誤差を生じる場合があります。 
各アプリケーシヨンソフトウエアにおけるボトムマージン値の設をにおいては、 
SmmJii 上を巧奨します。 









A 


」 L 

印字乾囲 

1 r 







B 

C 


D 




m 
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付 録 


文字コード表、コントロールコマンドー覧表について 

ANK 文字コード表、漢字コード表、コント□ールコマンドー覧表、化張コント□ールコマ 
ンドの仕様じついては、プリンタソフトウェア CD - ROM 内に PDF ファイルで格納されてお 
りまず。 

詳しくは、プリンタソフトウェア CD - ROM 内の 「 Readme 」 をご覧ください。 


m 
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付 録 


消耗品およびオフシヨン品の紹介 


これらの消耗品およびオプション品は、販売店にて、型をを指をの上お求めください。 

参消耗品 

♦リボンカートリツジ 

[1^ リボンカートリツジは、商品本来の性能を発揮させるためじ、沖データ純正の消耗 
^~~品をご使用ください。 

純正品かの消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮 
できない場合があります。 

純正品かの消耗品をご使用になって生じた不具合の巧応は、無償イ呆障期間中ある 
いは保ず契約期間中であっても有償となります。（純正品外の’消耗品の使用が全て 
不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

リボンカートリツジの寿命は、約400万字（高ま度 ANK ) です。ただし、包装を絕いたり、 
長時聞放置していると短くなります。また、印字が薄くなったり、ほつれたりした場合は、 
早めに交換してください。リボンカートリツジは製造年月1年 t (巧に使用してください。 

型名： RN6-00-008 (6 個組） 




277 






付 録 


参オプション品 

♦カツ トシート フイーダ （ CSF) 

単票，はがきを自動給紙します。 


型ち： ML5340HCSF (MICROLINE 50HU) 



m 


型名： ML 8340 HCSF (MICROLINE 80HU) 
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付 録 


♦ボトムトラクタ 

連続紙をプリンタの下か6給紙しまず。 

型名： ML5340HBT (MICROLINE 50HU) 
ML8340HBT (M に ROUNE 80HU) 



♦プルトラクタ 

連続紙をプリンタの下方か6引おちまで給紙します。 

型名： ML5340HPT (MICROLINE 50HU) 



m 


♦□-ルぺーパスタンド 

□ール紙が使巧できまず。 

畦 .' I MICROLINE 50HU のみ取り付け可能です。 

型名： ML5340HRPS (MICROLINE 50HU) 
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付 録 


♦RS232C ボード 


シリアルインタフェースじ対応します。 

キゾ I バラレルインタ フエー スおよび USB インタ フエー スと同時接続はできません。 


型名： MLRS232C 



m 
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付 録 


ユーザサポートサービスについて 


参保謡について 

• 本製品には「保証書」が人っていまず。 

• 「保証書」は、お買い上げの販売店が所を事項を記入しておおしします。記入内容をご確認 
の上、大切に保管してください。 

• 保証期聞中に万一故障が生じたときは、「保証書」じ記載されている当せ保証規定に基づき 
無償で修理します。無償保証期聞は「保証書」に記載されています。 

• 「保証書」に所を事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であってわ、 
保証が無効となる場合があります。 

•保証期闇経過後は> 修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望に 
より有償にて修理します。詳しくは、お客様柜談センターまたは、お買い上げの販売店に 
ご柜談 < ださい。 

•本製品の故障、またはその使用によって生じた直接'圍接の損害については、当社はその 
責任を負わないものとします。 


•最新版のプリンタソフトウてァを入手したい 

ダウンロードサービス 

沖データホームページから入手できます。 
http://www.okidata.co.jp 


♦プリンタのご相談と修理について 


プリンタの操作方法がわからない> 故障かわしれない、修理をして欲しい、商品について 
聞きたいなど、プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェ，ソ 
クシート」に記人してか6お電話ください。 

なお、内容確認のため、録音させていただいております。 


m 


お客様相談センター 01 20-654-632 

(携帯電話か 6 は 03-5846-592 1 ) 

受付時間9: 00〜20: 00月曜日〜金曜日 
9:00〜17:00±曜日 
(但し祝日、年末年始等を除く） 

※月曜日〜金喔日の 1 ス 30 〜 20:00 及び±喔日のお問い合わせで、訪問修理があ要な場合は、 
翌営業曰に改めてご連絡をさしあげまず。 

※上記 W タトにわ蜡社都合によりお休みをいただくことがあります。 

♦プリンタのサポートサービスはけホ)ミ中電気カスタマアドテック （OCA) とそのグループ会社が担当し 
てお U ます。 
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付 録 


UNIX 環境でのお問い合わせ 

アプリケーシヨンの使い方 

問題おまにあ要な情報が不足している場合 

お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 

プリンタの非公開仕様に関するお聞い合わせ 


お問い合わせチェックシート 


(個人情報の取り扱いについて） 

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、 t (下の場合を除き、第兰者への開示や、提供は 
しないちのとします。 

a ) 当社が指をする業務提携会社に対して、お客様の氏を' 住所' 電話番号などの保守サー 
ビス等の業務を委託するために'必要な限度でお客様情報を提供ずること。 

b ) お客様情報を統計的に集計'分巧し、個人を識別、特定できないお態に出エした統計デー 
夕を作成させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料として利用すること。 

幻予め登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、サービス 
提供、アンケートその他の告巧等のため電子メールや郵便物の郵を、または営業担当 
者からコンタクトを取らせて頂くこと。 

d ) 裁判所の発行ずる令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を開示する 
こと。 

—お問い合わせに回答できない場をについて 一 



具体的なを找 


プリンタ環境 

機種を： 


なし 


バージョン： . 
バージョン： 


追力□オプション： 
コンピュータ環境 

□ Windows 

□ MacOS 
接続方法 

n パラレル 

□ TCP/IP 
プリンタドライバ 

プリンタドライパを：_ 

アプリケーション 

アプリケーションソフトを： 
使用フォントを： 


_製造番号： . 

あ y ( 


_購乂日： 


_年 


_月 


n USB 

□ IPX/SPX 


n RS232C 
n Ethertalk 


□ ネットワーク 
□ NetBEUI 


パージヨン： 


バージョン： 


エラー 表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容 ：_ 

プリンタの操作パネルに表示される内容：_ 

その他 

化のアプリケーションか6の巧刷： n 正常 n 巧刷できない 


他のコンピュータからの印刷 


:□正常 □ 巧刷できない 


12 3 4 5 
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付 録 


♦消耗品を購入したい 

プリンタをお買い上げいただいた販売店よりご購人ください。 


参プリンタを廃棄したい 


お買い上げいただいたプリンタの廃棄の隐、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託して 
<ださい。一般を庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの巧ち自お体のを例に従って廃棄して<ださ 
い。 

なお> 詳しくは各自治体にお聞い合わせください。 


m 
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付 録 


♦使用済み消耗品の回収について 

ミ中データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの M に ROUNE プリンタの消耗品 
とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。 

下の用紙をコピーし、あ要事項を記入して FAX、 もしくは，弊社のホームぺージ （http:// 
www.okidata.co.jp) よりご連絡いただければ、お客様のところまで指をの宅配業者が回収 
におうかがいいたしまず。 


(お願ぃ） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニット 
の回収時に利用してください。 

•カートリッジ1本でわ回収にうかがいまずが、巧巧環境への負荷をできるだけほ減させるた 
めまとめ回収にご協力<ださい。 

•できました6、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などにまとめて頂くよ 
うお願いいたしまず。 

皆様のご協力をお願いします。 


FAX 01 20-1 07995 

ミ中データ回収センタ宛 


受付 No. ; 

* 强社にて記入いたしますので、お客様の 
記入は不要でず。 


西暦 年月日 


m 


お客様名（会社を) 
ご担当者を 
ご住所 
お電話番号 


【お 巧り：受イ寸時間降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 


回収依頼品 

イメージドラムカートリッジ ： _ m _ 

トナーカートリッジ ：_ 個 

走:着器オイル□-ラ ：_ 

廃棄トナーボックス ：_ 

転写 ベルトユニット ： 個 

を着器 ユニット ：_ m _ 

インクリボンカートリッジ ： 個 

その他マイク□ライン消耗品 ：_ 個- 

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】 

まとめた箱の荷姿で合計： 個 □ 


ご不明なちは下記へご連絡ください。 

沖データ回収センタ 

TEL 024-594-2185 又は、フリーダイヤル0120 -640991 
受付時間：月〜金曜日（祝日、轉社休日を除く） 

目： 00〜12 : 00. 13 : 00〜17 : 00 
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【数字】 

1行最大印字数について . 234 

1ページ分のデータが 

2ぺージに EP 刷されてしまうときには ......... 220 

1文字目印字位置の設定のしかた . 156 

1文字目印字位置のリセ、ソトのしかた . 160 

【 D 】 

DOS 環境で使用する場合 . 111 

【 H 】 

HEX ダンプ . 161 


【 M 】 

MICROLINE 80 HU /50 HU の特長1こつし、て…12 

【 R 】 


RS 232 C ボ ー K . 203 

取りがけ、取りかしかた . 204 

シリアルインタ フエースメニュー項目一覧. .206 

【 U 】 

USB インタ フエー ス . 240 

【 W 】 

Windows Vista 環境で使用する . 38 

WindowsServer 2003環境で使用ずる . 43 

WindowsXP 環境で使用する . 52 

Windows 2000環境で使用する . 61 

WindowsMe 環境で使用する . 71 

Windows 98 環境で使用ずる . 84 

Windows 95 環境で使用ずる . 99 

WindowsNT 4.0 環境で使用する . 106 

Windows プリンタドライバの 
印字可能範囲について . 272 


【ぁ】 

アラーム表示がでたときは . 224 

【ぃ】 

印字可能節囲 

単票 . 254 

はがき . 264 

複写紙 . 257 

ラベル紙 . 267 

連続お . 246 

□ ール紙 . 2 /〇 

印字間隔について . 233 

印字規格 . 271 

印字仕様 . 232 

印字速度について . 234 

インタフエースケーブルの接続じついて..36, 37 

【ぉ】 

お客様ち談センター . 281 

オプション品について 

カツトシートフイーダ . 278 

ボトムトラクタ . 279 

プルトラクタ . 279 

□-ルぺーパスタンド . 279 

RS 232 C ボード . 280 

【か】 

改行闇隔について . 234 

カツトシートフイーダ . 168 

取りがけ、取り外しかた . 169 

用紙のセツト方法 . 173 

【こ】 

ご使用時のを意 . 19 

古徘章や異常のときは . 20 

固を具の取り除きかた . 26 

こんなときは . 209 
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ま 引 


【ほ】 

保証について . 

ホ’トムトラクタ . 

取り付け、取り外しかた 
用紙のセット方法 . 

【め】 


ゾ^ュ —お目一覧表 . 139 

メニュー設をを変更するには . 143 

【も】 

文字の大きさについて . 233 

文字の種類について . 232 


【や】 

巧れた単票がプリンタ内部でつまったとき..214 


【ふ】 

複写紙のサイズと印字可能範囲 . 257 

プリンタ 

お手入れについて . 21 

各部のを称と機能 . 13 

ィ±様 . 230 

初期状態 . 242 

設置のしかた . 25 

設定内容を確認するには . 142 

調整項目 . 146 

が属品 . 24 

プリンタドライバのインストール 

Windows95. 99 

Windows98. 84 

WindowsNT4.0. 106 

Windows 2000 .61 

WindowsMe.71 

WindowsXP. 已 2 

WindowsServer 2003 .43 

Windows Vista.38 

プリンタドライバの 

ダウン□ー ドサービス . 281 

プルトラクタ . 186 

取りがけ、取り外しかた . 187 

用紙のセツト方法 . 190 


【し】 

修理について . 281 

消耗品について 

リボンカートリッジ . 277 

シリアルインタフエース . 241 

【す】 

スイ、ソチについて . 135 

【せ】 

設置スぺース . 25 

設置場所 . 15 

設定内容を初期値に戻すには . 145 

【た】 

単票 

頭化し量が変わってしまうときは . 219 

サイズと印字可能乾囲 . 254 

セットのしかた . 114 

排化のしかた . 118 

プリンタ内部でつまったとき . 212 

連続紙へ切り替えるには . 128 

【っ】 

通常印字/高ま印字の設定のしかた . 135 

【て】 

テスト印字のしかた . 33 

電源コードの接続について . 31 

電源について . 17 

【は】 

パーコードの印字 . 162 

はがきのサイズと印字可能範囲 . 264 

パラレルインタフエース 

ィ±様 . 235 

信胃 . 236 

タイムチヤート . 238 


索引 


17 8 1 
8 7 7 8 
2 111 
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索 引 


【ょ】 

用紙厚の調整のしかた . 132 

【ら】 

ラベルおの Ep 字可能範囲 . 267 

ランプについて . 138 


W] 


リボンカートリツジ 

交換のしかた . 210 

取りがけかた . 28 

取り外しかた . 210 

【れ】 

連続紙 

サイズと EP 字可能範囲 . 246 

セツトのしかた . 119 

単票に切り替えるには . 130 

扫户化のしかた . 124 

外しかた . 125 

プリンタ内部でつまったとき . 215 

【ろ】 

□-ル紙のサイズと EP 字可能範囲 . 270 

□—ルペーパスタンド . 194 

取りがけ、取り外しかた . 195 

用紙のセツト方法 . 199 
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MICROLINE 80HU/50HU 


ユーザーズマニュアル 

発行日2009年5月第10版 
発行者株式会社沖データ 

42360801 EE 


このマニュアルは再生紙を巧用しています。 













ななち化 沖テータ 

お客様相談センター 
0120 -654-632 

(携帯電話からは 03-5846-5921) 

受付時間9:00〜20:00月曜日〜金曜日 
9:00〜17:00 ±曜日 
(化し、祝日、年末年始等を除く） 



